








20 FRANÇAIS

1

2

Fig.16
►   ‌�1. Voyant de chargeur 2. Évent

NOTE : Placez le chargeur à un emplacement où les 
évents ne sont pas bloqués par des obstacles.
NOTE : Si le voyant de chargeur ne clignote pas 
en rouge, le système de refroidissement fonctionne 
normalement même s’il n’y a aucun son provenant du 
ventilateur de refroidissement.
NOTE : Si le voyant de chargeur clignote en rouge, 
même si les évents de chargeur sont propres, faites 
réparer l’appareil à votre centre de service après-
vente local Makita.

Trou de cadenas
L’appareil a un trou de cadenas. Verrouiller l’appareil 
avec un cadenas commercial aide à prévenir le vol.

1

Fig.17
►   ‌�1. Trou de cadenas

Installation du MAKPAC
Accessoire en option

ATTENTION : Assurez-vous que l’appareil est 
solidement fixé au MAKPAC avec quatre loquets 
de montage. Autrement, un accident par chute peut 
survenir et entraîner des blessures corporelles.

ATTENTION : Posez fermement votre doigt 
sur le loquet de montage lors de son déverrouil-
lage. Dans le cas contraire, votre doigt pourrait 
glisser du loquet de montage de façon inattendue et 
causer une blessure.

L’appareil peut être fixé au haut ou au bas du MAKPAC, 
comme illustré dans la figure.

1

1

Fig.18
►   ‌�1. MAKPAC

Chariot MAKPAC
Accessoire en option

ATTENTION : Assurez-vous que l’appareil est 
solidement fixé sur le chariot MAKPAC. L’appareil 
pourrait se détacher du chariot MAKPAC et un acci-
dent lié à une chute pourrait se produire.

ATTENTION : S’il y a des marches, dépla-
cez le chariot MAKPAC avec soin et calmement. 
Autrement, un accident par chute peut causer des 
dommages ou des blessures.

ATTENTION : Ne chargez pas plus de 100 kg 
(220 lbs) sur le chariot MAKPAC. Sinon, un acci-
dent ou des dommages peuvent se produire.
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Il est facile de transporter l’appareil lorsqu’il est fixé au 
chariot MAKPAC.
Lorsque vous utilisez le chariot MAKPAC, fixez-y l’ap-
pareil comme indiqué dans les figures.

2

1

Fig.19
►   ‌�1. Chariot MAKPAC 2. Loquet de montage

AVIS : Verrouillez la butée lorsque vous ne dépla-
cez pas le chariot MAKPAC.

1

Fig.20
►   ‌�1. Butée

ATTENTION : Lors du transport de l’appareil 
fixé au MAKPAC par le chariot MAKPAC, placez 
l’appareil sur le bas. Dans le cas contraire, l’équi-
libre pourrait devenir instable et causer un accident.

1

Fig.21
►   ‌�1. MAKPAC

Diable MAKPAC
Accessoire en option

ATTENTION : Soyez prudent lorsque vous 
vous déplacez sur les marches et déplacez-vous 
calmement. Autrement, un accident par chute peut 
causer des dommages ou des blessures.

ATTENTION : Ne vous tenez pas dessus 
l’appareil et ne placez aucun article autre que le 
MAKPAC. Dans le cas contraire, cela pourrait causer 
une chute, un accident ou des dommages.

Il est facile de transporter l’appareil lorsqu’il est fixé au 
diable MAKPAC.
Fixez l’appareil correctement au diable MAKPAC, 
comme illustré dans les figures.
Lisez le manuel d’instruction fourni avec le diable 
MAKPAC pour vous assurer de la marche à suivre pour 
fixer l’appareil au diable MAKPAC.
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ATTENTION : Lors de l’installation de l’ap-
pareil sur le diable MAKPAC, installez l’appareil 
avec le logo Makita orienté à l’écart des pneus du 
diable MAKPAC, comme illustré dans la figure. 
Dans le cas contraire, l’équilibre pourrait devenir 
instable et causer un accident.

1

Fig.22
►   ‌�1. Diable MAKPAC

ATTENTION : Lors du transport de l’appareil 
fixé au MAKPAC par le diable MAKPAC, placez 
l’appareil sur le bas. Dans le cas contraire, l’équi-
libre pourrait devenir instable et causer un accident.

1

Fig.23
►   ‌�1. MAKPAC

Remplacement du plateau
Les plateaux de BCC01 et BCC02 peuvent être chan-
gés. Veuillez demander à votre centre de service après-
vente local Makita si vous souhaitez changer votre 
plateau.

1

2

Fig.24
►   ‌�1. Plateau de BCC01 2. Plateau de BCC02

ACCESSOIRES EN 
OPTION

ATTENTION : Ces accessoires ou pièces 
complémentaires sont recommandés pour l’utili-
sation avec l’outil Makita spécifié dans ce manuel. 
L’utilisation de tout autre accessoire ou pièce com-
plémentaire peut comporter un risque de blessure. 
N’utilisez les accessoires ou pièces complémentaires 
qu’aux fins auxquelles ils ont été conçus.

Si vous désirez obtenir plus de détails sur ces acces-
soires, veuillez contacter le centre de service après-
vente Makita le plus près.
•	 MAKPAC
•	 Chariot MAKPAC
•	 Diable MAKPAC

NOTE : Certains éléments de la liste peuvent être 
inclus avec l’outil comme accessoires standards. Ils 
peuvent varier suivant les pays.
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ESPAÑOL (Instrucciones originales)

Símbolos
A continuación se muestran los símbolos que pue-
den ser utilizados para el equipo. Asegúrese de que 
entiende su significado antes de utilizar.

No cortocircuite la batería.

No exponga la batería al agua o la lluvia.

No destruya la batería con fuego.

Recicle siempre la batería.

No pise el aparato.

Fig.1

BCC01 BCC02

Fig.2

Cargando (0 - 100 %).

Carga completa.

Batería defectuosa.

Procedimiento de carga eficiente.

Procedimiento de carga eficiente.

ESPECIFICACIONES
Modelo: BCC01 BCC02

Entrada CA 120 V 50-60 Hz / 50/60 Hz

Salida CC 40 V (máx.)

Peso neto 6,5 kg (14,3 lbs) 6,8 kg (15,0 lbs)

•	 Debido a nuestro continuo programa de investigación y desarrollo, las especificaciones aquí incluidas están 
sujetas a cambio sin previo aviso.

•	 Las especificaciones pueden variar de país a país.
•	 En la tabla se muestra el peso conforme al procedimiento 01/2014 de la Asociación Europea de Herramientas 

Eléctricas (EPTA).
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ADVERTENCIAS DE 
SEGURIDAD

INSTRUCCIONES 
IMPORTANTES 
DE SEGURIDAD
PRECAUCIÓN:

1.	 GUARDE 
ESTAS INST-
RUCCIONES
– Este manual contiene instruccio-
nes importantes de seguridad y de 
funcionamiento para el estuche para 
carga de baterías.

2.	 Antes de usar el estuche para carga 
de baterías, lea todas las instruccio-
nes y marcas de precaución del (1) 
estuche para carga de baterías, (2) 
el cargador, (3) la batería y (4) el pro-
ducto que usa la batería.

3.	 PRECAUCIÓN - Para reducir el 
riesgo de lesiones, cargue sola-
mente baterías recargables de 
Makita. Otro tipo de baterías podrían 
explotar y causar lesiones persona-
les y daños.

4.	 Las baterías no recargables no se 
pueden cargar con este estuche 
para carga de baterías.

5.	 Use una fuente de alimentación con 
el voltaje especificado en la placa de 
características del cargador.

6.	 No cargue el cartucho de batería 
en presencia de líquidos o gases 
inflamables.

7.	 No exponga el cargador a la lluvia, a 
la nieve o a condiciones húmedas.

8.	 Nunca lleve el cargador por el cable 
o tire del mismo para desconectarlo 
de la toma de corriente.

9.	 Después de realizar la carga o antes 
de intentar cualquier mantenimiento 
o limpieza, desconecte el cargador 

de la fuente de alimentación. Tire 
del enchufe en vez del cable cada 
vez que desconecte el cargador.

10.	 Asegúrese de que el cable esté bien 
ubicado para que no se le pise, oca-
sione un tropezón o sufra de daños 
o presión.

11.	 No utilice el cargador si el cable o el 
enchufe están dañados. Si el cable 
o el enchufe están dañados, solicite 
al centro de servicio autorizado de 
Makita que lo reemplace para evitar 
un riesgo.

12.	 No utilice o desarme el cargador si el 
mismo sufrió un golpe contundente, 
se dejó caer o si fue dañado de cual-
quier forma; llévelo con un técnico de 
servicio calificado. El uso incorrecto o 
rearmado podría resultar en un riesgo 
de choque eléctrico o incendio.

13.	 El cargador de batería no deben uti-
lizarlo niños pequeños o personas 
de salud delicada y sin supervisión.

14.	 Hay que asegurarse de que los 
niños pequeños no jueguen con el 
cargador de batería.

15.	 No cargue el cartucho de batería 
cuando la temperatura ambiente esté 
por DEBAJO de 10 °C (50 °F) o por 
ENCIMA de 40 °C (104 °F). A una tem-
peratura fría, podría no iniciar la carga.

16.	 No intente utilizar un transformador 
elevador de voltaje, un motor gene-
rador o toma de corriente CC.

17.	 No permita que nada cubra u obsta-
culice las aberturas de ventilación 
del cargador.

18.	 No enchufe o desenchufe el cable e 
inserte o extraiga la batería con las 
manos mojadas.

19.	 Nunca utilice gasolina, bencina, 
disolvente, alcohol o sustancias 
similares para limpiar el cargador. 
Puede que esto ocasione descolora-
miento, deformación o grietas.

20.	 No almacene materiales que conten-
gan líquidos combustibles, gases o 
polvo en el aparato.

21.	 No utilice este aparato para ningún 
otro propósito que no sea cargar o 
transportar.
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Declaración de la FCC
Este dispositivo cumple con lo dispuesto en la Parte 15 
de las Normas de la FCC. La operación está sujeta a 
las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no 
debe causar una interferencia dañina, y (2) este dis-
positivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, 
incluida la interferencia que pueda ocasionar una ope-
ración no deseada.

Precaución de la FCC
Cualquier cambio o modificación que no haya sido 
expresamente aprobada por la parte responsable del 
cumplimiento podría anular la autoridad del usuario 
para operar el equipo.
Nota: Este equipo fue sometido a pruebas y se ha com-
probado que cumple con los límites para un dispositivo 
digital Clase B, conforme a lo dispuesto en la Parte 15 
de las Normas de la FCC. Estos límites están diseña-
dos para proporcionar una protección razonable contra 
una interferencia dañina en una instalación residencial. 
Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de 
radiofrecuencia y, si no se instala y se usa de acuerdo 
con las instrucciones, puede causar una interferencia 
dañina a las radiocomunicaciones. Sin embargo, no 
hay ninguna garantía de que la interferencia no ocurrirá 
en una instalación en particular. Si este equipo llega a 
causar una interferencia dañina a la recepción de radio 
o televisión, lo cual puede determinarse encendiendo y 
apagando el equipo, el usuario deberá intentar corregir 
la interferencia tomando una o varias de las siguientes 
medidas:
—	 Reorientar o reubicar la antena receptora.
—	 Aumentar la separación entre el equipo y el 

receptor.
—	 Conectar el equipo a una toma de corriente en un 

circuito distinto al cual esté conectado el receptor.
—	 Consultar al distribuidor o a un técnico experto en 

radio/TV para solicitar asistencia.
Makita U.S.A. Inc.
14930 Northam Street, La Mirada, CA 90638-5753, 
EUA
+1-(714) 522-8088

Cargador aplicable
•	 DC4002

ADVERTENCIA: Utilice solo el cargador 
mencionado anteriormente. El uso de otros carga-
dores podría ocasionar una lesión o un incendio.

Transporte del aparato
PRECAUCIÓN: Sujete firmemente las asas 

con ambas manos cuando transporte el aparato. 
La caída del aparato provoca roturas y lesiones 
personales.

PRECAUCIÓN: Para evitar que el aparato se 
caiga durante el transporte, mantenga siempre 
las asas secas y limpias para evitar que se res-
bale de sus manos.

PRECAUCIÓN: No transporte el aparato 
cuando el cargador esté conectado al aparato.​

PRECAUCIÓN: No transporte el aparato si la 
tapa no está bloqueada con el pestillo.

PRECAUCIÓN: Asegúrese de insertar firme-
mente los cartuchos de batería cuando transporte 
el aparato. La caída de los cartuchos de batería 
provoca roturas y lesiones personales.

PRECAUCIÓN: No transporte el aparato con 
nada más que el cartucho de batería y el cargador 
correspondiente en su interior.​

PRECAUCIÓN: Use el carrito plegable 
MAKPAC (accesorio opcional) o la carretilla 
MAKPAC  (accesorio opcional) si el aparato está 
pesado. El aparato es demasiado pesado para 
transportarlo cuando los cartuchos de batería 
están insertados. El transporte inseguro provoca 
accidentes o lesiones personales.

PRECAUCIÓN: Cierre las asas cuando no 
esté en uso.

Use las asas cuando transporte el aparato.

11

Fig.3
►   ‌�1. Asa
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Para detalles sobre cómo usar un carrito plegable 
MAKPAC, consulte la sección "Carrito plegable 
MAKPAC".
Para obtener detalles sobre el uso de una carretilla 
MAKPAC, consulte la sección "Carretilla MAKPAC".

Apertura y cierre de la 
tapa

PRECAUCIÓN: Bloquee la tapa con el pesti-
llo firmemente al cerrarla.

PRECAUCIÓN: Tenga cuidado de no pellizcar 
sus dedos al abrir y cerrar la tapa.

PRECAUCIÓN: No fuerce la tapa para abrirla 
sin quitar el pestillo. Hacerlo podría provocar la 
rotura del pestillo.

PRECAUCIÓN: No aplique fuerza a la tapa 
cuando esté abierta. Hacerlo podría provocar la 
rotura de la tapa.

PRECAUCIÓN: No abra la tapa si hay algo 
encima o si el aparato está inestable. Hacerlo 
podría causar roturas y lesiones personales.

Apertura de la tapa
Suelte el pestillo como se muestra en la flecha, y abra 
la tapa.

1

2

Fig.4
►   ‌�1. Tapa 2. Pestillo

Cierre de la tapa
Siga el procedimiento de apertura a la inversa.

Carga
PRECAUCIÓN: Cuando haya algo colocado 

debajo del aparato, asegúrese de que esté bien 
sujeto antes de cargar la batería.

Este aparato puede cargar cuatro cartuchos de batería 
al mismo tiempo.
1.	 Abra la tapa e inserte el conector del cargador en 

el aparato hasta que haga clic. Inserte el enchufe 
del cargador en el tomacorriente.
La lámpara indicadora de carga se enciende 
durante unos 10 segundos, y luego se apaga.

12Fig.5
►   ‌�1. Tapón 2. Conector

1

Fig.6
►   ‌�1. Lámpara de indicación de carga

2.	 Abra la tapa del aparato, e inserte el cartucho de 
batería. Insértelo por completo hasta que quede 
asegurado en su lugar haciendo un pequeño clic. 
Si puede ver el indicador rojo como se muestra en 
la ilustración, este no ha quedado asegurado por 
completo.
La lámpara de indicación de carga parpadea en 
azul cuando comienza la carga, y se ilumina en 
verde cuando se completa la carga.
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3.	 Después de la carga, extraiga el cartucho de 
batería del cargador y desenchufe el cargador.
Para quitar el cartucho de batería, deslícelo del 
aparato mientras desliza el botón sobre la parte 
delantera del cartucho.

1

2

3

1

Fig.7
►   ‌�1. Indicador rojo 2. Botón 3. Cartucho de batería

4.	 Retire el conector del cargador del aparato mien-
tras presiona el botón de bloqueo, y luego cierre 
la tapa.

3 2

1

Fig.8
►   ‌�1. Botón de bloqueo 2. Tapón 3. Conector

NOTA: El tiempo de carga varía según la temperatura (10 °C (50 °F) a 40 °C (104 °F)) y las condiciones del cartu-
cho de batería, como si es nuevo o no se ha utilizado durante un largo período.
NOTA: La lámpara de indicación de carga está apagada cuando no se cargan los cartuchos de batería.
NOTA: Si conecta el cartucho de batería al aparato y lo guarda, asegúrese de que el cartucho de batería esté 
suficientemente cargado. De lo contrario, la vida del cartucho de batería podría acortarse.

Especificaciones de la batería Tiempo de carga
(Minutos)

BCC01 BCC02

Voltaje Cartucho de 
batería de 

iones de litio

Número de 
celdas

Capacidad 
(Ah)

Cuatro cartu-
chos de bate-
ría al mismo 

tiempo

Todas las 
baterías

Cuatro cartu-
chos de bate-
ría al mismo 

tiempo

Todas las 
baterías

40 V (máx.) BL4020 10 2 75 150 75 225

BL4025 10 2,5 90 180 90 270

BL4040 / 
BL4040F

10 4 145 290 145 435

BL4050F 20 5 175 350 - *

BL4080F 20 8 280 560 - *

* BCC02 no se aplica a los siguientes cartuchos de batería: BL4050F / BL4080F

AVISO: El estuche para carga de baterías es para cargar el cartucho de batería Makita. Nunca lo utilice 
para otros propósitos o para las baterías de otros fabricantes.

NOTA: Si la lámpara de indicación de carga está apagada, es posible que la carga no comience debido a la 
siguiente condición:
—	 Un cartucho de batería de una herramienta recién utilizada o el cartucho de batería que se dejó en un lugar 

expuesto a la luz directa del sol por un largo tiempo.
—	 Un cartucho de batería que se ha dejado por un largo tiempo en un lugar expuesto al aire frío.
—	 Cartucho de batería que está esperando ser cargado. Si hay una batería cargándose en la misma fila, la otra 

batería no se cargará.
NOTA: Si la lámpara de indicación de carga cambia para parpadear en rojo, la carga no está disponible. Los ter-
minales del aparato o del cartucho de batería pueden estar obstruidos con polvo, o el cartucho de batería puede 
estar desgastado o dañado.
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Procedimiento de carga 
eficiente

Este aparato tiene cuatro filas de carga (A a D), y cada 
fila es independiente. Al insertar los cartuchos de bate-
ría en cada fila, el aparato puede cargar hasta cuatro 
cartuchos de batería al mismo tiempo.
Si inserta los cartuchos de batería en la misma fila, 
los cartuchos de batería se cargan en el orden en 
que se insertan, independientemente de su posición 
( ,  o ).
Para una carga eficiente, inserte los cartuchos de bate-
ría como lo muestra la flecha en la figura.

BCC01

Fig.9

BCC02

Fig.10

NOTA: Si los cartuchos de batería se insertan antes 
de enchufar el cargador, el orden de carga es siem-
pre  -  -  en cada fila.

Quitar e instalar la tapa
PRECAUCIÓN: Coloque el aparato en un 

lugar horizontal, estable y antideslizante al retirar 
o instalar la tapa.

PRECAUCIÓN: No utilice la tapa retirada 
para otros fines, como una rejilla o un recipiente.

La tapa se puede quitar e instalar.
Extracción de la tapa
1.	 Mueva los pasadores de bloqueo en la dirección 

de la flecha como se muestra en la figura, hasta 
que toquen la tapa.

2 1

Fig.11
►   ‌�1. Pasador de bloqueo 2. Tapa

2.	 Abra la tapa por completo.
3.	 Retire los pasadores de bloqueo uno por uno, 

sosteniendo la tapa con la mano.
4.	 Retire la tapa, y vuelva a colocar los pasadores de 

bloqueo en sus posiciones originales.

1

2

Fig.12
►   ‌�1. Tapa 2. Pasador de bloqueo
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NOTA: Cuando el pasador de bloqueo no se pueda 
mover y sea difícil quitarlo, utilice un destornillador de 
punta plana, una moneda, etc., para quitar el pasador 
de bloqueo como se muestra en la figura.

1

2

Fig.13
►   ‌�1. Pasador de bloqueo 2. Destornillador de punta plana

Instalación de la tapa
1.	 Retire los pasadores de bloqueo.
2.	 Instale la tapa en la posición completamente abierta 

mientras la sostiene con la mano. Y luego, instale 
completamente los pasadores de bloqueo uno por uno.

NOTA: Al instalar el pasador de bloqueo, asegúrese 
de insertarlo firmemente hasta que haga clic.

Colocación del aparato
PRECAUCIÓN: Al instalar el aparato, asegú-

rese de que el cable del cargador no quede atra-
pado por el aparato o la pared.

PRECAUCIÓN: Coloque el aparato sobre una 
superficie estable y antideslizante. Si el lugar de 
instalación tiene obstáculos, protuberancias, pen-
dientes o superficies resbaladizas, el aparato podría 
caerse y provocar lesiones personales.

PRECAUCIÓN: No deje nada sobre el aparato 
excepto el MAKPAC sobre la tapa.​ De lo contrario, 
podría ocurrir un accidente por caída.

PRECAUCIÓN: Al colocar el aparato en posi-
ción horizontal, no lo coloque con la bisagra de la 
tapa hacia abajo.​ El equilibrio se vuelve inestable, y 
podría causar daños o lesiones personales.

PRECAUCIÓN: Al colocar varios aparatos en 
posición horizontal, no coloque el aparato encima 
de otro.​ El equilibrio se vuelve inestable, y podría 
causar lesiones personales.

PRECAUCIÓN: Cuando el aparato esté colo-
cado horizontalmente e insertando los cartuchos 
de batería, asegúrese de sostener el aparato con 
las manos. Para evitar que el aparato se caiga al 
insertar los cartuchos de batería, asegure las asas 
con cuerdas.

PRECAUCIÓN: No utilice el aparato como 
banco de trabajo o taburete. De lo contrario, podría 
causar daños o lesiones personales.

Cuando coloque el aparato sobre un escritorio o 
estante, siga la precaución anterior y colóquelo en la 
dirección que sea fácil de usar.

Colocación vertical

Fig.14

Colocación horizontal

1

Fig.15
►   ‌�1. Bisagra

NOTA: Asegúrese de quitar la tapa cuando colo-
que el aparato en posición horizontal.
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Sistema de enfriamiento
Este cargador está equipado con un ventilador de 
refrigeración para el cargador calentado para mejorar el 
desempeño de la carga. El sonido del aire se escucha 
durante el enfriamiento, lo que significa que no hay 
problema con el cargador.
La lámpara del cargador parpadea en rojo para advertir 
sobre temperaturas anormales del cargador en los 
siguientes casos.
•	 Un problema en el ventilador de enfriamiento
•	 Enfriamiento incompleto del cargador, como obs-

trucción con polvo
La batería se puede cargar incluso si la lámpara del 
cargador parpadea en rojo. Sin embargo, en este caso 
el tiempo de carga será más prolongado de lo usual. 
Verifique el sonido del ventilador de enfriamiento y 
la abertura de ventilación del cargador. La abertura 
de ventilación podría estar obstruida con polvo o blo-
queada por obstáculos.
Mantenga siempre limpia la abertura de ventilación del 
cargador para el enfriamiento.

1

2

Fig.16
►   ‌�1. Lámpara del cargador 2. Abertura de ventilación

NOTA: Coloque el cargador en un lugar donde las 
aberturas de ventilación no estén bloqueadas por 
obstáculos.
NOTA: Si la lámpara del cargador no parpadea en 
rojo, el sistema de enfriamiento está funcionando 
normalmente incluso si no hay sonido del ventilador 
de enfriamiento.
NOTA: Si la lámpara del cargador parpadea en rojo 
a pesar de que las aberturas de ventilación del car-
gador están limpias, lleve el aparato a su centro de 
servicio Makita local.

Orificio para candado
El aparato tiene un orificio para candado. Bloquear 
el aparato con un candado comercial ayuda a evitar 
robos.

1

Fig.17
►   ‌�1. Orificio para candado

Instalación del MAKPAC
Accesorio opcional

PRECAUCIÓN: Asegúrese de que el aparato 
está firmemente sujeto al MAKPAC con cuatro 
pestillos de montaje. De lo contrario, podría ocurrir 
un accidente por la caída y ocasionar una lesión 
personal.

PRECAUCIÓN: Coloque su dedo firmemente 
en el pestillo de montaje cuando lo desbloquee. 
De lo contrario, su dedo podría soltarse inesperada-
mente del pestillo de montaje y provocar lesiones.
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El aparato se puede fijar a la parte superior o inferior de 
MAKPAC, como se muestra en la figura.

1

1

Fig.18
►   ‌�1. MAKPAC

Carrito plegable MAKPAC
Accesorio opcional

PRECAUCIÓN: Asegúrese de que el aparato 
esté bien sujeto al carrito plegable MAKPAC. El 
aparato podría salir del carrito plegable MAKPAC, y 
podría ocurrir un accidente por caída.

PRECAUCIÓN: Si hay escalones, mueva el 
carrito plegable MAKPAC con cuidado y en silen-
cio.​ De lo contrario, un accidente por caída podría 
ocasionar daños o una lesión.

PRECAUCIÓN: No cargue más de 100 kg 
(220 lbs) en el carrito plegable MAKPAC. De lo 
contrario, podría ocurrir un accidente o daños.

El aparato se puede transportar fácilmente cuando está 
conectado al carrito plegable MAKPAC.
Cuando utilice el carrito plegable MAKPAC, conecte el 
aparato al carrito plegable MAKPAC como se muestra 
en las figuras.

2

1

Fig.19
►   ‌�1. Carrito plegable MAKPAC 2. Pestillo de montaje

AVISO: Bloquee el tope cuando no mueva el 
carrito plegable MAKPAC.

1

Fig.20
►   ‌�1. Tope
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PRECAUCIÓN: Cuando transporte el aparato 
conectado al MAKPAC mediante el carrito plega-
ble MAKPAC, coloque el aparato en la parte infe-
rior.​ De lo contrario, el equilibrio se volverá inestable 
y provocará un accidente.

1

Fig.21
►   ‌�1. MAKPAC

Carretilla MAKPAC
Accesorio opcional

PRECAUCIÓN: Tenga cuidado al pasar por 
encima de los escalones, y muévase en silencio. 
De lo contrario, podría causar daños o lesiones 
debido a una caída.

PRECAUCIÓN: No se pare encima del apa-
rato ni coloque ningún elemento que no sea el 
MAKPAC. De lo contrario, podría provocar caídas, 
accidentes o daños.

El aparato se puede transportar fácilmente cuando el 
aparato está conectado a la carretilla MAKPAC.
Fije el aparato correctamente a la carretilla MAKPAC, 
como se muestra en las figuras.
Lea el manual de instrucciones suministrado con la 
carretilla MAKPAC para asegurarse de cómo conectar 
el aparato a la carretilla MAKPAC.

PRECAUCIÓN: Al instalar el aparato en 
la carretilla MAKPAC, instale el aparato con el 
logotipo de Makita de espaldas a las llantas de la 
carretilla MAKPAC, como se muestra en la figura. 
De lo contrario, el equilibrio se volverá inestable y 
provocará un accidente.

1

Fig.22
►   ‌�1. Carretilla MAKPAC

PRECAUCIÓN: Cuando transporte el apa-
rato conectado al MAKPAC mediante la carretilla 
MAKPAC, coloque el aparato en la parte inferior.​ 
De lo contrario, el equilibrio se volverá inestable y 
provocará un accidente.

1

Fig.23
►   ‌�1. MAKPAC
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Reemplazo de la bandeja
Las bandejas de los modelos BCC01 y BCC02 se 
pueden intercambiar. Pregunte a su centro de servicio 
Makita local si desea cambiar la bandeja.

1

2

Fig.24
►   ‌�1. Bandeja del BCC01 2. Bandeja del BCC02

ACCESORIOS 
OPCIONALES

PRECAUCIÓN: Estos accesorios o aditamen-
tos están recomendados para utilizarse con su 
herramienta Makita especificada en este manual. 
El empleo de cualquier otro accesorio o aditamento 
puede conllevar el riesgo de lesiones personales. 
Utilice los accesorios o aditamentos solamente para 
su fin establecido.

Si necesita cualquier ayuda para más detalles en 
relación con estos accesorios, pregunte a su centro de 
servicio local Makita.
•	 MAKPAC
•	 Carrito plegable MAKPAC
•	 Carretilla MAKPAC

NOTA: Algunos de los artículos en la lista pueden 
incluirse en el paquete de la herramienta como acce-
sorios estándar. Éstos pueden variar de país a país.

ESPAÑOL
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