








NOTE : Uniquement le mode de pose simple (com-
mande séquentielle compléte) est offert dans cer-
taines régions et certains pays. Le design de l'inter-
rupteur varie selon la région ot vous demeurez.

Commande séquentielle compléte

Dans ce mode, vous pouvez poser une fixation par une
séquence simple d’opérations.

Un contact avec la piéce a travailler doit étre établi,
puis une gachette doit étre activée dans une séquence
spécifique pour actionner l'outil. Libérez les com-
mandes d’interrupteur puis réactivez-les selon la méme
séquence pour continuer a poser les fixations.

1.  Maintenez le bouton d’alimentation principale
enfoncé pour allumer I'outil.

2.  Assurez-vous que le témoin de mode de com-
mande séquentiel s’allume.

» 1. Bouton d’alimentation principale 2. Témoin de
mode de commande séquentielle

3. Placez a plat I'élément de contact sur le matériau.

» 1. Elément de contact

4. Enfoncez complétement la gachette pour poser
une fixation.

» 1. Gachette

5. Retirez votre doigt de la gachette. Puis, soulevez
I'élément de contact du matériau.

Pour poser la fixation suivante, répétez les étapes 3 a 5
dans le méme ordre.

Commande par contact

Spécifique au pays

Dans ce mode, vous pouvez choisir la pose continue ou
simple en suivant n'importe quelle séquence de fonc-
tionnement de la gachette.

Un contact avec la piece a travailler, puis une gachette
peut étre activée dans n’importe quelle séquence pour
actionner I'outil. Relachez et reprenez le contact avec la
piéce a travailler pour procéder a la pose de fixations de
fagon continue.

Pour une pose simple

1. Maintenez le bouton d’alimentation principale
enfoncé pour allumer I'outil.
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2.  Appuyez et tenez brievement le bouton d’interrup-
teur de mode de commande pour sélectionner le mode
de commande par contact.

Le témoin de mode de commande par contact s’allume.

» 1. Bouton d’interrupteur de mode de commande
2. Témoin de mode de commande par contact

3. Placez a plat I'élément de contact sur le matériau.

4. Enfoncez complétement la gachette pour poser
une fixation.

5.  Retirez votre doigt de la gachette. Puis, soulevez
I'élément de contact du matériau.

Pour poser la fixation suivante, répétez les étapes 3 a 5
dans le méme ordre.

Pour une pose continue

1.  Maintenez le bouton d’alimentation principale
enfoncé pour allumer I'outil.

2. Appuyez et tenez brievement le bouton d’interrup-
teur de mode de commande pour sélectionner le mode
de commande par contact.

Le témoin de mode de commande par contact s’allume.
3.  Appuyez sur la gachette.

= — —
Fig2s [

» 1. Gachette

4. Placez a plat I'élément de contact sur le matériau
pour poser une fixation.

5. Déplacez I'outil sur les zones suivantes avec la
gachette enfoncée et placez I'élément de contact a plat
sur le matériau pour poser les fixations suivantes.

=
—

2

Fig.24
» 1. Gachette 2. Elément de contact

Mécanisme de prévention du

déclenchement a vide

Lorsque les fixations restantes dans le magasin dimi-
nuenta 5 - 7 piéces, il n’est plus possible d’actionner
I'interrupteur et I'outil cesse de faire I'éjection. Insérez
une nouvelle bande de fixations dans le magasin avant
de redémarrer l'opération.

Vérification des fixations restantes

Prenez connaissance des fixations restantes dans le
magasin a travers la fenétre. Le poussoir apparait dans
la fenétre et se déplace vers I'ouverture de déclen-
chement alors que la quantité de fixations restantes
s’amenuise.

» 1. Fenétre 2. Fixations 3. Poussoir
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Retrait des fixations coincées

A\MISE EN GARDE : Assurez-vous toujours
que la batterie et les fixations sont retirées avant
de retirer les fixations coincées.

MAMISE EN GARDE : Ne poussez pas le dispo-
sitif d’entrainement de fixations de facon forcée.
Ne frappez pas le dispositif d’entrainement de
fixations et les fixations avec aucun outil manuel
pour retirer les blocages. N'oubliez pas que I'outil
est chargé avec de I'air comprimé et que la pression
est maintenue a l'intérieur. La non-observation des
précautions de sécurité dans le manuel peut entrai-
ner des blessures graves.

AMISE EN GARDE : Lorsque vous retirez un
blocage, ne pointez jamais I’outil vers vous-méme
ou d’autres personnes a proximité. Dans le cas
contraire, il existe un risque de blessures en raison
d’un raté de déclenchement, car I'outil est chargé
d’air comprimé dans une chambre scellée en usine.

5. Remettez les bandes de fixations dans le magasin
principal et fermez solidement le magasin secondaire.

ENTRETIEN

AMISE EN GARDE : Ne démontez pas cet
outil. Cet outil est scellé avec de I'air comprimé et le
démontage pourrait entrainer des blessures graves.

l/'/

AATTENTION : Assurez-vous toujours que
I’outil est hors tension et que la batterie est reti-
rée avant d’y effectuer tout travail d’inspection ou
d’entretien.

AATTENTION : Ne retirez pas les fixations
coincées a mains nues. La fixation risquerait
de sauter hors du magasin et de causer une
blessure.

A ATTENTION : Pour résoudre les blocages
fréquents ou les situations de blocage difficiles
arésoudre, consultez votre centre de service
apres-vente local Makita.

1. Retirez la batterie.

2.  Appuyez sur le levier et ouvrez le magasin
secondaire.

3. Retirez toutes les fixations restées dans le maga-
sin principal.

4. Enlevez les fixations bloquées dans 'ouverture de
déclenchement.

» 1. Levier 2. Magasin secondaire 3. Magasin princi-
pal 4. Ouverture de déclenchement

AVIS : N'utilisez jamais d’essence, de benzine,
de solvant, d’alcool ou autres produits similaires.
Une décoloration, une déformation ou la forma-
tion de fissures peuvent en découler.

Pour maintenir la SECURITE et la FIABILITE du pro-
duit, les réparations et tout autre travail d’entretien
ou de réglage doivent étre effectués dans un centre
de service apres-vente autorisé ou une usine Makita,
exclusivement avec des piéces de rechange Makita.

Initialisation de la position du

dispositif d’entrainement

Le dispositif d’entrainement pourrait ne pas étre posi-
tionné correctement derriere la fixation pour qu’elle
soit entrainée ensuite aprés un blocage de fixation ou
dans une condition de batterie faible. Effectuez tou-
jours les étapes d'initialisation avant de reprendre le
fonctionnement.

1.  Retirez la batterie de I'outil.

2. Enlevez toutes les fixations restées dans le maga-
sin principal.
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3. Observez la position du dispositif d’entrainement.

Si vous voyez le bout du dispositif d’entrainement sortir
du guide de dispositif d’entrainement, I'élément de
contact ne peut étre actionné correctement pendant
linitialisation.

» 1. Dispositif d’entrainement 2. Guide de dispositif
d’entrainement

Tournez le régleur de profondeur pour définir la position
la moins profonde de maniere a ce que I'élément de
contact fonctionne correctement.

» 1. Régleur de profondeur

4. Posez la batterie et mettez I'outil en marche.

5. Ouvrez le magasin secondaire jusqu’a ce que la
butée s’abaisse par rapport a sa position d’origine et
tenez-le. Puis, placez I'élément de contact contre le
matériau qui peut étre endommagé.

6. Tirez complétement la gachette, avec I'élément de
contact actionné, pour réinitialiser la position du dispo-
sitif d’entrainement.

Ve

Fig.29 I
» 1. Magasin secondaire 2. Butée 3. Elément de
contact 4. Gachette

La position du dispositif d’entrainement sera initialisée
correctement.

7. Retirez la batterie de I'outil. Rechargez toutes les
fixations dans le magasin principal. Remettez la batterie
dans l'outil.

Nettoyer le magasin

Nettoyez l'intérieur du magasin a intervalle régulier.
Secouez I'outil pour retirer |la saleté, la poussiere, les
copeaux de bois et la colle des agrafes accumulés a
l'intérieur du magasin.
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ACCESSOIRES EN

OPTION

A ATTENTION : Ces accessoires ou piéces
complémentaires sont recommandés pour I'utili-
sation avec I'outil Makita spécifié dans ce manuel.
L'utilisation de tout autre accessoire ou piéce com-
plémentaire peut comporter un risque de blessure.
N'utilisez les accessoires ou pieces complémentaires
qu’aux fins auxquelles ils ont été congus.

Si vous désirez obtenir plus de détails sur ces acces-
soires, veuillez contacter le centre de service aprés-
vente Makita le plus prés.

. Agrafes

. Chargeur et batterie authentiques Makita

NOTE : Certains éléments de la liste peuvent étre
inclus avec I'outil comme accessoires standards. lls
peuvent varier suivant les pays.

GARANTIE LIMITEE

MAKITA

Pour les conditions de garantie en vigueur qui s’ap-
pliquent a ce produit, veuillez vous reporter a la feuille
de garantie en annexe. Si la feuille de garantie en
annexe n’est pas disponible, reportez-vous aux détails
de la garantie présentés sur le site Web de votre pays,
ci-dessous.

Etats-Unis d’Amérique: www.makitatools.com
Canada: www.makita.ca
Autres pays: www.makita.com
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ESPANOL (Instrucciones originales)

ESPECIFICACIONES

Modelo:

DST630

Anchura de las grapas

5,7 mm a 6,35 mm (1/4")

Longitud aplicable de las grapas

9,5 mm a 38 mm (3/8" a 1-1/2")

Capacidad del cartucho de grapas 110 pzas.
Dimensiones (La x An x Al)" 2 246 mm x 96 mm x 282 mm (9-11/16" x 3-3/4" x 11-1/8")
Tension nominal 18V c.c.

Peso neto

2,8kga3,1kg (6,2 Ibsa6,8Ibs)

"' sin gancho
% con el modelo BL1820B

contrario.

NOTA: En este manual de instrucciones, las grapas se denominan "sujetadores", a menos que se especifique lo

. Debido a nuestro continuo programa de investigacion y desarrollo, las especificaciones aqui incluidas estan

sujetas a cambio sin previo aviso.
. Las especificaciones pueden variar de pais a pais.

. El peso puede variar en funcion de los accesorios, incluido el cartucho de bateria. En la tabla se muestra la

combinacion de peso mas ligero y mas pesado.

Cartucho de bateria y cargador aplicables

Cartucho de bateria

BL1815N /BL1820B / BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B

Cargador

DC18RC/DC18RD /DC18SD / DC18SE / DC18SF / DC18SH /
DC18WC

diendo de su area de residencia.

. Algunos de los cartuchos de bateria y cargadores enumerados arriba podrian no estar disponibles depen-

A ADVERTENCIA: Use unicamente los cartuchos de bateria y los cargadores indicados arriba. El uso de
cualquier otro cartucho de bateria y cargador podria ocasionar una lesion y/o un incendio.

ADVERTENCIAS DE

SEGURIDAD

Advertencias generales de

seguridad para herramientas
eléctricas

MAADVERTENCIA Lea todas las advertencias

de seguridad, instrucciones, ilustraciones y espe-
cificaciones suministradas con esta herramienta
eléctrica. El no seguir todas las instrucciones indicadas
a continuacién podra ocasionar una descarga eléctrica,
incendio o lesiones graves.

Conserve todas las advertencias
e instrucciones como referencia
en el futuro.

En las advertencias, el término “herramienta eléctrica”
se refiere a su herramienta eléctrica de funcionamiento
con conexion a la red eléctrica (con cableado eléctrico)
o herramienta eléctrica de funcionamiento a bateria
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(inaldambrica).

Seguridad en el area de trabajo

1. Mantenga el area de trabajo limpia y bien ilu-
minada. Las areas oscuras o desordenadas son
propensas a accidentes.

2. No utilice las herramientas eléctricas en
atmosferas explosivas, tal como en la presen-
cia de liquidos, gases o polvo inflamables. Las
herramientas eléctricas crean chispas que pueden
prender fuego al polvo o los humos.

3. Mantenga a los nifos y curiosos alejados
mientras utiliza una herramienta eléctrica. Las
distracciones le pueden hacer perder el control.

Seguridad eléctrica

1.  Las clavijas de conexion de las herramientas
eléctricas deberan encajar perfectamente en la
toma de corriente. No modifique nunca la cla-
vija de conexion de ninguna forma. No utilice
ninguna clavija adaptadora con herramientas
eléctricas que tengan conexidn a tierra (puesta
a tierra). La utilizacién de clavijas no modifica-
das y que encajen perfectamente en la toma de
corriente reducira el riesgo de que se produzca
una descarga eléctrica.
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Evite tocar con el cuerpo superficies conec-
tadas a tierra o puestas a tierra tales como
tubos, radiadores, cocinas y refrigeradores. Si
su cuerpo es puesto a tierra o conectado a tierra
existird un mayor riesgo de que sufra una des-
carga eléctrica.

No exponga las herramientas eléctricas a la
lluvia ni a condiciones humedas. La entrada de
agua en una herramienta eléctrica aumentara el
riesgo de que se produzca una descarga eléctrica.
No maltrate el cable. Nunca utilice el cable
para transportar, jalar o desconectar la herra-
mienta eléctrica. Mantenga el cable alejado del
calor, aceite, objetos cortantes o piezas movi-
les. Los cables dafiados o enredados aumentan
el riesgo de sufrir una descarga eléctrica.
Cuando utilice una herramienta eléctrica en
exteriores, utilice un cable de extension apro-
piado para uso en exteriores. La utilizacion de
un cable apropiado para uso en exteriores redu-
cira el riesgo de que se produzca una descarga
eléctrica.

Si no es posible evitar usar una herramienta
eléctrica en condiciones humedas, utilice un
alimentador protegido con interruptor de cir-
cuito de falla a tierra (ICFT). El uso de un ICFT
reduce el riesgo de descarga eléctrica.

Las herramientas eléctricas pueden producir
campos electromagnéticos (CEM) que no son
daiiinos para el usuario. Sin embargo, si los
usuarios tienen marcapasos y otros dispositivos
médicos similares, deberan consultar al fabricante
de su dispositivo y/o a su médico antes de operar
esta herramienta eléctrica.

Seguridad personal

1.

Manténgase alerta, preste atencion a lo que
esta haciendo y utilice su sentido comun
cuando opere una herramienta eléctrica. No
utilice una herramienta eléctrica cuando esté
cansado o bajo la influencia de drogas, alco-
hol o medicamentos. Un momento de distraccion
mientras opera las herramientas eléctricas puede
terminar en una lesién grave.

Use equipo de proteccion personal. Péngase
siempre proteccion para los ojos. El equipo
protector tal como mascara contra el polvo, zapa-
tos de seguridad antiderrapantes, casco rigido y
proteccion para oidos utilizado en las condiciones
apropiadas reducira el riesgo de lesiones.
Impida el encendido accidental. Asegurese

de que el interruptor esté en la posicion de
apagado antes de conectar a la alimentacion
eléctrica y/o de colocar el cartucho de bateria,
asi como al levantar o cargar la herramienta.
Cargar las herramientas eléctricas con su dedo
en el interruptor o enchufarlas con el interrup-

tor encendido hace que los accidentes sean
comunes.

Retire cualquier llave de ajuste o llave de
apriete antes de encender la herramienta. Una
llave de ajuste o llave de apriete que haya sido
dejada puesta en una parte giratoria de la herra-
mienta eléctrica puede ocasionar alguna lesion.
No utilice la herramienta donde no alcance.
Mantenga los pies sobre suelo firme y el

equilibrio en todo momento. Esto permite un
mejor control de la herramienta eléctrica en situa-
ciones inesperadas.

Use una vestimenta apropiada. No use ropa
suelta ni alhajas. Mantenga el cabello y la ropa
alejados de las piezas méviles. Las prendas

de vestir holgadas, las alhajas y el cabello largo
suelto podrian engancharse en estas piezas
moviles.

Si dispone de dispositivos para la conexion
de equipos de extraccion y recoleccion de
polvo, asegurese de conectarlos y utilizarlos
debidamente. Hacer uso de la recoleccién de
polvo puede reducir los riesgos relacionados con
el polvo.

No permita que la familiaridad adquirida
debido al uso frecuente de las herramientas
haga que se sienta confiado e ignore los prin-
cipios de seguridad de las herramientas. Un
descuido podria ocasionar una lesién grave en
una fraccion de segundo.

Utilice siempre gafas protectoras para prote-
ger sus ojos de lesiones al usar herramientas
eléctricas. Las gafas deben cumplir con la
Norma ANSI Z87.1 en EUA.

Es responsabilidad del empleador imponer

el uso de equipos protectores de seguridad
apropiados a los operadores de la herramienta
y demas personas cerca del area de trabajo.

Mantenimiento y uso de la herramienta eléctrica

No fuerce la herramienta eléctrica. Utilice la
herramienta eléctrica correcta para su aplica-
cion. La herramienta eléctrica adecuada hara un
mejor trabajo y de forma mas segura a la veloci-
dad para la que ha sido fabricada.

No utilice la herramienta eléctrica si el inte-
rruptor no la enciende y apaga. Cualquier
herramienta eléctrica que no pueda ser contro-
lada con el interruptor es peligrosa y debe ser
reemplazada.

Desconecte la clavija de la fuente de alimen-
tacion y/o retire la bateria de la herramienta
eléctrica, en caso de ser removible, antes de
realizar ajustes, cambiar accesorios o almace-
nar las herramientas eléctricas. Tales medidas
de seguridad preventivas reduciran el riesgo

de poner en marcha la herramienta eléctrica de
forma accidental.

Guarde la herramienta eléctrica que no use
fuera del alcance de los nifios y no permita
que las personas que no estan familiarizadas
con ella o con las instrucciones la operen. Las
herramientas eléctricas son peligrosas en manos
de personas que no saben operarlas.

Dé mantenimiento a las herramientas eléctri-
cas y los accesorios. Compruebe que no haya
piezas moviles desalineadas o estancadas,
piezas rotas y cualquier otra condicién que
pueda afectar al funcionamiento de la herra-
mienta eléctrica. Si la herramienta eléctrica
esta dafada, haga que la reparen antes de
utilizarla. Muchos de los accidentes son ocasio-
nados por no dar un mantenimiento adecuado a
las herramientas eléctricas.
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Mantenga las herramientas de corte limpias
y filosas. Si recibe un mantenimiento adecuado
y tiene los bordes afilados, es probable que la
herramienta se atasque menos y sea mas facil
controlarla.

Utilice la herramienta eléctrica, los accesorios
y las brocas de acuerdo con estas instruccio-
nes, considerando las condiciones laborales
y el trabajo a realizar. Si utiliza la herramienta
eléctrica para realizar operaciones distintas de
las indicadas, podra presentarse una situacion
peligrosa.

Mantenga los mangos y superficies de asi-
miento secos, limpios y libres de aceite o
grasa. Los mangos y superficies de asimiento
resbalosos no permiten una manipulacion segura
ni el control de la herramienta en situaciones
inesperadas.

Cuando vaya a utilizar esta herramienta, evite
usar guantes de trabajo de tela ya que éstos
podrian atorarse. Si los guantes de trabajo de
tela llegaran a atorarse en las piezas moviles,
esto podria ocasionar lesiones personales.

Uso y cuidado de la herramienta a bateria

1.

Recargue soélo con el cargador especificado
por el fabricante. Un cargador que es adecuado
para un solo tipo de bateria puede generar riesgo
de incendio al ser utilizado con otra bateria.
Utilice las herramientas eléctricas solamente
con las baterias designadas especificamente
para ellas. La utilizacion de cualquier otra bateria
puede crear un riesgo de lesiones o incendio.
Cuando no se esté usando la bateria, mantén-
gala alejada de otros objetos metalicos, como
sujetapapeles (clips), monedas, llaves, clavos,
tornillos u otros objetos pequefios de metal
los cuales pueden actuar creando una cone-
xién entre las terminales de la bateria. Originar
un cortocircuito en las terminales puede causar
quemaduras o incendios.

En condiciones abusivas, podra escapar
liquido de la bateria; evite tocarlo. Si lo toca
accidentalmente, enjuague con agua. Si hay
contacto del liquido con los ojos, busque asis-
tencia médica. Puede que el liquido expulsado
de la bateria cause irritacion o quemaduras.

No utilice una herramienta ni una bateria que
estén dafadas o hayan sido modificadas. Las
baterias dafiadas o modificadas podrian oca-
sionar una situacion inesperada provocando un
incendio, explosion o riesgo de lesiones.

No exponga la herramienta ni la bateria al
fuego ni a una temperatura excesiva. La expo-
sicion al fuego o a una temperatura superior a los
130 °C podria causar una explosion.

Siga todas las instrucciones para la carga y
evite cargar la herramienta o la bateria fuera
del rango de temperatura especificado en

las instrucciones. Una carga inadecuada o a
una temperatura fuera del rango especificado
podria dafar la bateria e incrementar el riesgo de
incendio.

Servicio

1.

Haga que una persona calificada repare la
herramienta eléctrica utilizando sélo piezas de

repuesto idénticas. Esto asegura que se man-
tenga la seguridad de la herramienta eléctrica.
Nunca dé servicio a baterias que estén daia-
das. El servicio a las baterias solamente debera
ser efectuado por el fabricante o un agente de
servicio autorizado.

Siga las instrucciones para la lubricacion y
cambio de accesorios.

No modifique ni intente reparar el aparato ni el
paquete de baterias salvo como se indique en
las instrucciones para el uso y cuidado.

Advertencias de seguridad para la

engrapadora inalambrica

Suponga siempre que la herramienta contiene
sujetadores. Un manejo descuidado de la engra-
padora puede provocar el disparo accidental de
los sujetadores y ocasionar lesiones personales.
No apunte la herramienta hacia usted mismo
ni hacia otras personas que estén cerca. Un
accionamiento inesperado del gatillo descargara
el clavo ocasionando una lesion.
No active la herramienta a menos que esté
colocada firmemente contra la pieza de tra-
bajo. Si la herramienta no esta haciendo contacto
con la pieza de trabajo, el clavo podria desviarse
lejos de su objetivo.
Desconecte la herramienta de la fuente de ali-
mentacion cuando el sujetador se atasque en
la herramienta. Al extraer algun sujetador que se
haya atascado, la engrapadora podria activarse
accidentalmente si ésta se encuentra conectada.
Tenga precaucion al extraer un clavo atas-
cado. El mecanismo podria estar bajo compresion
y el clavo podria descargarse con fuerza al inten-
tar liberarlo del atascamiento.
No utilice esta engrapadora para fijar cables
eléctricos. Esta no esta disefiada para la ins-
talacién de cableado eléctrico y podria dafar el
aislamiento de los cables eléctricos, originando
en consecuencia peligros de descarga eléctrica o
incendio.
Mantenga las manos y los pies alejados del
area del puerto de expulsion.
Siempre retire el cartucho de bateria antes de
cargar los clavos, hacer un ajuste, realizar una
inspeccion y dar mantenimiento, o tras haber
finalizado la operacion.
Asegurese de que no haya nadie cerca antes
de la operacion. Nunca intente clavar clavos al
mismo tiempo desde la parte interior y exterior
de la pared. Los clavos podrian desgarrar o salir
volando, representando un grave peligro.
Esté atento a pisar sobre suelo firme y mante-
ner el equilibrio con la herramienta. Asegurese
de que no haya nadie debajo cuando esté
trabajando en lugares elevados.
Nunca utilice herramientas para clavar clavos
marcadas con el simbolo de “No usar en anda-
mios o escaleras” para aplicaciones especifi-
cas, por ejemplo:
. cambiar una ubicacién de clavado a otra
implica el uso de andamios, escalones,
escaleras o construcciones similares a una

36 ESPANOL



escalera, por ejemplo listones para techos;

. cerrar cajas o cajones;

. instalar sistemas de seguridad de transporte,
por ejemplo en vehiculos y vagones.

12. Revise cuidadosamente las paredes, techos,
pisos, tejados y similares para evitar una posi-
ble descarga eléctrica, fuga de gas, explosio-
nes, etc. a causa del engrapado en cables con
corriente, conductos o tubos de gas.

13. Utilice solamente los clavos especificados
en este manual. El uso de cualquier otro clavo
podria ocasionar una averia de la herramienta.

14. No intente manipular indebidamente la herra-
mienta ni procure usarla para otro fin que no
sea clavar clavos.

15. No opere la herramienta sin clavos. Esto acor-
tara la vida util de la herramienta.

16. Detenga las operaciones de clavado de inme-
diato si nota algo malo o fuera de lo comun
con la herramienta.

17. Nunca clave en materiales que puedan ser
perforados por el clavo y donde pueda salir
volando como un proyectil.

18. Nunca active el gatillo interruptor y el ele-
mento de contacto al mismo tiempo hasta que
esté preparado para fijar las piezas de trabajo.
Deje que la pieza de trabajo presione el ele-
mento de contacto. Nunca anule su propésito
fijando hacia atras el elemento de contacto o
presionandolo con la mano.

19. Nunca manipule indebidamente el elemento de
contacto. Verifique con frecuencia el elemento
de contacto para realizar las operaciones de
manera correcta.

20. Siempre retire los clavos de la herramienta
cuando no la esté utilizando.

21. Evite colocar imanes o dispositivos magné-
ticos similares demasiado cerca de la herra-
mienta. Podria afectar el sensor magnético de la
herramienta.

GUARDE ESTAS
INSTRUCCIONES.

A ADVERTENCIA: NO DEJE que la comodidad
o familiaridad con el producto (a base de utilizarlo
repetidamente) evite que siga estrictamente las
normas de seguridad para dicho producto. El
USO INCORRECTO o el no seguir las normas de
seguridad indicadas en este manual de instruc-
ciones puede ocasionar lesiones graves.

A continuacion se muestran los simbolos utilizados
para la herramienta.

volts o voltios
v

—_— corriente directa o continua

Leay entienda el manual y las etiquetas
de la herramienta. El no seguir las adver-
tencias podria ocasionar la muerte o una
lesion grave.

Los operarios y demas personas que se
encuentran en el area de trabajo deben
usar gafas de seguridad con proteccion
lateral.

Mantenga los dedos alejados del gatillo
interruptor cuando no esté colocando cla-
vos a fin de evitar una descarga accidental.

Instrucciones importantes de

seguridad para el cartucho de
bateria

Antes de utilizar el cartucho de bateria, lea
todas las instrucciones e indicaciones de
precaucion en el (1) el cargador de bateria, (2)
la bateria, y (3) el producto con el que se utiliza
la bateria.

No desarme ni modifique el cartucho de bate-

ria. Podria ocurrir un incendio, calor excesivo o

una explosion.

Si el tiempo de operacion se ha acortado en

exceso, deje de operar de inmediato. Podria

correrse el riesgo de sobrecalentamiento,
posibles quemaduras e incluso explosion.

En caso de que ingresen electrolitos en sus

ojos, enjuaguelos bien con agua limpia y con-

sulte de inmediato a un médico. Esto podria
ocasionar pérdida de vision.

Evite cortocircuitar el cartucho de bateria:

(1) No toque las terminales con ningtin mate-
rial conductor.

(2) Evite guardar el cartucho de bateria en un
cajon junto con otros objetos metalicos,
tales como clavos, monedas, etc.

(3) No exponga el cartucho de bateria al
agua o la lluvia.

Un cortocircuito en la bateria puede causar

un flujo grande de corriente, sobrecalenta-

miento, posibles quemaduras e incluso una

descompostura.

No guarde ni utilice la herramienta y el cartu-

cho de bateria en lugares donde la tempera-

tura pueda alcanzar o exceder los 50 °C (122

°F).

Nunca incinere el cartucho de bateria incluso

en el caso de que esté daiiado seriamente o

ya no sirva en absoluto. El cartucho de bateria

puede explotar si se tira al fuego.

No clave, corte, aplaste, lance o deje caer el

cartucho de bateria, ni golpee un objeto sélido

contra el cartucho de bateria. Dicha accion
podria resultar en un incendio, calor excesivo o en
una explosion.

No use una bateria dafada.

Las baterias de ion de litio estan sujetas a los

requisitos reglamentarios en materia de bie-

nes peligrosos.

Para el trasporte comercial, por ej., mediante

terceros o agentes de transporte, se deben tomar

en cuenta los requisitos especiales relativos al
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empaque Yy el etiquetado.

Para efectuar los preparativos del articulo que se
va a enviar, se requiere consultar a un experto

en materiales peligrosos. Si es posible, consulte
ademas otras regulaciones nacionales mas deta-
lladas.

Pegue o cubra con cinta adhesiva los contactos
abiertos y empaque la bateria de manera que ésta
no pueda moverse dentro del paquete.

11. Para deshacerse del cartucho de bateria,
saquelo de la herramienta y deséchelo en un
lugar seguro. Siga las regulaciones locales
relacionadas al desecho de las baterias.

12. Utilice las baterias unicamente con los pro-
ductos especificados por Makita. Instalar las
baterias en productos que no cumplan con los
requisitos podria ocasionar un incendio, un calen-
tamiento excesivo, una explosion o una fuga de
electrolito.

13. Sino se utiliza la herramienta por un
periodo largo, debe extraerse la bateria de la
herramienta.

14. El cartucho de bateria podria absorber calor
durante y después de su uso, lo que ocasiona-
ria quemaduras o quemaduras a baja tempe-
ratura. Tenga cuidado con la manipulacién de
los cartuchos de bateria que estén calientes.

15. No toque el terminal de la herramienta inme-
diatamente después de su uso, ya que el
mismo podria estar lo suficientemente caliente
como para provocarle quemaduras.

16. No permita que las rebabas, el polvo o la tierra
queden atrapados en los terminales, orificios
y ranuras del cartucho de bateria. Podria pro-
vocar calentamiento, incendio, explosion y mal
funcionamiento de la herramienta o del cartucho
de bateria, lo que resultaria en quemaduras o
lesiones personales.

17. No utilice el cartucho de bateria cerca de
cables eléctricos de alto voltaje, a menos que
la herramienta sea compatible con el uso cer-
cano a estos cables eléctricos de alto voltaje.
Esto podria ocasionar una averia o descompos-
tura de la herramienta o del cartucho de bateria.

18. Mantenga la bateria alejada de los nifios.

GUARDE ESTAS
INSTRUCCIONES.

A\ PRECAUCION: Utilice tinicamente baterias
originales de Makita. El uso de baterias no origina-
les de Makita, o de baterias alteradas, puede ocasio-
nar que las baterias exploten causando un incendio,
lesiones personales y dafios. Asimismo, esto inva-
lidara la garantia de Makita para la herramienta y el
cargador Makita.

Consejos para alargar al maximo
la vida util de la bateria

1. Cargue el cartucho de bateria antes de que
se descargue completamente. Pare siem-
pre la operacion y cargue el cartucho de
bateria cuando note menos potencia en la
herramienta.
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2. No cargue nunca un cartucho de bateria que
esté completamente cargado. La sobrecarga
acortara la vida de servicio de la bateria.

3. Cargue el cartucho de bateria a una tempera-
tura ambiente de 10 °C - 40 °C (50 °F - 104 °F).
Si un cartucho de bateria esta caliente, déjelo
enfriar antes de cargarlo.

4. Cuando no utilice el cartucho de bateria,
saquelo de la herramienta o del cargador.

5. Cargue el cartucho de bateria si no va a utili-
zarlo durante un periodo prolongado (mas de
seis meses).

DESCRIPCION DEL

FUNCIONAMIENTO

APRECAUCION: Asegurese siempre de que la
herramienta esté apagada y el cartucho de bateria
haya sido extraido antes de realizar cualquier
ajuste o comprobacion en la herramienta.

Instalacion o extraccion del
cartucho de bateria

APRECAUCION: Apague siempre la herra-
mienta antes de colocar o quitar el cartucho de
bateria.

APRECAUCION: Sujete la herramienta y el car-
tucho de la bateria con firmeza al colocar o quitar
el cartucho de bateria. Si no se sujeta con firmeza la
herramienta y el cartucho de bateria, puede ocasio-
nar que se resbalen de sus manos causando dafios
ala herramienta y al cartucho de bateria, asi como
lesiones a la persona.

Para instalar el cartucho de bateria, alinee la lengleta
sobre el cartucho de bateria con la ranura en la carcasa
y deslicela hasta su lugar. Insértelo por completo hasta
que se fije en su lugar con un pequefio clic. Si puede
ver el indicador rojo como se muestra en la ilustracion,
este no ha quedado asegurado por completo.

Para quitar el cartucho de bateria, deslicelo de la herra-
mienta mientras desliza el botén sobre la parte delan-
tera del cartucho.

» 1. Indicador rojo 2. Botén 3. Cartucho de bateria
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A\ PRECAUCION: Introduzca siempre com-
pletamente el cartucho de bateria hasta que

el indicador rojo no pueda verse. Si no, podria
accidentalmente salirse de la herramienta y caer al
suelo causando una lesién a usted o alguien a su
alrededor.

A PRECAUCION: No instale el cartucho de
bateria a la fuerza. Si el cartucho no se desliza al
interior facilmente, se debe a que no esta siendo
insertado correctamente.

Indicacion de la capacidad restante

de la bateria

Unicamente para cartuchos de bateria con el
indicador

Oprima el botén de verificacion en el cartucho de la
bateria para que indique la capacidad restante de la
bateria. Las luces indicadoras se iluminaran por algu-
nos segundos.

» 1. Luces indicadoras 2. Boton de verificacion

Luces indicadoras Capacidad
I |:| n restante
lluminadas Apagadas Parpadeando

75% a 100%

50% a 75%

11l

25% a 50%

L} i

0% a 25%

_jap

ﬂ I:I I:I |:| Cargar la
bateria.

I I |:| D La bateria
pudo haber

funcionado

il ~

NOTA: Dependiendo de las condiciones de uso y
la temperatura ambiente, la indicacién podra diferir
ligeramente de la capacidad real.

NOTA: La primera luz indicadora (extrema izquierda)
parpadeara cuando el sistema de proteccién de
bateria esté en funcionamiento.

Sistema de proteccion para la

herramienta/bateria

La herramienta esta equipada con un sistema de pro-
teccién para la herramienta/bateria. Este sistema corta
en forma automatica el suministro de energia al motor
para prolongar la vida util de la herramienta y la bateria.
La herramienta se detendra automaticamente durante
la operacion si la herramienta o la bateria se someten a
una de las siguientes condiciones. En algunas condicio-
nes, los indicadores pueden encenderse.

» 1. Luzindicadora 2. Indicador de encendido/ modo

NOTA: El disefio del interruptor varia segun su region
de residencia.

Indicacion de estado de proteccion

Luz indicadora Indicador de encen-

dido/ modo
D D - (= Estado
. Parpa- . Parpa-
Encendida deando Encendida deando
[: Sobrecarga
|:| Sobrecalen-
[: tamiento

Proteccion contra sobrecarga

Cuando la herramienta/bateria sean utilizadas de
una manera que cause que consuman una cantidad
inusualmente alta de corriente, la herramienta se
detendra automaticamente. En este caso, apague la
herramienta y detenga la aplicacion que causé que
la herramienta se sobrecargara. Luego encienda la
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herramienta para reiniciarla.

Proteccioén contra
sobrecalentamiento

Cuando la herramienta/bateria se sobrecalienten, la
herramienta se detendra automaticamente. En este
caso, permita que la herramienta se enfrie antes de
volver a encenderla.

Proteccioén contra sobredescarga

Cuando la capacidad de la bateria se reduce, la herra-
mienta se detiene automaticamente. Si el producto no
funciona incluso cuando los interruptores estan siendo
operados, retire la o las baterias de la herramienta y
carguela(s).

Proteccién contra otras causas

El sistema de protecciéon también esta disefiado para

otras causas que podrian dafiar la herramienta, y per-

mite que la herramienta se detenga automaticamente.

Siga todos los pasos a continuacion para eliminar las

causas cuando la herramienta se haya detenido tempo-

ralmente o se haya detenido durante el funcionamiento.

1. Asegurese de que todos los interruptores estén en
la posicién de apagado, y luego vuelva a encen-
der la herramienta para reiniciarla.

2. Cargue la(s) bateria(s) o reemplacela(s) con
bateria(s) recargada(s).

3. Deje que la herramienta y la(s) bateria(s) se
enfrien.

Si no hay ninguna mejora al restaurar el sistema de
proteccién, comuniquese con su centro local de servi-
cio Makita.

Accionamiento del interruptor de

encendido

A\ PRECAUCION: Antes de insertar el cartucho
de bateria en la herramienta, compruebe siem-
pre y cerciorese de que el gatillo interruptor se
acciona debidamente y que vuelve a la posicion
“OFF” (apagado) cuando lo suelta.
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Para encender la herramienta, mantenga presionado el
botén de encendido principal hasta que se encienda el
indicador de encendido.

Para apagar la herramienta, mantenga oprimido el
botén de encendido principal hasta que el indicador de
energia se apague.

NOTA: El disefio del interruptor varia segun su region
de residencia.

» 1. Botén de encendido principal 2. Indicador de
encendido

NOTA: La herramienta no se puede encender mien-
tras el gatillo interruptor o el elemento de contacto
estan accionados. Asegurese de soltar el gatillo
interruptor y el elemento de contacto antes de encen-
der la herramienta.

NOTA: La herramienta no se puede apagar mientras
se colocan clavos.

NOTA: El interruptor de alimentacién principal se

apagara automaticamente si la herramienta se deja
desatendida durante un periodo prolongado.

Seleccién del modo de

accionamiento

Especifico del pais

NOTA: En algunas regiones o paises, solamente esta
disponible un tnico modo de clavado. El disefio del
interruptor varia segun su regién de residencia.
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La herramienta emplea un disparo de accionamiento
selectivo. Presione y mantenga presionado brevemente
el boton de cambio de modo de accionamiento para
seleccionar el modo de accionamiento deseado.

» 1. Boton de cambio de modo de accionamiento
2. Modo de accionamiento secuencial 3. Modo de
accionamiento por contacto

Interrup- | Modo de Caracteristica
tor de acciona-
modo miento
- Acciona- Clave un clavo en una operacion
miento secuencial. Adecuado para
secuencial colocar un clavo con cuidado
completo y precision, y Gtil cuando se
requiere una colocacion precisa
del clavo.
e | Acciona- Esta disponible tanto el clavado
e | miento por individual como el continuo.
contacto Preferido cuando se requiere
una colocacion de clavos de alta
productividad.

- . . . .
— : No disponible en algunas regiones y paises.

NOTA: El modo de accionamiento no se puede cam-
biar a otro mientras esté accionado el gatillo interrup-
tor o el elemento de contacto.

Ajuste de la profundidad de clavado

A ADVERTENCIA: Asegurese siempre de que
sus dedos no estén colocados sobre el gatillo
interruptor o el elemento de contacto, y que el
cartucho de bateria haya sido extraido antes de
ajustar la profundidad del clavado.

Gire el ajustador de profundidad para ajustar la pro-
fundidad del clavado. La profundidad de clavado se
hace mas honda a medida que se gira el ajustador de
profundidad en la direccion de A, y menos honda si se
gira en la direccion de B, tal como se ilustra en la figura.
El rango del ajuste de la profundidad del clavado es de
8 mm (5/16").

» 1. Ajustador de profundidad

AVISO: No gire demasiado el ajustador de pro-
fundidad, porque el ajustador de profundidad
podria atascarse.

Ajuste la profundidad de clavado segun sea necesario.

1 2 3

)

NN

» 1. Demasiado profundo 2. Al ras 3. Demasiado
superficial

Encendido de la lampara

A PRECAUCION: No mire alaluz niveaala
fuente de luz directamente.
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Jale el gatillo interruptor o accione el elemento de con- Carga y descarga de los clavos
tacto para encender la ldampara. La lampara continuara

encendida mientras se esté jalando el gatillo interruptor

o accionando el elemento de contacto. La l[ampara se APRECAUCION: Asegurese siempre de que se
apagara varios segundos después de haber soltado el haya extraido el cartucho de bateria antes de car-
gatillo interruptor y el elemento de contacto. gar los clavos. Un disparo accidental podria causar

lesiones personales y dafios materiales.

APRECAUCION: Después de cargar los suje-
tadores, asegurese de que el cartucho secundario
haya sido efectivamente cerrado. La caida de
sujetadores fuera del cartucho principal podria causar
una lesion al operador o a un espectador, especial-
mente al trabajar en lugares elevados.

A PRECAUCION: No deslice bruscamente el
cartucho secundario de la engrapadora cargada
con sujetadores. El dejar caer los sujetadores acci-
dentalmente, especialmente al estar trabajando en
lugares elevados, podria causar lesiones personales.

APRECAUCION: Cargue los clavos en la direc-
cion correcta. El cargarlos en la direccion incorrecta
podria causar el desgaste prematuro del impulsor y
dafios a otras piezas.

» 1. Gatillo interruptor 2. Elemento de contacto 3. Luz APRECAUCION: Cargue el mismo tipo,
tamaiio y longitud uniforme de sujetadores al

AVISO: Utilice un pafio seco para quitar la sucie- cargar varias tiras de sujetadores en el cartucho.

dad de la lente de la lampara. Tenga cuidado de

no rayar la lente de la lampara ya que la ilumina- AVISO: No utilice clavos ni tiras de clavos defor-

cioén podria disminuir. mados. Utilice los clavos especificados en este
manual. El uso de clavos distintos a los especifica-

AVISO: Cuando la herramienta se sobrecaliente, dos podria provocar que los sujetadores se atasquen

la lampara parpadea. En este caso, suelte el y funcionen mal.

gatillo interruptor y el elemento de contacto, y
luego deje enfriar la herramienta/bateria antes de
hacerla funcionar nuevamente.

AVISO: Evite cargar tiras con menos sujetado-
res, especialmente cuando utilice sujetadores en
tramos cortos. Podria ocasionar atascos y dafios a
la herramienta.

NOTA: Es posible que la herramienta no clave si la

bateria tiene poca energia, incluso cuando la lampara AVISO: Asegurese de que no haya sujetado-
permanece encendida. En este caso, cargue el cartu- res sueltos en el cartucho antes de cargarlos.
cho de bateria. Cargarlo con sujetadores sueltos provocara una falla

en la herramienta.

1.  Retire el cartucho de bateria.

M ONTAJ E 2. Presione la palanca y abra el cartucho secundario.
L)

A PRECAUCION: Asegurese siempre de que la
herramienta esté apagada y el cartucho de bateria
haya sido extraido antes de realizar cualquier
trabajo en la misma.

Fig.9
» 1. Palanca 2. Cartucho secundario
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3. Cargue la tira de sujetadores en el cartucho princi-
pal, al lado del cartucho secundario, con las patas hacia
arriba.

4. Asegurese de que los sujetadores estén comple-
tamente cargados hasta el fondo del cartucho principal,
luego devuelva el cartucho secundario a la posicion origi-
nal hasta que la palanca bloquee el cartucho secundario.

» 1. Sujetadores 2. Cartucho principal 3. Cartucho
secundario

Para retirar los sujetadores, presione la palanca y abra
el cartucho secundario. Saque los sujetadores del
cartucho principal.

NOTA: Si no se pueden quitar los sujetadores del
cartucho principal, quitelos usando un destornillador
de punta plana o una herramienta similar o cargue
una nueva tira de sujetadores en el cartucho princi-
pal, y dispare todos los sujetadores viejos restantes
sobre material de desecho.

» 1. Sujetadores 2. Destornillador de punta plana

Adaptador de boquilla

APRECAUCION: Asegurese siempre de que
sus dedos no estén colocados sobre el gatillo
interruptor o el elemento de contacto, retire todos
los clavos que queden en el cartucho y retire el
cartucho de bateria antes de colocar o quitar el
adaptador de boquilla.

Al colocar clavos en materiales con superficies que se
dafan facilmente, coloque el adaptador de boquilla en
el elemento de contacto.

Colocacion del adaptador de punta

Coloque el adaptador de boquilla en el elemento de
contacto. Asegurese de que el adaptador de boquilla
encaje perfectamente como se ilustra.

» 1. Adaptador de boquilla 2. Elemento de contacto
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Separacion del adaptador de punta

El adaptador de boquilla se puede quitar con la mano.

NOTA: Cuando no pueda quitar el adaptador de
boquilla con la mano, inserte el destornillador de
punta plana entre el adaptador de boquilla y el ele-
mento de contacto, y retire el adaptador de boquilla.

AADVERTENCIA: Tenga cuidado de no sobre-
cargar el gancho aplicando demasiada fuerza.

De lo contrario, la sobrecarga irregular podria oca-
sionar dafios a la herramienta y provocar lesiones
personales.

h A PRECAUCION: No cuelgue el gancho del
cinturén. Si la herramienta se cae debido a que
el gancho se solté accidentalmente, podria causar
un disparo no intencional y ocasionar lesiones
personales.

J

» 1. Adaptador de boquilla 2. Elemento de contacto
3. Destornillador de punta plana

NOTA: El adaptador de boquilla se puede guardar en
el soporte del cartucho como se muestra en la figura,
para evitar que se pierda.

A PRECAUCION: Cuando instale el gancho,
siempre asegurelo firmemente con el tornillo. De
lo contrario, el gancho podria desprenderse de la
herramienta y ocasionar lesiones personales.

A PRECAUCION: Utilice las piezas para colgar
o montar Unicamente para los fines previstos. El

uso para un fin no previsto podria provocar acciden-
tes o lesiones personales.

APRECAUCION: Asegurese de colgar la
herramienta de forma segura antes de soltarla. Un
enganche insuficiente o desequilibrado podria provo-
car caidas y lesiones.

» 1. Adaptador de boquilla 2. Soporte
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El gancho resulta util para colgar temporalmente la
herramienta. Cuelgue la herramienta en un estante
para herramientas, en un riel o en la pared con el
gancho.

El gancho puede instalarse en ambos lados de la
herramienta.

Para instalar el gancho, insértelo en una ranura en la
carcasa de la herramienta en cualquier lado, y luego
fijelo con el tornillo como se muestra en la figura. Para
quitarlo, afloje el tornillo y después retire el gancho.

» 1. Ranura 2. Gancho 3. Tornillo

OPERACION
| Prueba del sistema de seguridad |

Prueba del sistema de seguridad

AADVERTENCIA: Asegurese de que todos los
sistemas de seguridad estén funcionando correc-
tamente antes de la operacion. El no hacerlo
podria causar lesiones personales.

Pruebe el sistema de seguridad de la siguiente manera
para detectar posibles fallas o mal funcionamiento
antes de operarlo.

1. Retire el cartucho de bateria de la herramienta.
A continuacion, descargue todos los sujetadores que
quedan en el cartucho principal.

2. Instale el cartucho de bateria en su lugar, y
encienda la herramienta.

3.  Jale el gatillo interruptor sin que el elemento de
contacto toque el material.

4.  Abra el cartucho secundario hasta que el tope
baje de su posicion original, y manténgalo asi. Luego,
coloque el elemento de contacto contra el material sin
jalar el gatillo interruptor.

Ve

=

2 - — \_3 =

Fig.17 -
» 1. Gatillo interruptor 2. Elemento de contacto
3. Cartucho secundario 4. Tope

Si la herramienta funciona en el caso de los pasos 3

0 4 descritos anteriormente, el sistema de seguridad

no esta funcionando correctamente. Deje de utilizar la
herramienta inmediatamente y pregunte en el centro de
servicio de Makita de su localidad.

Manejo de los clavos

Grapas

A PRECAUCION: No utilice grapas que no sean
las especificadas en este manual ni grapas que
aparentemente estén dafnadas, dobladas, oxida-
das o corroidas.
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AVISO: Manipule las grapas y su caja con cui-
dado. Si las grapas han sido manipuladas brus-
camente, éstas podrian estar deformadas ocasio-
nando una alimentacién deficiente de las mismas
o su atascamiento.

AVISO: Evite almacenar las grapas en un lugar
muy humedo o caliente, asi como dejarlas
expuestas a la luz directa del sol.

Clavado de los clavos

AADVERTENCIA: Mantenga la cara alejada de
la herramienta cuando la utilice. De lo contrario,
podria ocasionar lesiones.

A ADVERTENCIA: No utilice esta clavadora
para clavar cables eléctricos. Esta herramienta
no esta disefiada para la instalacion de cableado
eléctrico y podria dafiar el aislamiento de los cables
eléctricos, originando en consecuencia peligros de
descarga eléctrica o incendio.

AADVERTENCIA: Mantenga el elemento de
contacto colocado firmemente sobre el material
hasta que el clavo se haya clavado por completo.
Un disparo no intencional podria causar lesiones
personales.

A PRECAUCION: Sujete firmemente la herra-
mienta durante la operacion.

A PRECAUCION: No clave clavos en materia-
les duros como metales o similares. Si el clavo

no puede penetrar en el material, la herramienta
podria experimentar un fuerte retroceso y resultar en
lesiones.

AVISO: La herramienta no comenzara a apretar
después de cinco segundos sin operacion del
interruptor mientras se esté accionando uni-
camente el gatillo interruptor o el elemento de
contacto. Suelte el gatillo interruptor o extraiga
el elemento de contacto de la pieza de trabajo, y
luego vuelva a colocar la herramienta en su lugar
para reiniciar la fijacion.

NOTA: Si la herramienta se acciona durante mucho
tiempo de manera continua, el aire de escape se
calentara debido al calor procedente del motor.

La herramienta emplea dos acciones de clavado:
accionamiento secuencial completo y accionamiento

por contacto.

NOTA: En algunas regiones o paises, solamente esta
disponible un unico modo de clavado (accionamiento
secuencial completo). El disefio del interruptor varia
segun su regién de residencia.

Accionamiento secuencial completo

En este modo, usted puede insertar un clavo mediante
una operacion secuencial.

Es necesario activar un contacto de la pieza de trabajo
y luego un gatillo en una secuencia especifica para
accionar la herramienta. Suelte y vuelva a activar los
controles del interruptor en la misma secuencia para
continuar colocando los clavos.

1. Mantenga oprimido el botén de encendido princi-
pal para encender la herramienta.

2. Asegurese de que la luz indicadora del modo de
accionamiento secuencial se encienda.

» 1. Boton de encendido principal 2. Luz indicadora
de modo de accionamiento secuencial

3. Coloque el elemento de contacto horizontalmente
sobre el material.

» 1. Elemento de contacto
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4. Jale el gatillo interruptor completamente para
clavar un clavo.

» 1. Gatillo interruptor

5.  Suelte el dedo del gatillo interruptor. Luego
levante el elemento de contacto del material.

Para clavar el siguiente clavo, repita los pasos 3 a 5 en
la misma secuencia.

Accionamiento por contacto
Especifico del pais

En este modo, puede elegir entre clavado continuo o
individual siguiendo cualquier secuencia de operacién
del gatillo.

Se puede activar un contacto de pieza de trabajo y un
gatillo en cualquier secuencia para accionar la herra-
mienta. Libere y vuelva a activar el contacto de la pieza
de trabajo para impulsar los clavos de forma continua.

Para un clavado individual

1.  Mantenga oprimido el boton de encendido princi-
pal para encender la herramienta.

2. Presione y mantenga presionado brevemente
el boton de cambio de modo de accionamiento para
seleccionar el modo de accionamiento por contacto.

La lampara del modo de accionamiento por contacto
se ilumina.

» 1. Botdn de cambio de modo de accionamiento 2. Luz
indicadora de modo de accionamiento por contacto

3. Coloque el elemento de contacto horizontalmente
sobre el material.

4.  Jale el gatillo interruptor completamente para
clavar un clavo.

5.  Suelte el dedo del gatillo interruptor. Luego
levante el elemento de contacto del material.

Para clavar el siguiente clavo, repita los pasos 3 a 5 en
la misma secuencia.

Para un clavado continuo

1. Mantenga oprimido el botén de encendido princi-
pal para encender la herramienta.

2. Presione y mantenga presionado brevemente
el boton de cambio de modo de accionamiento para
seleccionar el modo de accionamiento por contacto.

La lampara del modo de accionamiento por contacto se ilumina.
3. Jale el gatillo interruptor.

» 1. Gatillo interruptor
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4. Coloque el elemento de contacto plano sobre el
material para colocar un clavo.

5. Mueva la herramienta a las siguientes areas con
el gatillo interruptor presionado, y coloque el elemento
de contacto extendido sobre el material para colocar los
siguientes clavos.

» 1. Gatillo interruptor 2. Elemento de contacto

Mecanismo contra el disparo en

seco

Cuando los clavos restantes en el cartucho disminuyen
a 5 -7 piezas, el interruptor ya no puede activarse

y la herramienta deja de lanzar clavos. Inserte una
nueva tira de clavos en el cartucho antes de reiniciar la
operacion.

Verificacion de los clavos restantes

Vea los sujetadores restantes en el cartucho a través
de la ventana de visualizacion. El empujador aparece
en la ventana y se mueve hacia la abertura de accio-
namiento, a medida que la cantidad de sujetadores
restantes se hace menor.

» 1. Ventana de visualizacion 2. Sujetadores
3. Palanca pulsadora
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Extraccion de clavos atascados

A ADVERTENCIA: Asegiirese siempre de qui-
tar el cartucho de bateria y los clavos antes de
quitar los clavos atascados.

AADVERTENCIA: No presione con fuerza el
impulsor de clavos. No golpee el impulsor de
clavos ni los clavos con ninguna herramienta
manual para eliminar atascos. Tenga en cuenta
que la herramienta se carga con aire comprimido y
la presion se mantiene en el interior. No seguir las
precauciones de seguridad del manual puede provo-
car lesiones graves.

A ADVERTENCIA: Nunca apunte la herra-
mienta hacia usted mismo ni hacia otras perso-
nas cercanas al eliminar atascos. De lo contrario,
podria haber riesgo de lesiones por disparo fallido, ya
que la herramienta se carga con aire comprimido en
una camara sellada de fabrica.

A PRECAUCION: No retire los clavos atasca-
dos con las manos desnudas. El clavo podria
saltar del cartucho y provocar lesiones.

A PRECAUCION: Para abordar atascos fre-
cuentes o situaciones de atascos dificiles de
eliminar, consulte con su Centro de Servicio
Makita local.

1. Retire el cartucho de bateria.

2. Presione la palanca y abra el cartucho
secundario.

3. Retire todos los sujetadores que quedan en el
cartucho principal.

4. Retire los sujetadores atascados de la abertura de
accionamiento.

» 1. Palanca 2. Cartucho secundario 3. Cartucho prin-
cipal 4. Abertura de accionamiento
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5. Coloque las tiras de sujetadores nuevamente en
el cartucho principal, y cierre el cartucho secundario de
forma segura.

MANTENIMIENTO

MAADVERTENCIA: No desensamble esta herra-
mienta. Esta herramienta esta sellada con aire com-
primido y su desmontaje podria provocar lesiones
graves.

APRECAUCION: Asegurese siempre de que la
herramienta esté apagada y el cartucho de bateria
extraido antes de intentar realizar una inspeccion
o mantenimiento.

AVISO: Nunca use gasolina, bencina, diluyente
(tiner), alcohol o sustancias similares. Puede que
esto ocasione grietas o descoloramiento.

Para mantener la SEGURIDAD y FIABILIDAD del pro-
ducto, las reparaciones, y cualquier otra tarea de man-
tenimiento o ajuste deberan ser realizadas en centros
de servicio autorizados o de fabrica Makita, empleando
siempre repuestos Makita.

Iniciar la posicion para insercion

Es posible que el impulsor no esté posicionado correc-
tamente detras del clavo que se va a accionar luego de
un atasco del clavo o en condiciones de bateria baja.
Realice siempre los pasos de inicializacién antes de
reiniciar la operacion.

1.  Retire el cartucho de bateria de la herramienta.

2. Retire todos los sujetadores que quedan en el
cartucho principal.

3. Observe la posicion del impulsor.

Si ve la punta del impulsor fuera de la guia del mismo,
el elemento de contacto no se puede accionar correcta-
mente durante la inicializacion.

:

» 1. Impulsor 2. Guia del impulsor

Gire el ajustador de profundidad para que quede en la
posiciéon mas superficial, para que el elemento de con-
tacto funcione correctamente.

» 1. Ajustador de profundidad

4. Instale el cartucho de bateria en su lugar, y
encienda la herramienta.

5.  Abra el cartucho secundario hasta que el tope
baje de su posicion original, y manténgalo asi. A con-
tinuacion, coloque el elemento de contacto contra el
material que pueda dafarse.

6.  Tire completamente del gatillo interruptor, con el
elemento de contacto accionado, para restablecer la
posicién del impulsor.

Ve

- 3 _

» 1. Cartucho secundario 2. Tope 3. Elemento de
contacto 4. Gatillo interruptor

La posicion del impulsor se iniciara correctamente.

7. Retire el cartucho de bateria de la herramienta.
Cargue nuevamente los sujetadores que quedan en el
cartucho principal. Coloque nuevamente el cartucho de
bateria en la herramienta.
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Limpieza del cartucho

Limpie el interior del cartucho en intervalos regulares.
Agite la herramienta para eliminar la suciedad, el polvo,
las virutas de madera y el pegamento de grapas acu-
mulados dentro del cargador.

ACCESORIOS
OPCIONALES

A\ PRECAUCION: Estos accesorios o aditamen-
tos estan recomendados para utilizarse con su
herramienta Makita especificada en este manual.
El empleo de cualquier otro accesorio o aditamento
puede conllevar el riesgo de lesiones personales.
Utilice los accesorios o aditamentos solamente para
su fin establecido.

Si necesita cualquier ayuda para mas detalles en
relaciéon con estos accesorios, pregunte a su centro de
servicio local Makita.

. Grapas
. Bateria y cargador originales de Makita

NOTA: Algunos de los articulos en la lista pueden
incluirse en el paquete de la herramienta como acce-
sorios estandar. Estos pueden variar de pais a pais.

GARANTIA LIMITADA DE

MAKITA

Esta Garantia no aplica para México
Consulte la hoja de la garantia anexa para ver los
términos mas vigentes de la garantia aplicable a este
producto. En caso de no disponer de esta hoja de
garantia anexa, consulte los detalles sobre la garantia
descritos en el sitio web de su pais respectivo indicado
a continuacion.

Estados Unidos de América: www.makitatools.com
Canada: www.makita.ca
Otros paises: www.makita.com
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< USAonly >

WARNING

Some dust created by power sanding, sawing, grinding, drilling, and other
construction activities contains chemicals known to the State of California
to cause cancer, birth defects or other reproductive harm. Some examples
of these chemicals are:

* lead from lead-based paints,

« crystalline silica from bricks and cement and other masonry products, and
« arsenic and chromium from chemically-treated lumber.

Your risk from these exposures varies, depending on how often you do this
type of work. To reduce your exposure to these chemicals: work in a well
ventilated area, and work with approved safety equipment, such as those
dust masks that are specially designed to filter out microscopic particles.

< Solo en los Estados Unidos >

ADVERTENCIA

Algunos polvos creados por el lijado, aserrado, esmerilado, taladrado y
otras actividades de la construccion contienen sustancias quimicas
reconocidas por el Estado de California como causantes de cancer, defectos
de nacimiento y otros peligros de reproduccion. Algunos ejemplos de estos
productos quimicos son:

* plomo de pinturas a base de plomo,

« silice cristalino de ladrillos y cemento y otros productos de albaiileria, y

* arsénico y cromo de maderas tratadas quimicamente.

El riesgo al que se expone varia, dependiendo de la frecuencia con la que
realice este tipo de trabajo. Para reducir la exposicion a estos productos
quimicos: trabaje en un area bien ventilada y pongase el equipo de seguridad
indicado, tal como las mascaras contra polvo que estan especialmente
disefiadas para filtrar particulas microscopicas.

Makita Corporation

3-11-8, Sumiyoshi-cho,

Anjo, Aichi 446-8502 Japan 885A99-935
DST630-1

EN, FRCA, ESMX
20241219

www.makita.com




