







































































la distance entre la jauge de profondeur (le
nez rond) et le bord coupant.

— Les meilleurs résultats de coupe sont obte-
nus avec la distance suivante entre le bord
coupant et la jauge de profondeur.

. Lame de trongonneuse 90PX / M41 /
80TXL: 0,65 mm (0,025")
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— L’angle d’'affatage de 30° doit étre le méme
sur toutes les arétes. Les angles d’aréte
différents rendent le fonctionnement de la
trongonneuse grossier et inégal, accélerent
I'usure et entrainent des bris de chaine.

— Utilisez une lime ronde adéquate, de
maniére a maintenir un angle d’affitage
adéquat sur les dents.

. Lame de trongconneuse 90PX / M41 /
80TXL : 55°

Lime et guidage de la lime

— Pour afftter la chaine, utilisez une lime
ronde congue spécialement pour les
chaines de trongonneuse (accessoire en
option). Il est préférable de ne pas utiliser
une lime ronde ordinaire.

— Les diameétres de lime ronde pour chaque
chaine sont les suivants :

. Lame de trongonneuse 90PX : 4,5 mm
(3/16")

. Lame de trongonneuse M41/80TXL :
4,0 mm (5/32")

— Lalime ne doit pénétrer I'aréte que dans
son mouvement vers I'avant. Soulevez la
lime pour qu’elle ne touche pas I'aréte dans
son mouvement de retour.

— AffGtez d’abord la plus courte aréte. La lon-
gueur de cette aréte la plus courte devient
la norme pour toutes les autres arétes de la
chaine.

— Guidez la lime de la fagon indiquée sur la
figure.
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» 1.Lime 2. Chaine

— I sera plus facile de guider la lime si vous
utilisez le porte-lime (accessoire en option).
Le porte-lime porte des indications pour le
réglage correct de I'angle d’affGtage sur 30°
(alignez les indications parallélement a la
chaine), et il limite la profondeur de péné-
tration (jusqu’au 4/5 du diameétre de la lime).

» 1. Porte-lime

— Apres l'affitage de la chaine, vérifiez la
hauteur de la jauge de profondeur au
moyen de 'outil pour jauge de chaine
(accessoire en option).

— Retirez toutes les parties saillantes, méme
les petites, au moyen d’une lime plate spé-
ciale (accessoire en option).
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— Arrondissez a nouveau la partie avant de la
jauge de profondeur.

Nettoyage du guide-chaine

Les copeaux et la sciure de bois s’accumulent
dans la rainure du guide-chaine. lls peuvent
boucher la rainure du guide et empécher I'huile
de circuler. Enlevez les copeaux et la sciure de
bois chaque fois que vous affitez ou remplacez
la chaine.

Nettoyage du protecteur de pignon

Les copeaux et la sciure de bois s’accumulent
a l'intérieur du protecteur de pignon. Retirez le
protecteur du pignon et la chaine de I'outil, puis
enlevez les copeaux et la sciure de bois.

Nettoyage de I’orifice de vidange
d’huile

De fines poussieres ou des particules peuvent
s’accumuler dans I'orifice de vidange d’huile
pendant I'utilisation. Ces poussiéres ou parti-
cules peuvent ralentir le débit d’huile et causer
une lubrification insuffisante sur I'ensemble de la
chaine. Lorsque I'alimentation en huile ne s’ef-
fectue pas correctement sur la partie supérieure
du guide-chaine, nettoyez I'orifice de vidange
d’huile en procédant comme suit.

1. Retirez le protecteur de pignon et la chaine
de l'outil.
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2. Enlevez les fines poussiéres ou les parti-
cules a I'aide d’un tournevis plat ou d’un objet
similaire.

» 1. Tournevis plat 2. Orifice de vidange d’huile

3. Insérez la batterie dans 'outil. Appuyez sur
la gachette pour faire une vidange d’huile et faire
sortir les poussiéres et particules accumulées
dans l'orifice de vidange d’huile.

4. Retirez la batterie de I'outil. Remettez en
place le protecteur de pignon et la chaine sur
I'outil.

Remplacement du pignon

A ATTENTION : Un pignon usé endomma-
gera la chaine neuve. Remplacez le pignon
s’il est usé.

Avant de poser une chaine neuve, vérifiez I'état
du pignon.

» 1. Pignon 2. Zones qui s'usent

Lorsque vous remplacez le pignon, posez tou-
jours un anneau de verrouillage neuf.
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AVIS : Assurez-vous que le pignon est ins-
tallé tel qu’indiqué sur la figure.

Rangement de I’outil

1. Nettoyez I'outil avant de le ranger. Retirez
les copeaux et la sciure de bois qui recouvrent
I'outil apres avoir enlevé le protecteur de pignon.

2. Apres avoir nettoyé I'outil, faites-le tourner a
vide afin de lubrifier la chaine et le guide-chaine.

. 1 3. Recouvrez le guide-chaine du protecteur de
Fig.33 . N
guide-chaine.

4. Videz le réservoir d’huile.

» 1. Anneau de verrouillage 2. Pignon

Instructions pour entretien périodique

Pour garantir la longue durée de vie de I'outil, éviter tout endommagement et assurer le bon fonction-
nement des fonctions de sécurité, I'entretien suivant doit étre effectué régulierement. Les réclama-
tions sous garantie peuvent étre reconnues uniquement si cette tache est effectuée régulierement

et correctement. Si I'entretien indiqué n’est pas effectué, il y a risque d’accident ! L'utilisateur de la
trongonneuse ne doit pas effectuer des taches d’entretien qui ne sont pas décrites dans le manuel
d’instructions. Ces taches doivent étre effectuées par notre centre de service aprés-vente agrée.

Elément a vérifier / Avant Chaque Chaque | Tousles 3 | Chaque Avant le
Temps d’utilisation | utilisation jour semaine mois année |rangement

Chaine Inspection v - - - - -

Nettoyage - v - - - -
Vérification - - - - v v

au centre
de service
apres-
vente
agrée
Chaine Inspection v - - - - -

Affatage si - - - - - v
nécessaire

Guide- Inspection v v - - - -

chaine

Retirer de - - - - - \/
la tron-
gonneuse.

Frein de Vérifier le v - - - - -
chaine fonction-
nement.

Faire - - - v - -

inspecter
réguliere-
ment au
centre de
service
apres-
vente
agréé.
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Elément a vérifier / Avant Chaque Chaque | Tousles 3 | Chaque Avant le
Temps d’utilisation | Putilisation jour semaine mois année |rangement
Lubrifica- | Vérifier v - - - - -
tiondela |le débit
chaine d’huile.
Gachette | Inspection v - - - - -
Levier de |Inspection v - - - - -
sécurité
Bouchon | Vérifier le v - - - - -
duréser- |serrage.
voir d’huile
Attrape- Inspection - - v - - -
chaine
Vis et Inspection - - v - - -
écrous

DEPANNAGE

Avant de faire une demande de réparation, faites d’abord votre propre inspection. Si vous rencontrez
un probléme non indiqué dans ce manuel, n'essayez pas de démonter I'outil. Demandez plutét a
un centre de service apres-vente Makita agréé de faire la réparation avec des pieces de rechange

Makita.

Etat de dysfonctionnement

Cause

Mesure a prendre

La trongonneuse ne démarre
pas.

La batterie n’est pas installée.

Installez une batterie chargée.

Probléme de batterie (faible
tension)

Rechargez les batteries. Si la
recharge est inefficace, rempla-
cez la batterie.

Linterrupteur d’alimentation
secteur est en position d’arrét.

La trongonneuse s’éteint auto-
matiquement si elle reste inuti-
lisée pendant un certain temps.
Remettez l'interrupteur d’ali-
mentation secteur en position
de marche.

La chaine ne tourne pas.

Le frein de chaine est activé.

Libérez le frein de chaine.

Le moteur cesse de tourner
au bout d’'un bref moment
d’utilisation.

Le niveau de charge de la batte-
rie est bas.

Rechargez les batteries. Si la
recharge est inefficace, rempla-
cez la batterie.

Absence d’huile sur la chaine

Le réservoir d’huile est vide.

Remplissez le réservoir d’huile.

La rainure-guide d’huile est
sale.

Nettoyez la rainure.

Mauvaise alimentation en huile

Réglez la quantité d’alimenta-
tion en huile a I'aide de la vis de
réglage.
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Etat de dysfonctionnement

Cause

Mesure a prendre

La trongonneuse n’atteint pas
son régime maximal.

La batterie ne sont pas bien
installées.

Installez les batteries tel que
décrit dans ce manuel.

La puissance de la batterie
diminue.

Rechargez la batterie. Si la
recharge est inefficace, rempla-
cez la batterie.

Le dispositif d’entrainement ne
fonctionne pas bien.

Faites une demande de répara-
tion au centre de service aprées-
vente agréé de votre localité.

Le témoin d’alimentation sec-
teur clignote en vert.

Vous appuyez sur la gachette
dans des conditions ou l'outil
n’est pas utilisable.

N’appuyez sur la gachette
qu’apres avoir mis l'interrupteur
d’alimentation secteur en posi-
tion de marche et avoir libéré le
frein de chaine.

La chaine ne s’arréte pas méme
si le frein de chaine est activé :
Arrétez la machine immédia-
tement !

La bande de frein est usée.

Faites une demande de répara-
tion au centre de service apres-
vente agréé de votre localité.

Vibrations anormales :
Arrétez la machine immédia-
tement!

Guide-chaine ou chaine lache

Réglez la tension du guide-
chaine et de la chaine.

Mauvais fonctionnement de
I'outil

Faites une demande de répara-
tion au centre de service aprées-
vente agréé de votre localité.

Le mode d’assistance au couple
n’est pas disponible apres le
remplacement de la batterie

par une autre completement
chargée.

Dans certaines conditions d’uti-
lisation, le mode d’assistance
au couple n’est pas disponible
apres le remplacement de la
batterie.

Utilisez I'outil en mode normal
jusqu’a ce que la batterie instal-
|ée s’épuise, puis remplacez-la
par une autre completement
chargée ou rechargez-la.

La chaine ne peut étre installée.

La combinaison de chaine et de
pignon est incorrecte.

Utilisez la bonne combinaison
de chaine et de pignon en
vous reportant a la section des
spécifications.

OPTION

Lime

auxquelles ils ont été congus.

AATTENTION : Ces accessoires ou piéces
complémentaires sont recommandés pour
I'utilisation avec I'outil Makita spécifié dans
ce manuel. L'utilisation de tout autre acces-
soire ou piece complémentaire peut comporter
un risque de blessure. N'utilisez les acces-
soires ou piéces complémentaires qu’aux fins

*  Griffe d’abattage

ACCESSOIRES EN .

e Sac de rangement
*  Chargeur et batterie authentiques Makita

AMISE EN GARDE : Si vous achetez un
guide-chaine d’une longueur différente de
celle du guide-chaine standard, achetez
également un protecteur de guide-chaine
adéquat. Une fois installé, il doit recou-
vrir parfaitement le guide-chaine de la
trongonneuse.

Si vous désirez obtenir plus de détails sur ces
accessoires, veuillez contacter le centre de ser-
vice aprés-vente Makita le plus prés.

. Chaine

. Guide-chaine

. Protecteur de guide-chaine
. Pignon

NOTE : Certains éléments de la liste peuvent
étre inclus avec I'outil comme accessoires
standards. lls peuvent varier suivant les pays.

GARANTIE LIMITEE MAKITA

Pour les conditions de garantie en vigueur qui
s’appliquent a ce produit, veuillez vous reporter
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a la feuille de garantie en annexe. Si la feuille de
garantie en annexe n’est pas disponible, repor-
tez-vous aux détails de la garantie présentés sur
le site Web de votre pays, ci-dessous.

Etats-Unis d’Amérique: www.makitatools.com
Canada: www.makita.ca
Autres pays: www.makita.com
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ESPANOL (Instrucciones originales)

ESPECIFICACIONES

Modelo: puc204 | Duc2s4 | DuC304
Longitud total (sin la barra de guia) 256 mm

(10-1/8")
Tension nominal 18 Vc.c.
Peso neto 2,7kg-3,2kg

(6,0 Ibs - 7,1 Ibs)
Longitud de la barra de guia estandar 200 mm 250 mm 300 mm
(8" (10) (12")
Longitud recomendada | con la 90PX 200 mm - 300 mm
de la barra de guia (8"-12")
con la M41 - 250 mm - 300 mm
(10" - 12")
con la 80TXL - 250 mm -
(10")
Tipo de cadena de la sierra aplicable 90PX 90PX / M41/ 90PX / M41
(consulte la tabla a continuacion) 80TXL
Velocidad de la cadena 0m/s-24,8 m/s
(0 m/min - 1 490 m/min)
(O ft/min - 4 880 ft/min)

Volumen del tanque de aceite para la cadena 140 cm® (4,7 fl 0z)

. Debido a nuestro continuo programa de investigacién y desarrollo, las especificaciones aqui
incluidas estan sujetas a cambio sin previo aviso.

. Las especificaciones pueden variar de pais a pais.

. El peso puede variar en funcion de los accesorios, incluido el cartucho de bateria. En la tabla se
muestra la combinacion de peso mas ligero y mas pesado.

Cartucho de bateria y cargador aplicables

Cartucho de bateria BL1815N / BL1820B / BL1830B / BL1840B /
BL1850B / BL1860B
Cargador DC18RC/DC18RD / DC18SD / DC18SE /
DC18SF /DC18SH/DC18WC

*  Algunos de los cartuchos de bateria y cargadores enumerados arriba podrian no estar disponi-
bles dependiendo de su area de residencia.

AADVERTENCIA: Use unicamente los cartuchos de bateria y los cargadores indicados
arriba. El uso de cualquier otro cartucho de bateria y cargador podria ocasionar una lesion y/o un
incendio.

Combinacion de cadena de la sierra, barra de guia y pieza dentada

Tipo de cadena de la sierra 90PX

Numero de eslabones motorices 33 40 46
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Tipo de cadena de la sierra

90PX

Barra de guia Longitud de la barra 200 mm 250 mm 300 mm
de guia (8" (10") (12")
Longitud de corte 171 mm 235 mm 292 mm
(6-3/4") (9-1/4") (11-1/2")
No. de pieza 161848-6 161846-0 165245-8
Paso 3/8"
Calibre 1,1 mm
(0,043")
Tipo Barra dentada
Pieza dentada Numero de dientes 6
Paso 3/8"
Tipo de cadena de la sierra M41
Numero de eslabones motorices 40 46
Barra de guia Longitud de la barra 250 mm 300 mm
de guia (10") (12")
Longitud de corte 235 mm 292 mm
(9-1/4") (11-1/2")
No. de pieza 161846-0 165245-8
Paso 3/8"
Calibre 1,1 mm
(0,043")
Tipo Barra dentada
Pieza dentada Numero de dientes 6
Paso 3/8"
Tipo de cadena de sierra 80TXL
Numero de eslabones motorices 46

Barra de guia

Longitud de la barra
de guia

250 mm (10”)

Longitud de corte

232 mm (9-1/8")

Pieza dentada

No. de pieza 162985-9
Paso 0,325"
Calibre 1,1 mm (0,043")
Tipo Barra dentada
Numero de dientes 7

Paso 0,325"

AADVERTENCIA: Utilice una combinacién apropiada de la barra de guia, cadena de la sierra 'y
pieza dentada. De lo contrario, esto podria ocasionar una lesién personal.
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ADVERTENCIAS DE
SEGURIDAD

Advertencias generales de
seguridad para herramientas
eléctricas

AADVERTENCIA: Lea todas las adverten-
cias de seguridad e instrucciones. El no
seguir las advertencias e instrucciones indica-
das puede ocasionar una descarga eléctrica,

un incendio y/o lesiones graves.

Conserve todas las advertencias
e instrucciones como referencia

en el futuro.

En las advertencias, el término “herramienta
eléctrica” se refiere a su herramienta eléctrica de
funcionamiento con conexion a la red eléctrica
(con cableado eléctrico) o herramienta eléctrica
de funcionamiento a bateria (inalambrica).

Seguridad en el area de trabajo

1.  Mantenga el area de trabajo limpia y bien
iluminada. Las areas oscuras o desordena-
das son propensas a accidentes.

2. No utilice las herramientas eléctricas
en atmosferas explosivas, tal como en
la presencia de liquidos, gases o polvo
inflamables. Las herramientas eléctricas
crean chispas que pueden prender fuego al
polvo o los humos.

3. Mantenga a los nifios y curiosos aleja-
dos mientras utiliza una herramienta
eléctrica. Las distracciones le pueden
hacer perder el control.

Seguridad eléctrica

1. Las clavijas de conexion de las herra-
mientas eléctricas deberan encajar per-
fectamente en la toma de corriente. No
modifique nunca la clavija de conexion
de ninguna forma. No utilice ninguna cla-
vija adaptadora con herramientas eléctri-
cas que tengan conexion a tierra (puesta
a tierra). La utilizacion de clavijas no modi-
ficadas y que encajen perfectamente en la
toma de corriente reducira el riesgo de que
se produzca una descarga eléctrica.

2. Evite tocar con el cuerpo superficies
conectadas a tierra o puestas a tierra
tales como tubos, radiadores, cocinas y
refrigeradores. Si su cuerpo es puesto a
tierra o conectado a tierra existira un mayor
riesgo de que sufra una descarga eléctrica.

3.  No exponga las herramientas eléctricas

a la lluvia ni a condiciones humedas.
La entrada de agua en una herramienta
eléctrica aumentara el riesgo de que se
produzca una descarga eléctrica.

4. No maltrate el cable. Nunca utilice el
cable para transportar, jalar o desconec-
tar la herramienta eléctrica. Mantenga el
cable alejado del calor, aceite, objetos
cortantes o piezas méviles. Los cables
dafiados o enredados aumentan el riesgo
de sufrir una descarga eléctrica.

5. Cuando utilice una herramienta eléctrica
en exteriores, utilice un cable de exten-
sion apropiado para uso en exteriores.
La utilizaciéon de un cable apropiado para
uso en exteriores reducira el riesgo de que
se produzca una descarga eléctrica.

6. Sino es posible evitar usar una herra-
mienta eléctrica en condiciones hime-
das, utilice un alimentador protegido con
interruptor de circuito de falla a tierra
(ICFT). El uso de un ICFT reduce el riesgo
de descarga eléctrica.

Seguridad personal

1.  Manténgase alerta, preste atencion a lo
que esta haciendo y utilice su sentido
comun cuando opere una herramienta
eléctrica. No utilice una herramienta
eléctrica cuando esté cansado o bajo
la influencia de drogas, alcohol o medi-
camentos. Un momento de distraccion
mientras opera las herramientas eléctricas
puede terminar en una lesion grave.

2. Use equipo de proteccion personal.
Pongase siempre proteccion para los
ojos. El equipo protector tal como mascara
contra el polvo, zapatos de seguridad anti-
derrapantes, casco rigido y proteccion para
oidos utilizado en las condiciones apropia-
das reducira el riesgo de lesiones.

3. Impida el encendido accidental.
Asegurese de que el interruptor esté
en la posicién de apagado antes de
conectar a la alimentacion eléctrica y/o
de colocar el cartucho de bateria, asi
como al levantar o cargar la herramienta.
Cargar las herramientas eléctricas con su
dedo en el interruptor o enchufarlas con el
interruptor encendido hace que los acciden-
tes sean comunes.

4. Retire cualquier llave de ajuste o llave
de apriete antes de encender la herra-
mienta. Una llave de ajuste o llave de
apriete que haya sido dejada puesta en una
parte giratoria de la herramienta eléctrica
puede ocasionar alguna lesion.

5. No utilice la herramienta donde no
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alcance. Mantenga los pies sobre

suelo firme y el equilibrio en todo
momento. Esto permite un mejor control
de la herramienta eléctrica en situaciones
inesperadas.

Use vestimenta apropiada. No use ropas
sueltas ni joyas. Mantenga el cabello, la
ropay los guantes alejados de las piezas
moviles. Las prendas de vestir holgadas,
las joyas y el cabello suelto podrian engan-
charse en las piezas moviles.

Si dispone de dispositivos para la cone-
xién de equipos de extraccion y recolec-
cion de polvo, asegurese de conectarlos
y utilizarlos debidamente. Hacer uso de
la recoleccion de polvo puede reducir los
riesgos relacionados con el polvo.

Mantenimiento y uso de la herramienta
eléctrica

1.

No fuerce la herramienta eléctrica.
Utilice la herramienta eléctrica correcta
para su aplicacion. La herramienta eléc-
trica adecuada hara un mejor trabajo y de
forma mas segura a la velocidad para la
que ha sido fabricada.

No utilice la herramienta eléctrica si

el interruptor no la enciende y apaga.
Cualquier herramienta eléctrica que no
pueda ser controlada con el interruptor es
peligrosa y debe ser reemplazada.
Desconecte la clavija de la fuente de
energia y/o la bateria de la herramienta
eléctrica antes de realizar ajustes, cam-
biar accesorios o guardar las herramien-
tas eléctricas. Dichas medidas de seguri-
dad preventivas reducen el riesgo de que la
herramienta se inicie accidentalmente.
Guarde la herramienta eléctrica que no
use fuera del alcance de los nifios y no
permita que las personas que no estan
familiarizadas con ella o con las instruc-
ciones la operen. Las herramientas eléctri-
cas son peligrosas en manos de personas
que no saben operarlas.

Realice el mantenimiento a las herra-
mientas eléctricas. Compruebe que no
haya partes moviles desalineadas o
estancadas, piezas rotas y cualquier otra
condicién que pueda afectar al funciona-
miento de la herramienta eléctrica. Si la
herramienta eléctrica esta danada, haga
que se la reparen antes de utilizarla.
Muchos accidentes son ocasionados por
herramientas eléctricas con mantenimiento
inadecuado.

Mantenga las herramientas de corte lim-
pias y filosas. Si recibe un mantenimiento

adecuado y tiene los bordes afilados, es
probable que la herramienta se atasque
menos y sea mas facil controlarla.

7. Utilice la herramienta eléctrica, los acce-
sorios y las brocas de acuerdo con estas
instrucciones, considerando las condi-
ciones laborales y el trabajo a realizar. Si
utiliza la herramienta eléctrica para realizar
operaciones distintas de las indicadas,
podra presentarse una situacion peligrosa.

Uso y cuidado de la herramienta a bateria

1. Recargue sélo con el cargador especifi-
cado por el fabricante. Un cargador que
es adecuado para un solo tipo de bateria
puede generar riesgo de incendio al ser
utilizado con otra bateria.

2. Utilice las herramientas eléctricas sola-
mente con las baterias designadas espe-
cificamente para ellas. La utilizaciéon de
cualquier otra bateria puede crear un riesgo
de lesiones o incendio.

3. Cuando no se esté usando la bateria,
manténgala alejada de otros objetos
metalicos, como sujetapapeles (clips),
monedas, llaves, clavos, tornillos u otros
objetos pequefios de metal los cuales
pueden actuar creando una conexion
entre las terminales de la bateria. Originar
un cortocircuito en las terminales puede
causar quemaduras o incendios.

4. En condiciones abusivas, podra escapar
liquido de la bateria; evite tocarlo. Si
lo toca accidentalmente, enjuague con
agua. Si hay contacto del liquido con los
ojos, busque asistencia médica. Puede
que el liquido expulsado de la bateria cause
irritacion o quemaduras.

5.  No utilice una herramienta ni una bateria
que estén dafiadas o hayan sido modifi-
cadas. Las baterias dafiadas o modificadas
podrian ocasionar una situacién inesperada
provocando un incendio, explosién o riesgo
de lesiones.

6. No exponga la herramienta ni la bateria
al fuego ni a una temperatura excesiva.
La exposicion al fuego o a una temperatura
superior a los 130 °C podria causar una
explosién.

7. Sigatodas las instrucciones para la
cargay evite cargar la herramienta o la
bateria fuera del rango de temperatura
especificado en las instrucciones. Una
carga inadecuada o a una temperatura
fuera del rango especificado podria dafiar la
bateria e incrementar el riesgo de incendio.

Servicio
1. Haga que una persona calificada repare
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la herramienta eléctrica utilizando sélo
piezas de repuesto idénticas. Esto ase-
gura que se mantenga la seguridad de la
herramienta eléctrica.

Siga las instrucciones para la lubrica-
ciéon y cambio de accesorios.

Mantenga las agarraderas secas, limpias
y sin aceite o grasa.

No modifique ni intente reparar el apa-
rato ni el paquete de baterias salvo como
se indique en las instrucciones para el
uso y cuidado.

Advertencias de seguridad para la

electrosierra inalambrica

Mantenga todas las partes del cuerpo
alejadas de la cadena de la sierra cuando
la sierra eléctrica esté en marcha. Antes
de arrancar la sierra eléctrica, asegu-
rese de que la cadena de la sierra no
esté haciendo contacto con nada. Un
momento de falta de atencion al estar
operando sierras eléctricas podria causar
que su ropa o alguna parte de su cuerpo se
enganchara con la cadena de la sierra.
Siempre sujete la sierra eléctrica con su
mano derecha en el mango superior y su
mano izquierda en el mango delantero.
Sujetar la sierra eléctrica con una configura-
cion de manos invertida aumenta el riesgo
de lesiones personales, por lo que nunca
debe hacer esto.

Sujete la herramienta eléctrica sola-
mente por las superficies de asimiento
aisladas, ya que la cadena de la sierra
podria entrar en contacto con cableado
oculto. Si las cadenas de la sierras entran
en contacto con un cable con corriente, las
piezas metalicas expuestas de la herra-
mienta eléctrica se cargaran también de
corriente y el operador podria recibir una
descarga eléctrica.

Utilice gafas de seguridad y proteccion
auditiva. Se recomienda utilizar equipo de
proteccién adicional para la cabeza, manos,
piernas y pies. El uso de una vestimenta de
protecciéon adecuada reducira las lesiones
personales a causa de los residuos que
salgan proyectados o el contacto accidental
con la cadena de la sierra.

Siempre pise firmemente.

Cuando corte una rama que se encuen-
tre tensionada, esté alerta a su liberacion
brusca. Al liberarse la tension en las fibras
de la madera, la rama tensionada puede
golpear al operador y/o provocar la pérdida
de control de la sierra eléctrica.

10.

1.

12.

Tenga extrema precaucion al cortar
matorrales y arboles jévenes. El material
tierno puede quedar atascado en la cadena
de la sierra y ser lanzado hacia usted o
hacerle perder el equilibrio.

Cargue la sierra eléctrica del mango
delantero estando apagada y lejos de
su cuerpo. Cuando vaya a transportar

o almacenar la sierra eléctrica, coloque
siempre la cubierta de la barra de guia.
La manipulacion adecuada de la sierra
eléctrica reducira la probabilidad de un
contacto accidental con la sierra eléctrica
en movimiento.

Siga las instrucciones para la lubrica-
cién, tension de la cadena y cambio de
accesorios. Una tension o lubricacion
inadecuadas de la cadena podria ya sea
ocasionar un rompimiento o aumentar la
probabilidad de un retroceso brusco.
Mantenga los mangos secos, limpios, y
libres de aceite y grasa. Los mangos gra-
S0s0s y aceitosos son resbalosos y causan
la pérdida de control.

Corte madera unicamente. No utilice

la sierra eléctrica para otros fines que
no sean para los que fue disefiada. Por
ejemplo: no utilice la sierra eléctrica para
cortar plastico, mamposteria o materiales
de construccion que no sean de madera. El
uso de la sierra eléctrica para operaciones
distintas para las que fue disefiada podria
provocar una situacién peligrosa.

Causas de retrocesos bruscos y preven-
cioén por parte del operador:

El retroceso brusco puede ocurrir cuando
la nariz o punta de la barra de guia toca
algun objeto, o cuando la madera alcanza
la cadena de la sierra y la atora en el corte.
En algunos casos, el contacto de la punta
puede causar una reaccion en reversa,
ocasionando que la barra de guia se mueva
bruscamente hacia arriba y hacia atras en
direccién del operador. El atoramiento de
la cadena de la sierra junto con la parte
superior de la barra de guia puede empujar
rapidamente la barra de guia hacia atras
en la direccion del operador. Cualquiera

de estas reacciones puede causar la pér-
dida de control de la sierra, lo que a su

vez podria ocasionar lesiones personales
graves. No dependa exclusivamente de los
dispositivos de seguridad incorporados en
su sierra. Como usuario de una sierra eléc-
trica, usted debera tomar diversas medidas
para mantener sus trabajos de corte libres
de accidentes o lesiones.

El retroceso brusco es el resultado de
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un mal uso de la herramienta y/o de pro-

cedimientos o condiciones de operacién

incorrectos y puede evitarse tomando las
precauciones adecuadas tal como se indica

a continuacion:

. Mantenga una sujecion firme,
rodeando con los pulgares y los dedos
los mangos de la sierra eléctrica, con
ambas manos en la sierra y posicio-
nando su cuerpo y su brazo de manera
que le permita resistir las fuerzas de
los retrocesos bruscos. Las fuerzas
de los retrocesos bruscos pueden ser
controladas por el operador, siempre
que se tomen las precauciones ade-
cuadas. No suelte la sierra eléctrica.

13.

. No exceda su alcance ni corte por
encima de la altura de su hombro. Esto
le ayudara a prevenir que la punta
haga contacto de manera no intencio-
nal y le permita un mejor control de
la sierra eléctrica durante situaciones
inesperadas.

. Use solamente barras y cadenas de
repuesto especificadas por el fabri-
cante. El reemplazo incorrecto de las
barras y cadenas podria causar la
rotura de la cadena y/o un retroceso
brusco.

»  Siga las instrucciones de afilado y
mantenimiento del fabricante para la
cadena de la sierra. Reducir la altura
del calibrador de profundidad podria
ocasionar un mayor numero de retro-
cesos bruscos.

Antes de comenzar el trabajo, verifique

que la sierra eléctrica se encuentre en

buen estado y que su condicién cumpla
con las normas de seguridad. Verifique
en particular que:

. El freno de la cadena funcione
debidamente;

. El freno de retencién funcione
debidamente;

. La barra y la cubierta de la

pieza dentada estén colocadas
correctamente;

. La cadena haya sido afilada y tensio-
nada de acuerdo con los reglamentos.

14. No arranque la sierra eléctrica con la
cubierta de la cadena instalada en ésta.
El arrancar la sierra eléctrica con la cubierta
de la cadena instalada en ésta podria cau-
sar que la cubierta de la cadena saliera
arrojada hacia adelante, ocasionando
lesiones personales y dafios a los objetos
alrededor del operador.

Advertencias de seguridad adicionales:

1. Cuando utilice la herramienta con el
adaptador para bateria, tenga cuidado
de no tropezarse con el cable durante la
operacion.

2. Cuando utilice la herramienta con el
adaptador para bateria, mantenga el
cable alejado de obstaculos, tales como
una pieza de trabajo y ramas durante la
operacion. Podrian ocurrir lesiones graves
si el cable queda atrapado entre obstaculos.

Advertencias de seguridad
especificas para la sierra eléctrica
con mango superior

1. Efectue las tareas de limpieza y mante-
nimiento antes del almacenamiento de
acuerdo con el manual de instrucciones.

2. Asegurese de que la sierra eléctrica esté
en una posicion segura cuando la vaya
a transportar en un vehiculo para evitar
fugas de combustible o de aceite de la
cadena, danos a la herramienta y lesio-
nes personales.

3. Revise regularmente el funcionamiento
del freno de la cadena.

4. No llene el aceite de la cadena cerca del
fuego. Nunca fume mientras esté lle-
nando el aceite de la cadena.

5. Los reglamentos nacionales pueden
restringir el uso de la sierra eléctrica.

6. Sila herramienta recibe un fuerte golpe
o se cae, revise su estado antes de con-
tinuar trabajando. Revise los controles
y dispositivos de seguridad para ver
que no tengan averias. En caso de haber
daios o dudas, solicite la inspeccion y
reparacion a nuestro centro de servicio
autorizado.

7. Active siempre el freno de la cadena
antes de arrancar la sierra eléctrica.

8. Sujete la sierra firmemente en su lugar
para evitar que la sierra se derrape
(movimiento de deslizamiento) o rebote
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al comenzar a cortar.

9. Alfinalizar el corte, tenga cuidado de
mantener el equilibrio al “dejar caer” la
herramienta.

10. Tenga en cuenta la direccion y la velo-
cidad del viento. Evite el aserriny la
neblina de aceite de la cadena.

Equipo de proteccion

1. Afin de evitar lesiones ya seaen la
cabeza, ojos, manos o pies, asi como
para proteger su audicion, se requiere
el uso del siguiente equipo de protec-
cion durante la operacion de la sierra
eléctrica:

— La vestimenta debe ser apropiada, es
decir, debera quedar ajustada pero sin
que estorbe. No use alhajas ni ropa
que puedan enredarse en los arbustos
o matorrales. Si tiene el cabello largo,
jsiempre coloquese una red!

— Es necesario llevar un casco protector
siempre que se trabaje con la sierra
eléctrica. El casco protector debe
ser revisado durante intervalos perio-
dicos para ver si tiene dafios y debera
ser reemplazado a mas tardar cada
5 afios. Use solo cascos protectores
aprobados.

— La careta de proteccion del casco
protector (o las gafas de seguridad)
protégé contra el aserrin y las astillas
de madera. Durante la operacién de la
sierra eléctrica, utilice siempre gafas
de seguridad o careta de proteccion
para evitar lesiones en los ojos.

— Utilice un equipo de proteccién con-
tra el ruido adecuado (orejeras, tapo-
nes para los oidos, etc.).

— Lachaqueta de proteccion consta de
22 capas de nailon y protege al ope-
rador de las cortaduras. Esta siempre
debera llevarse al trabajar en plata-
formas elevadas (grua de canastilla,
elevadores), en plataformas monta-
das sobre escaleras o al escalar con
cuerdas.

— El overol de proteccién con rodille-
ras y peto esta hecho con 22 capas de
nailon y protege contra las cortaduras.
Su uso es altamente recomendado.

— Los guantes protectores hechos de
cuero grueso forman parte del equipo
requerido y deberan usarse siempre
durante la operacion de la sierra
eléctrica.

— Durante la operacion de la sierra
eléctrica, deberan utilizarse zapatos o

botas de seguridad con suelas anti-
derrapantes, puntas de acero y pro-
teccion para las piernas. Los zapatos
de seguridad equipados con una capa
protectora protegen contra las cortadu-
ras y aseguran una pisada firme. Para
trabajar en arboles, las botas de segu-
ridad deberan ser adecuadas para las
técnicas de escalada.
Vibracion
1. Las personas con mala circulacion que
estén expuestas a una vibracion exce-
siva podrian sufrir lesiones en los vasos
sanguineos o en el sistema nervioso. La
vibracién podria causar los siguientes sin-
tomas en los dedos, manos o mufiecas:
“Adormecimiento” (entumecimiento), hormi-
gueo, dolor, sensacién punzante, alteraciéon
del color de la piel o de la piel. Si cual-
quiera de estos sintomas ocurre, jvaya a
ver a un médico! Para reducir el riesgo de
la “enfermedad del dedo blanco”, mantenga
sus manos calientes durante la operacion y
mantenga en buen estado la herramienta y
los accesorios.

GUARDE ESTAS
INSTRUCCIONES.

A ADVERTENCIA: NO DEJE que la comodi-
dad o familiaridad con el producto (a base
de utilizarlo repetidamente) evite que siga
estrictamente las normas de seguridad
para dicho producto. El USO INCORRECTO
o el no seguir las normas de seguridad
indicadas en este manual de instrucciones
puede ocasionar lesiones graves.

A continuacion se muestran los simbolos utiliza-
dos para la herramienta.

volts o voltios

v

_ corriente directa o continua

m/s metros por segundo

f/min pies por minuto

numero de piezas de la cadena

de la sierra y la barra de guia
aplicables

@@ Utilice casco, gafas de seguri-
dad y proteccién auditiva.
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Use una proteccion ade-
cuada para el pie-piernay la
mano-brazo.

No se exponga a la humedad.

Utilice siempre ambas manos
cuando opere la sierra eléctrica.

Instrucciones importantes de

seguridad para el cartucho de
bateria

1. Antes de utilizar el cartucho de bateria,
lea todas las instrucciones e indicacio-
nes de precaucion en el (1) el cargador
de bateria, (2) la bateria, y (3) el producto
con el que se utiliza la bateria.

2. No desarme ni modifique el cartucho de
bateria. Podria ocurrir un incendio, calor
excesivo o0 una explosion.

3. Siel tiempo de operacion se ha acortado
en exceso, deje de operar de inmediato.
Podria correrse el riesgo de sobreca-
lentamiento, posibles quemaduras e
incluso explosion.

4. En caso de que ingresen electrolitos en
sus ojos, enjuaguelos bien con agua lim-
pia y consulte de inmediato a un médico.
Esto podria ocasionar pérdida de vision.

5. Evite cortocircuitar el cartucho de
bateria:

(1) No toque las terminales con ningtin
material conductor.

(2) Evite guardar el cartucho de bateria
en un cajon junto con otros objetos
metalicos, tales como clavos, mone-
das, etc.

(3) No exponga el cartucho de bateria al
agua o la lluvia.

Un cortocircuito en la bateria puede cau-

sar un flujo grande de corriente, sobre-

calentamiento, posibles quemaduras e

incluso una descompostura.

6. No guarde ni utilice la herramienta y el
cartucho de bateria en lugares donde la
temperatura pueda alcanzar o exceder
los 50 °C (122 °F).

7. Nuncaincinere el cartucho de bateria
incluso en el caso de que esté dafado
seriamente o ya no sirva en absoluto. El
cartucho de bateria puede explotar si se
tira al fuego.

8. Noclave, corte, aplaste, lance o deje
caer el cartucho de bateria, ni golpee
un objeto sélido contra el cartucho de
bateria. Dicha accién podria resultar en un

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

incendio, calor excesivo o0 en una explosion.
No use una bateria danada.

Las baterias de ion de litio estan sujetas
a los requisitos reglamentarios en mate-
ria de bienes peligrosos.

Para el trasporte comercial, por €j.,
mediante terceros o agentes de transporte,
se deben tomar en cuenta los requisitos
especiales relativos al empaque y el etique-
tado.

Para efectuar los preparativos del articulo
que se va a enviar, se requiere consultar a
un experto en materiales peligrosos. Si es
posible, consulte ademas otras regulacio-
nes nacionales mas detalladas.

Pegue o cubra con cinta adhesiva los con-
tactos abiertos y empaque la bateria de
manera que ésta no pueda moverse dentro
del paquete.

Para deshacerse del cartucho de bateria,
saquelo de la herramienta y deséchelo
en un lugar seguro. Siga las regulacio-
nes locales relacionadas al desecho de
las baterias.

Utilice las baterias unicamente con los
productos especificados por Makita.
Instalar las baterias en productos que no
cumplan con los requisitos podria ocasionar
un incendio, un calentamiento excesivo,
una explosion o una fuga de electrolito.

Si no se utiliza la herramienta por un
periodo largo, debe extraerse la bateria
de la herramienta.

El cartucho de bateria podria absorber
calor durante y después de su uso, lo
que ocasionaria quemaduras o quema-
duras a baja temperatura. Tenga cuidado
con la manipulacion de los cartuchos de
bateria que estén calientes.

No toque el terminal de la herramienta
inmediatamente después de su uso, ya
que el mismo podria estar lo suficien-
temente caliente como para provocarle
quemaduras.

No permita que las rebabas, el polvo o

la tierra queden atrapados en los termi-
nales, orificios y ranuras del cartucho
de bateria. Podria provocar calentamiento,
incendio, explosién y mal funcionamiento
de la herramienta o del cartucho de bateria,
lo que resultaria en quemaduras o lesiones
personales.

No utilice el cartucho de bateria cerca de
cables eléctricos de alto voltaje, a menos
que la herramienta sea compatible con
el uso cercano a estos cables eléctricos
de alto voltaje. Esto podria ocasionar una
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averia o descompostura de la herramienta
o del cartucho de bateria.

18. Mantenga la bateria alejada de los nifos.

GUARDE ESTAS
INSTRUCCIONES.

A\PRECAUCION: Utilice Gnicamente bate-
rias originales de Makita. El uso de baterias
no originales de Makita, o de baterias altera-
das, puede ocasionar que las baterias explo-
ten causando un incendio, lesiones personales
y dafios. Asimismo, esto invalidara la garantia
de Makita para la herramienta y el cargador
Makita.

Consejos para alargar al maximo

la vida util de la bateria
1. Cargue el cartucho de bateria antes

DESCRIPCION DE LAS PIEZAS

de que se descargue completamente.
Pare siempre la operacion y cargue el
cartucho de bateria cuando note menos
potencia en la herramienta.

No cargue nunca un cartucho de bateria
que esté completamente cargado. La
sobrecarga acortara la vida de servicio
de la bateria.

Cargue el cartucho de bateria a una tem-
peratura ambiente de 10 °C - 40 °C (50 °F
- 104 °F). Si un cartucho de bateria esta
caliente, déjelo enfriar antes de cargarlo.
Cuando no utilice el cartucho de bate-
ria, saquelo de la herramienta o del
cargador.

Cargue el cartucho de bateria sinova a
utilizarlo durante un periodo prolongado
(mas de seis meses).

17

1 | Gatillo interruptor

Mango superior

3 | Palanca de desbloqueo

4 | Protector de mano 5
delantero

Barra de guia

6 |Cadena de la sierra
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7 | Receptor de la cadena 8 | Tuerca de retencion 9 | Tornillo de ajuste de la
cadena
10 | Salida de astillas 11 | Cartucho de bateria 12 | Lampara de alimentacion
principal
13 | Interruptor de alimentacion | 14 | Tornillo de ajuste (para 15 | Carabina
principal bomba de aceite)
16 | Mango delantero 17 | Tapa del tanque de aceite | 18 | Cubierta de la barra de

guia

DESCRIPCION DEL

FUNCIONAMIENTO

APRECAUCION: Asegurese siempre de
que la herramienta esté apagada y el cartu-
cho de bateria haya sido extraido antes de
realizar cualquier ajuste o comprobacion
en la herramienta.

Instalacion o extraccion del
cartucho de bateria
APRECAUCION: Apague siempre la herra-

mienta antes de colocar o quitar el cartu-
cho de bateria.

A\ PRECAUCION: Sujete la herramienta

y el cartucho de la bateria con firmeza al
colocar o quitar el cartucho de bateria. Si
no se sujeta con firmeza la herramienta y el
cartucho de bateria, puede ocasionar que se
resbalen de sus manos causando dafios a la
herramienta y al cartucho de bateria, asi como
lesiones a la persona.

» 1. Indicador rojo 2. Boton 3. Cartucho de
bateria

APRECAUCION: Introduzca siempre com-
pletamente el cartucho de bateria hasta
que el indicador rojo no pueda verse. Si no,
podria accidentalmente salirse de la herra-
mienta y caer al suelo causando una lesion a
usted o alguien a su alrededor.

APRECAUCION: No instale el cartucho

de bateria a la fuerza. Si el cartucho no se
desliza al interior facilmente, se debe a que no
esta siendo insertado correctamente.

Para instalar el cartucho de bateria, alinee la
lenglieta sobre el cartucho de bateria con la
ranura en la carcasa y deslicela hasta su lugar.
Insértelo por completo hasta que se fije en su
lugar con un pequefio clic. Si puede ver el indi-
cador rojo como se muestra en la ilustracion,
este no ha quedado asegurado por completo.
Para quitar el cartucho de bateria, deslicelo de

la herramienta mientras desliza el botén sobre la
parte delantera del cartucho.
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Indicacion de la capacidad restante
de la bateria

Unicamente para cartuchos de bateria con el
indicador

Oprima el boton de verificacion en el cartucho de
la bateria para que indique la capacidad restante
de la bateria. Las luces indicadoras se ilumina-
ran por algunos segundos.
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» 1. Luces indicadoras 2. Boton de verificacion

Proteccidén contra sobrecarga

Cuando la bateria sea utilizada de una manera
que cause que consuma una cantidad anor-
malmente alta de corriente, la herramienta se
detendra automaticamente y la lampara de
alimentacion principal parpadeara en verde.
En este caso, apague la herramienta y detenga
la aplicaciéon que causo que la herramienta se
sobrecargara. Luego encienda la herramienta
para reiniciarla.

Proteccioén contra
sobrecalentamiento

NOTA: Dependiendo de las condiciones de
uso y la temperatura ambiente, la indicacion
podra diferir ligeramente de la capacidad real.

NOTA: La primera luz indicadora (extrema
izquierda) parpadeara cuando el sistema de
proteccién de bateria esté en funcionamiento.

Sistema de proteccion para la
herramienta/bateria

La herramienta esta equipada con un sistema
de proteccion de la herramienta/bateria. Este
sistema corta en forma automatica el suministro
de energia al motor para prolongar la vida util de
la herramienta y la bateria. La herramienta se
detendra automaticamente durante la operacién
si la herramienta o la bateria se someten a una
de las siguientes condiciones:
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— Cuando la herramienta o la bateria se sobreca-
Luces indicadoras Capa- lienten, la herramienta se detendra automatica-
I D n cidad mente y la lampara de alimentacién principal se
, restante encendera en rojo. En este caso, permita que
llumi- | Apagadas | Parpa- la herramienta y la bateria se enfrien antes de
nadas deando volver a encender la herramienta.
I I I I 75%03 NOTA: En un entorno donde la temperatura
100% sea alta, es probable que la proteccion contra
I I I D 50% a sobrecalentamiento se active y la herramienta
75% se detenga automaticamente.
I I I:I D 25% a .
50% Proteccién en caso de
I D D D 0% a 25% sobredescarga
Cuando la capacidad de la bateria no sea sufi-
!‘ |:| |:| D Cargar la ciente, la herramienta se detendra automatica-
bateria. mente y la lampara de alimentacién principal
I I |:| D La bate- parpadeara en rojo. En este caso, retire la bate-
ria pudo ria de la herramienta y carguela.
i
haber fun- - Y T
|:| |:| I l cionado Interruptor de alimentacién principal
mal.

AADVERTENCIA: Siempre apague el inte-
rruptor de alimentacion principal cuando
no lo vaya a utilizar.

Para encender la herramienta, oprima el inte-
rruptor de alimentacion principal hasta que la
lampara de alimentacion principal se encienda
en verde. Para apagarla, oprima nuevamente el
interruptor de alimentacion principal.
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» 1. Lampara de alimentacion principal
2. Interruptor de alimentacion principal

NOTA: La lampara de alimentacion principal
parpadeara en verde si el gatillo interruptor es
jalado en condiciones de inoperabilidad. La
lampara parpadea en una de las siguientes
condiciones.

. Cuando enciende el interruptor de alimen-
tacion principal mientras mantiene presio-
nada la palanca de desbloqueo y el gatillo
interruptor.

. Cuando jala el gatillo interruptor mientras
acciona el freno de la cadena.

. Cuando libera el freno de la cadena mien-
tras mantiene presionada la palanca de
desbloqueo y jala el gatillo interruptor.

NOTA: Esta herramienta emplea la funcién
de apagado automatico. A fin de evitar un
arranque no intencional, el interruptor de
alimentacion principal se apagara automati-
camente cuando el gatillo interruptor no sea
jalado durante cierto periodo después de que
el interruptor de alimentacion principal haya
sido encendido.

Usted puede usar la herramienta en el modo
Aumento de torsién para cortar ramas gruesas
o duras. Para usar la herramienta en el modo
Aumento de torsion cuando la herramienta esté
apagada, oprima el interruptor de alimentacion
principal durante unos segundos hasta que la
lampara de alimentacion principal se encienda
en amarillo.

NOTA: Usted puede utilizar la herramienta en
el modo Aumento de torsion por un maximo de
60 segundos. Dependiendo de las condiciones
de uso, este modo cambia al modo normal en
menos de 60 segundos.

NOTA: Si la lampara de alimentacion principal

parpadea en amarillo al oprimir el interrup-

tor de alimentacion principal durante unos

segundos, el modo Aumento de torsiéon no

esta disponible. En este caso, siga los pasos a

continuacion.

. El modo Aumento de torsion no esta
disponible justo después de la operacion
de corte. Espere mas de 10 segundos y
luego oprima el interruptor de alimenta-
cion principal nuevamente.

. Si usted utiliza el modo Aumento de
torsion varias veces, el uso del modo
Aumento de torsién quedara restringido
para proteger a la bateria. Si el modo
Aumento de torsidon no esta disponible
después de esperar mas de 10 segundos,
reemplace el cartucho de bateria con uno
completamente cargado, o recargue el
cartucho de bateria.

NOTA: Si la lampara de alimentacion princi-
pal enciende en rojo o parpadea en rojo o en
verde, consulte las instrucciones para ver lo
referente al sistema de proteccion de la herra-
mienta/la bateria.

NOTA: El modo Aumento de torsién no puede
utilizarse cuando el cartucho de bateria
BL1815N o BL1820B esta instalado.

Accionamiento del interruptor

AADVERTENCIA: Por su seguridad, esta
herramienta esta equipada con una palanca
de desbloqueo para prevenir un arranque
no intencional de la herramienta. NUNCA
use la herramienta si se activa simplemente
al jalar el gatillo interruptor sin presionar la
palanca de desbloqueo. Devuelva la herra-
mienta a nuestro centro de servicio auto-
rizado para que realicen las reparaciones
apropiadas ANTES de continuar su uso.

A ADVERTENCIA: NUNCA fije con cinta
adhesiva ni impida el funcionamiento ni la
finalidad de la palanca de desbloqueo.

A\PRECAUCION: Antes de insertar el
cartucho de bateria en la herramienta,
compruebe siempre y cerciorese de que el
gatillo interruptor se acciona debidamente
y que vuelve a la posicion “OFF” (apagado)

cuando lo suelta.
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AVISO: No jale fuerte el gatillo interruptor
sin presionar la palanca de desbloqueo.
Esto podria danar el interruptor.

Se proporciona una palanca de desbloqueo
para evitar que el gatillo interruptor sea jalado
accidentalmente. Para arrancar la herramienta,
presione la palanca de desbloqueo y jale el gati-
llo interruptor. La velocidad de la herramienta
aumenta al incrementar la presion en el gatillo
interruptor. Para detenerla, suelte el gatillo
interruptor.

» 1. Gatillo interruptor 2. Palanca de
desbloqueo

Verificacion del freno de la cadena

APRECAUCION: Sujete la sierra eléctrica
con ambas manos cuando vaya a encen-
derla. Sujete el mango superior con su
mano derecha y el mango delantero con la
izquierda. La barra y la cadena no deberan
estar haciendo contacto con ningun objeto.

A\PRECAUCION: En caso de que la
cadena de la sierra no se detenga de inme-
diato al realizar esta prueba, la sierra no
debera usarse bajo ninguna circunstancia.
Consulte a nuestro centro de servicio
autorizado.

1. Presione la palanca de desbloqueo y luego
jale el gatillo interruptor. La sierra eléctrica arran-
cara de inmediato.

2. Empuje el protector de mano delantero
hacia adelante con el dorso de su mano.
Asegurese de que la sierra eléctrica se detenga
de inmediato.

» 1. Protector de mano delantero 2. Posicion
desbloqueada 3. Posicién bloqueada

Verificacion del freno de retencion

APRECAUCION: Si la cadena de la sierra
no se detiene en el lapso de dos segundos
durante esta prueba, deje de usar la sierra
eléctrica y consulte a nuestro centro de
servicio autorizado.

Haga funcionar la sierra eléctrica y luego suelte
el gatillo interruptor por completo. La cadena de
la sierra debera detenerse en el lapso de dos
segundos.

Ajuste de la lubricacién de la cadena

Usted puede ajustar el caudal de alimentacion
de la bomba de aceite con el tornillo de ajuste
usando la llave universal. La cantidad de aceite
puede ajustarse en 3 pasos.
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» 1. Tornillo de ajuste

Carabina (punto de fijacion de la
cuerda)

Usted puede colgar la herramienta fijando la
cuerda a la carabina. Jale hacia arriba la cara-
bina y luego amarrela con la cuerda.

Funcionamiento electronico

La herramienta esta equipada con funciones

electronicas para facilitar la operacion.

. Arranque suave
La funcién de arranque suave minimiza el
impacto de encendido y hace que la herra-
mienta se ponga en marcha suavemente.

MONTAJE

APRECAUCION: Asegurese siempre de
que la herramienta esté apagada y el cartu-
cho de bateria haya sido extraido antes de
realizar cualquier trabajo en la misma.

APRECAUCIO’N: No toque la cadena de la
sierra con las manos descubiertas. Siempre
use guantes al manipular la cadena de la
sierra.

Extraccion o instalacion de la
cadena de la sierra
APRECAUCION: La cadena de la sierra 'y
la barra de guia siguen estando calientes
justo después de la operacion. Permita que

se enfrien lo suficiente antes de realizar
cualquier trabajo en la herramienta.

APRECAUCIO'N: Realice el procedimiento
de instalacion o extraccion de la cadena de
la sierra en un lugar limpio, libre de aserrin
y residuos similares.

Para instalar la cadena de la sierra, realice los
siguientes pasos:

1. Verifique la direccion de la cadena de la
sierra. Iguale la direccién de la cadena de la sie-
rra con la de la marca en el cuerpo de la sierra
eléctrica.

2. Coloque un extremo de la cadena de la
sierra en la punta de la barra de guia.

3. Coloque el otro extremo de la cadena de la
sierra alrededor de la pieza dentada, luego fije
la barra de guia al cuerpo de la sierra eléctrica,
alineando el orificio en la barra de guia con el
pasador en el cuerpo de la sierra eléctrica.

» 1. Pieza dentada 2. Orificio

4. Inserte la protuberancia de la cubierta de
la pieza dentada en el cuerpo de la sierra eléc-
trica y luego cierre la cubierta de manera que el
perno y los pasadores en el cuerpo de la sierra
eléctrica encajen con sus contrapartes en la
cubierta.
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» 1. Protuberancia 2. Cubierta de la pieza
dentada 3. Perno 4. Pasador

5. Apriete la tuerca de retencion para asegurar
la cubierta de la pieza dentada y luego aflojela
un poco para ajustar la tensién.

(Consulte el capitulo “Ajuste de la tensién de la
cadena de la sierra” para informacién sobre el
procedimiento.)

» 1. Tuerca de retencion

Para extraer la cadena de la sierra, siga los
pasos a continuacion:

1. Libere el freno de la cadena jalando el pro-
tector de mano delantero.

2. Afloje el tornillo de ajuste de la cadena 'y
luego la tuerca de retencion.

» 1. Tornillo de ajuste de la cadena 2. Tuerca
de retencion

3. Retire la cubierta de la pieza dentada y
luego extraiga la cadena de la sierra y la barra
de guia del cuerpo de la sierra eléctrica.

Ajuste de la tension de la cadena de
la sierra

APRECAUCION: No apriete demasiado la
cadena de la sierra. Una tension excesiva de
la cadena de la sierra puede causar que ésta
se rompa y que la barra de guia se desgaste.

A\ PRECAUCION: Una cadena demasiado
suelta puede salirse de la barra y ocasionar
lesiones por accidentes.

La cadena de la sierra puede aflojarse tras
varias horas de uso. De vez en cuando revise
la tension de la cadena de la sierra antes de
usarla.

1. Libere el freno de la cadena jalando el pro-
tector de mano delantero.

2. Afloje un poco la tuerca de retencion
para soltar ligeramente la cubierta de la pieza
dentada.

» 1. Tuerca de retencion

3. Levante ligeramente la punta de la barra
de guia y ajuste la tensién de la cadena. Gire el
tornillo de ajuste de la cadena en el sentido de
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las manecillas del reloj para apretar la cadena, y
girelo en sentido inverso al de las manecillas del
reloj para aflojar la cadena. Apriete la cadena de
la sierra hasta que el lado inferior de la cadena
de la sierra embone en el riel de la barra de
guia, tal como se muestra en la ilustracion.

Fig.14
» 1. Barra de guia 2. Cadena de la sierra
3. Tornillo de ajuste de la cadena

4. Continte sosteniendo ligeramente la barra
de guia y apriete la cubierta de la pieza dentada.
Asegurese de que la cadena de la sierra no
quede floja del lado inferior.

5. Apriete la tuerca de retencién para asegurar
la cubierta de la pieza dentada.

» 1. Tuerca de retencion

Asegurese de que la cadena de la sierra quede
ajustada contra el lado inferior de la barra.

Tope de picos

Accesorio opcional

Al cortar ramas gruesas, es recomendable usar
el tope de picos. Para instalar el tope de picos,
siga los pasos a continuacion:

1. Retire la cubierta de la pieza dentada, la
cadena de la sierra y la barra de guia.

2. Alinee los orificios del tope de picos con
los orificios en el cuerpo de la sierra eléctrica y
luego apriete los tornillos firmemente.

» 1. Tornillo 2. Tope de picos

OPERACION

La cadena de la sierra se lubrica automatica-
mente cuando la herramienta esta en funciona-
miento. Verifique periédicamente la cantidad de
aceite restante en el tanque de aceite a través
de la ventanilla de inspeccion de aceite.

Para reabastecer el tanque, coloque la sierra
eléctrica sobre su costado y retire la tapa del
tanque de aceite. La cantidad correcta de aceite
son 140 ml. Después de reabastecer el tanque,
asegurese de que la tapa del tanque de aceite
sea apretada firmemente.

» 1. Tapa del tanque de aceite 2. Ventanilla de
inspeccion de aceite

Después del reabastecimiento, sostenga la sie-
rra eléctrica lejos del arbol. Péngala en marcha y
espere hasta que la lubricacién en la cadena de
la sierra sea adecuada.
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AVISO: Cuando llene el aceite para la
cadena por primera vez, o al reabastecer
el tanque después de haberse vaciado por
completo, anada el aceite hasta el borde
inferior del cuello de la abertura de sumi-
nistro. De lo contrario, el suministro de
aceite podria ser deficiente.

AVISO: Utilice el aceite para la cadena de la
sierra exclusivamente para sierras eléctri-
cas Makita o un aceite equivalente disponi-
ble en el mercado.

AVISO: Nunca use aceite que tenga polvo y
particulas, ni aceite volatil.

AVISO: Cuando pode arboles, use aceite
vegetal. El aceite mineral puede dafnar los
arboles.

AVISO: Antes de la operacion de corte,
asegurese de que la tapa del tanque de
aceite provista se encuentre atornillada en
su lugar.

OPERACION DE LA SIERRA
ELECTRICA

APRECAUCION: El usuario sin experien-
cia debera, como practica minima, cortar
lefia sobre un caballete o base.

APRECAUCIO'N: Al aserrar madera pre-
cortada, utilice un apoyo seguro (como

un caballete o base). No utilice su pie para
mantener la pieza de trabajo fija, ni permita
que alguien mas la sostenga o mantenga
firme.

JN: Fije las piezas redondas
A\ PRECAUCION: Fije | dond
para que no giren.

A PRECAUCION: Mantenga todas las par-
tes del cuerpo alejadas de la cadena de la
sierra cuando el motor esté funcionando.

APRECAUCION: Sostenga la sierra eléc-
trica firmemente con ambas manos cuando
el motor esté en marcha.

A\PRECAUCION: No utilice la herramienta
donde no alcance. Pise firmemente y man-
tenga el equilibrio en todo momento.

AVISO: Nunca tire ni deje caer la
herramienta.

AVISO: No cubra las rejillas de ventilacion
de la herramienta.

Podado de arboles

Acerque el cuerpo de la sierra eléctrica hasta
hacer contacto con la rama que va a cortar antes
de encenderla. El no hacerlo podria causar que
la barra de guia se tambalee provocando una
lesion al operador. Corte la madera en la que va
a trabajar simplemente moviendo la sierra eléc-
trica hacia abajo usando su propio peso.

Si no es posible cortar la madera completamente
con una sola pasada:

63 ESPANOL



Presione levemente sobre el mango y contintie
cortando haciendo retroceder la sierra eléctrica
un poco.

Al cortar ramas gruesas, primero haga un corte
superficial en la parte inferior de la rama y luego
termine el corte por la parte superior.

Si intenta cortar ramas gruesas desde su lado
inferior, puede que la rama se doble hacia aden-
tro atrapando la cadena de la sierra durante el
corte. Si intenta cortar ramas gruesas desde el
lado superior sin un corte superficial en el lado
inferior, puede que la rama se desgarre.

Desmembrado

A\ PRECAUCION: El desmembrado solo
debera ser realizado por personas capa-
citadas. Puede presentarse algun peligro
debido al riesgo de un retroceso brusco.

Al desmembrar, apoye la sierra eléctrica sobre
el tronco de ser posible. No realice cortes con la
punta de la barra, ya que esto representa riesgo
de un retroceso brusco.

Ponga especial atencion a las ramas que estén
tensionadas. No corte ramas que no estén apo-
yadas por debajo.

No se pare sobre el tronco talado al estar
desmembrando.

Transporte de la herramienta

Antes de transportar la herramienta, accione
siempre el freno de la cadena y retire los cartu-
chos de bateria de la herramienta. Luego instale
la cubierta de la barra de guia. Asimismo, cubra
el cartucho de bateria con la cubierta de la
bateria.

» 1. Cubierta de la barra de guia 2. Cubierta
de la bateria

MANTENIMIENTO

A PRECAUCION: Asegurese siempre de
que la herramienta esté apagada y el car-
tucho de bateria extraido antes de intentar
realizar una inspeccion o mantenimiento.

A\PRECAUCION: Siempre use guantes
cuando realice cualquier trabajo de inspec-
cion o mantenimiento.

AVISO: Nunca use gasolina, bencina,
diluyente (tiner), alcohol o sustancias simi-
lares. Puede que esto ocasione grietas o
descoloramiento.

Para mantener la SEGURIDAD y FIABILIDAD
del producto, las reparaciones, y cualquier otra
tarea de mantenimiento o ajuste deberan ser
realizadas en centros de servicio autorizados o
de fabrica Makita, empleando siempre repues-
tos Makita.
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Afilado de la cadena de la sierra

Afile la cadena de la sierra cuando:

. Se produzca aserrin con consistencia hari-
nosa al cortar madera humeda;

. La sierra penetre la madera con dificultad,
incluso al aplicar una gran presion;

. El borde de corte esté evidentemente
danado;

. La sierra se desvie hacia la izquierda o la
derecha en la madera. (a causa de un afi-
lado no uniforme de la cadena de la sierra o
dafio en sélo uno de los lados)

Afile la cadena de la sierra con frecuencia pero
sélo un poco cada vez. Por lo general sélo dos o
tres pasadas con una lima son suficientes para
un reafilado de rutina. Cuando la cadena de la
sierra haya sido reafilada varias veces, llévela a
afilar a nuestro centro de servicio autorizado.

Criterios de afilado:

A\ADVERTENCIA: Una distancia excesiva
entre el borde de corte y el calibrador de
profundidad aumenta el riesgo de un retro-
ceso brusco.

» 1. Longitud de la parte cortadora 2. Distancia
entre el borde de corte y el calibrador de
profundidad 3. Longitud minima de la parte
cortadora (3 mm (1/8"))

— Todas las partes cortadoras deberan tener
la misma longitud. El que las partes corta-
doras tengan diferentes longitudes impide
que la cadena de la sierra se accione
facilmente y puede ocasionar que ésta se
rompa.

— No afile la cadena cuando la longitud de la
parte cortadora haya alcanzado 3 mm (1/8")
o0 menos. La cadena debera ser reempla-
zada con una nueva.

— El grosor de las virutas es determinado por
la distancia entre el calibrador de profundi-
dad (nariz redonda) y el borde de corte.

— Los mejores resultados de corte se

obtienen con la distancia siguiente entre

el borde de corte y el calibrador de

profundidad.

*  Cuchilla de la cadena 90PX / M41/
80TXL: 0,65 mm (0,025")

(’ 30°
ESgs ™

— El angulo de afilado de 30° debera ser el
mismo en todas las partes cortadoras. Las
diferencias de angulos en las partes corta-
doras causan que la cadena corra de forma
brusca e irregular, acelera el desgaste y
provocan la rotura de la cadena.

— Utilice una lima redonda adecuada de
manera que el angulo de afilado correcto se
mantenga contra el diente.

*  Cuchilla de la cadena 90PX / M41/
80TXL: 55°

Lima y guiado del limado

— Use una lima redonda especial (accesorio
opcional) para cadenas de la sierra para
afilar la cadena. Las limas redondas comu-
nes no son apropiadas.

— El diametro de la lima redonda para cada
cadena de la sierra es:

. Cuchilla de la cadena 90PX: 4,5 mm
(3/16")

. Cuchilla de la cadena M41/80TXL: 4,0
(5/132")

— Lalima sélo debera embonar en la parte
cortadora en la pasada hacia adelante.
Levante la lima para alejarla de la parte
cortadora en la pasada de regreso.

— Afile la parte cortadora mas pequefia pri-
mero. Después la longitud de esta parte
mas pequefa se volvera el estandar para
todas las demas partes cortadoras en la
cadena de la sierra.

— Guie la lima tal como se muestra en la
ilustracion.
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» 1.Lima 2. Cadena de la sierra

— Lalima puede guiarse mas facilmente si se
emplea un sujetador de limas (accesorio
opcional). El sujetador de limas cuenta con
marcas para el angulo de afilado correcto
de 30° (alinee las marcas paralelas a la
cadena de la sierra) y limita la profundidad
de penetracion (a 4/5 del diametro de la
lima).

» 1. Sujetador de limas

— Tras el afilado de la cadena, verifique la
altura del calibrador de profundidad usando
la herramienta de calibracion de la cadena
(accesorio opcional).

— Elimine cualquier material protuberante,
independiente de cuan pequefio sea,
con una lima plana especial (accesorio

opcional).
— Redondee la parte delantera del calibrador
de profundidad de nuevo.

Limpieza de la barra de guia

En la ranura de la barra de guia se acumularan
astillas y aserrin. Estas pueden obstruir la ranura
de la barra y afectar el flujo de aceite. Limpie las
astillas y el aserrin cada vez que afile o reem-
place la cadena de la sierra.

Limpieza de la cubierta de la pieza
dentada

En el interior de la cubierta de la pieza den-
tada se acumularan astillas y aserrin. Retire la
cubierta de la pieza dentada y la cadena de la
sierra de la herramienta y luego limpie las asti-
llas y el aserrin.

Limpieza del orificio de descarga de
aceite

En el orificio de descarga de aceite se pueden
acumular polvo y pequefas particulas durante
la operacion. Este polvo o particulas pueden
afectar el flujo de aceite y causar una lubrica-
cion insuficiente en toda la cadena de la sierra.
Cuando haya un suministro deficiente de aceite
en la parte superior de la barra de guia, limpie el
orificio de descarga de aceite como se indica a
continuacion.
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1. Retire la cubierta de la pieza dentada y la
cadena de la sierra de la herramienta.

\\ LAl

2. Elimine polvo y particulas de tamafio
pequefo usando un destornillador plano o
similar.

» 1. Pieza dentada 2. Areas a desgastarse

Instale siempre un anillo de bloqueo nuevo
cuando reemplace la pieza dentada.

» 1. Destornillador plano 2. Orificio de des-
carga de aceite

3. Inserte el cartucho de bateria en la herra-
mienta. Jale el gatillo interruptor para eliminar la
acumulacion de polvo o particulas del orificio de
descarga de aceite descargando el aceite de la
cadena.

4. Retire el cartucho de bateria de la herra-
mienta. Reinstale la cubierta de la pieza dentada
y la cadena de la sierra en la herramienta.

Reemplazo de la pieza dentada
AVISO: Asegurese de que la pieza dentada

A\PRECAUCION: Una pieza dentada des- sea instalada tal como se muestra en la
gastada dafara una cadena nueva de la ilustracion.

sierra. En este caso, reemplace la pieza . .
dentada. P P Almacenamiento de la herramienta

Antes de instalar una nueva cadena de la sierra, 1. Limpie la herramienta antes de almace-

verifique la condicion de la pieza dentada. narla. Retire cualquier astilla y aserrin de la
herramienta después de quitar la cubierta de la
pieza dentada.

2. Después de limpiar la herramienta, hagala
funcionar sin carga para lubricar la cadena de la
sierra y la barra de guia.

3. Cubra la barra de guia con la cubierta de la
barra de guia.

4. Vacie el tanque de aceite.

Instrucciones para el mantenimiento periédico

Para asegurar una vida util prolongada, prevenga el dafio y asegure un funcionamiento total de las
funciones de seguridad, efectuando el siguiente programa de mantenimiento de forma periédica. Las
reclamaciones de garantia podran ser reconocidas solamente si este programa de mantenimiento es
realizado periddicamente y como corresponde. jEl no seguir el programa de mantenimiento indicado
puede provocar accidentes! El usuario de la sierra eléctrica no debera realizar ningun trabajo de man-
tenimiento que no esté descrito en el manual de instrucciones. Todo este tipo de trabajo debera ser
realizado por nuestro centro de servicio autorizado.

» 1. Anillo de bloqueo 2. Pieza dentada
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Elemento a revisar / Antes Diaria- Semanal- Cada 3 Anual- Antes del
Tiempo de operacion dela mente mente meses mente | almacena-
operacion miento
Sierra Inspeccion. v - - - - -
eléctrica —
Limpieza. - v - - - -
Inspeccion - - - - Vv Vi
en el
centro de
servicio
autorizado.
Cadena de | Inspeccion. v - - - - -
la sierra —
Afilamiento - - - - - v
en caso
necesario.
Barrade |Inspeccion. v Vv - - - -
guia -
Retirar de - - - - - i
la sierra
eléctrica.
Frenode |Revisarel v - - - - -
la cadena |funciona-
miento.
Hacer que - - - v - -
lo inspec-
cionen
regular-
mente en
el centro
de servicio
autorizado.
Lubrica- Revisar v - - - - -
ciéndela |el caudal
cadena de alimen-
taciéon de
aceite.
Gatillo Inspeccion. v - - - - -
interruptor
Palanca Inspeccion. v - - - - -
de
desbloqueo
Tapa del Revisar v - - - - -
tanque de |que esté
aceite bien
apretado.
Receptor | Inspeccion. - - v - - -
dela
cadena
Tornillos y | Inspeccion. - - v - - -

tuercas
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RESOLUCION DE PROBLEMAS

Antes de solicitar alguna reparacién, primero realice una inspeccién por su cuenta. Si detecta algun
problema que no esté explicado en el manual, no intente desensamblar la herramienta. En vez de
esto, solicite la reparacién a un centro de servicio autorizado de Makita, usando siempre piezas de

repuesto Makita.

Estado de la averia

Causa

Solucion

La sierra eléctrica no arranca.

El cartucho de bateria no esta
instalado.

Instale un cartucho de bateria
cargado.

Problema con la bateria (bajo
voltaje).

Recargue los cartuchos de
bateria. Si la recarga no resulta
eficaz, reemplace el cartucho
de bateria.

El interruptor de alimentacion
principal esta apagado.

La sierra eléctrica se apagara
automaticamente si ésta no es
operada durante un periodo
determinado. Encienda el inte-
rruptor de alimentacion principal
nuevamente.

La cadena de la sierra no
funciona.

El freno de la cadena esta
activado.

Libere el freno de la cadena.

El motor deja de funcionar al
poco tiempo de uso.

El nivel de carga de la bateria
es bajo.

Recargue los cartuchos de
bateria. Si la recarga no resulta
eficaz, reemplace el cartucho
de bateria.

La cadena no tiene aceite.

El tanque de aceite esta vacio.

Llene el tanque de aceite.

La ranura de la guia de aceite
esta sucia.

Limpie la ranura.

Suministro de aceite deficiente.

Ajuste la cantidad de suminis-
tro de aceite con el tornillo de
ajuste.

La sierra eléctrica no alcanza el
nivel maximo de RPM.

El cartucho de bateria esta
instalado incorrectamente.

Instale los cartuchos de bateria
tal como se describe en este
manual.

La potencia de la bateria esta
disminuyendo.

Recargue el cartucho de bate-
ria. Si la recarga no resulta
eficaz, reemplace el cartucho
de bateria.

El sistema de accionamiento no
funciona correctamente.

Solicite la reparacion en el cen-
tro de servicio autorizado de su
region.

La lampara de alimentacion
principal esta parpadeando en
verde.

El gatillo interruptor es jalado
bajo una condicion inoperable.

Jale el gatillo interruptor una
vez que el interruptor de alimen-
tacion principal se haya encen-
dido y el freno de la cadena se
haya liberado.

La cadena no se detiene aun
cuando el freno de la cadena ha
sido activado:

iDetenga la maquina de
inmediato!

La banda del freno esta
desgastada.

Solicite la reparacion en el cen-
tro de servicio autorizado de su
region.
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Estado de la averia

Causa

Soluciéon

Vibracién anormal:
iDetenga la maquina de

La barra de guia o la cadena de
la sierra estan sueltas.

Ajuste la barra de guia o la ten-
sion de la cadena de la sierra.

inmediato!

Averia de la herramienta.

Solicite la reparacion en el cen-
tro de servicio autorizado de su
region.

El modo Aumento de torsion

no esta disponible después

de reemplazar el cartucho de
bateria con uno completamente

cargado. cho de bateria.

Dependiendo de las condicio-
nes de uso, el modo Aumento
de torsioén no esta disponible
después de reemplazar el cartu-

Utilice la herramienta en el
modo normal hasta que el car-
tucho de bateria instalado se
agote y luego reemplace el car-
tucho de bateria con uno com-
pletamente cargado, o recargue
el cartucho de bateria.

La cadena de la sierra no puede
instalarse.
es correcta.

La combinacion de cadena de
la sierra y la pieza dentada no

Utilice la combinacién correcta
de cadena de la sierra y la pieza
dentada; consulte la seccion de
especificaciones.

ACCESORIOS

OPCIONALES

A\PRECAUCION: Estos accesorios o adita-
mentos estan recomendados para utilizarse
con su herramienta Makita especificada

en este manual. El empleo de cualquier otro
accesorio o aditamento puede conllevar el
riesgo de lesiones personales. Utilice los acce-
sorios o aditamentos solamente para su fin
establecido.

Si necesita cualquier ayuda para mas detalles
en relacién con estos accesorios, pregunte a su
centro de servicio local Makita.

» Cadenade la sierra

. Barra de guia

. Cubierta de la barra de guia

. Pieza dentada

»  Tope de picos

. Lima

. Bolsa de herramientas

. Bateria y cargador originales de Makita

AADVERTENCIA: Si usted adquiere una
barra de guia de una longitud distinta a

la de la barra de guia estandar, también
adquiera junto con ésta una cubierta de la
barra de guia adecuada. Esta debe quedarle
y cubrir completamente a la barra de guia
en la sierra eléctrica.

NOTA: Algunos de los articulos en la lista pue-
den incluirse en el paquete de la herramienta
como accesorios estandar. Estos pueden
variar de pais a pais.

GARANTIA LIMITADA DE MAKITA

Esta Garantia no aplica para México
Consulte la hoja de la garantia anexa para ver
los términos mas vigentes de la garantia aplica-
ble a este producto. En caso de no disponer de
esta hoja de garantia anexa, consulte los deta-
lles sobre la garantia descritos en el sitio web de
su pais respectivo indicado a continuacién.

Estados Unidos de América: www.makitatools.
com

Canada: www.makita.ca

Otros paises: www.makita.com

70 ESPANOL



71



< USAonly >

WARNING

Some dust created by power sanding, sawing, grinding, drilling, and other
construction activities contains chemicals known to the State of California
to cause cancer, birth defects or other reproductive harm. Some examples
of these chemicals are:

* lead from lead-based paints,

« crystalline silica from bricks and cement and other masonry products, and
« arsenic and chromium from chemically-treated lumber.

Your risk from these exposures varies, depending on how often you do this
type of work. To reduce your exposure to these chemicals: work in a well
ventilated area, and work with approved safety equipment, such as those
dust masks that are specially designed to filter out microscopic particles.

< Solo en los Estados Unidos >

ADVERTENCIA

Algunos polvos creados por el lijado, aserrado, esmerilado, taladrado y
otras actividades de la construccion contienen sustancias quimicas
reconocidas por el Estado de California como causantes de cancer, defectos
de nacimiento y otros peligros de reproduccion. Algunos ejemplos de estos
productos quimicos son:

* plomo de pinturas a base de plomo,

« silice cristalino de ladrillos y cemento y otros productos de albaiileria, y

* arsénico y cromo de maderas tratadas quimicamente.

El riesgo al que se expone varia, dependiendo de la frecuencia con la que
realice este tipo de trabajo. Para reducir la exposicion a estos productos
quimicos: trabaje en un area bien ventilada y pongase el equipo de seguridad
indicado, tal como las mascaras contra polvo que estan especialmente
disefiadas para filtrar particulas microscopicas.

Makita Corporation

3-11-8, Sumiyoshi-cho,

Anjo, Aichi 446-8502 Japan 8856308866
DUC204-6

EN, FRCA, ESMX
20241204

www.makita.com




