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Pour utiliser le boyau, tirez le tuyau d’aluminium hors du 
boyau tout en appuyant sur le levier.
Pour installer le boyau, insérez-le dans le tuyau d’alumi-
nium jusqu’à ce qu’il émette un léger bruit sec.

1

Fig.28
►   ‌�1. Levier

Utilisation des fixations

Fig.29

Pour installer la fixation, insérez-la fermement dans le 
tuyau d’aluminium ou le boyau tout en la faisant pivoter. 
Pour le déconnecter, retirez-le en le faisant tourner.

ENTRETIEN
ATTENTION : Assurez-vous toujours que 

l’appareil est éteint et que la batterie est retirée 
avant d’effectuer tout travail d’inspection ou 
d’entretien de l’appareil.

AVIS : N’utilisez jamais d’essence, de benzine, 
de solvant, d’alcool ou autres produits similaires. 
Une décoloration, une déformation ou la forma-
tion de fissures peuvent en découler.

Pour maintenir la SÉCURITÉ et la FIABILITÉ du pro-
duit, les réparations et tout autre travail d’entretien 
ou de réglage doivent être effectués dans un centre 
de service après-vente autorisé ou une usine Makita, 
exclusivement avec des pièces de rechange Makita.

Rangement
Lors du rangement, retirez les batteries et rangez l’ap-
pareil sur une surface plane et en position verticale.

Fig.30

Nettoyage du corps de l’appareil
Essuyez régulièrement l’extérieur (le corps) de l’aspira-
teur avec un chiffon imprégné d’eau savonneuse.

Fig.31

Nettoyage du filtre HEPA

ATTENTION : N’utilisez pas l’aspirateur sans 
un filtre, et évitez de poursuivre l’utilisation avec 
un filtre sale ou endommagé. Les poussières ou 
particules aspirées peuvent s’échapper de l’as-
pirateur et causer une maladie respiratoire chez 
l’utilisateur.

AVIS : Pour maintenir la puissance d’aspiration 
optimale et la propreté des échappements, net-
toyez le filtre régulièrement. Si vous n’obtenez 
pas une puissance d’aspiration suffisante même 
après le nettoyage, remplacez le filtre par un neuf.
AVIS : Pour éviter d’endommager le filtre, évitez 
d’effectuer le nettoyage avec les outils suivants et 
accessoires similaires :
—	 Dispositif de dépoussiérage
—	 Nettoyeur haute pression
—	 Outils faits de matériaux rigides, comme une 

brosse métallique
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1.	 Ouvrez le couvercle de boîte à poussières et 
retirez le sac filtre.
Libérez les crochets du filtre et retirez-le du corps de 
l’appareil.

1

Fig.32
►   ‌�1. Crochet

2.	 Tapez sur le filtre pour en retirer les poussières. 
Le filtre est lavable à l’eau. Rincez le filtre tous les 
mois ou tous les deux mois pour en retirer les pous-
sières et particules. Ensuite, laissez sécher le filtre 
complètement dans un emplacement à l’ombre et bien 
aéré pour prévenir les odeurs désagréables ou les 
dysfonctionnements.
3.	 Pour installer le filtre, insérez le côté sans cro-
chets dans la rainure, puis poussez le filtre jusqu’à ce 
que les crochets se fixent en émettant un léger bruit 
sec.

1

2

3

Fig.33
►   ‌�1. Rainure 2. Filtre HEPA 3. Crochet

Nettoyage du rouleau-brosse
1.	 Retirez la plaque inférieure, puis le rouleau-brosse.
Lorsque les poils du rouleau-brosse deviennent courts, demandez 
au centre de service après-vente Makita de le remplacer par un neuf.
La collecte des poussières sera médiocre si l’appareil est 
utilisé avec un rouleau-brosse dont les poils sont courts.

1

2
Fig.34
►   ‌�1. Plaque inférieure 2. Rouleau-brosse

2.	 Retirez les fils et cheveux enchevêtrés dans le 
rouleau-brosse à l’aide de ciseaux.
Retirez le capuchon et enlevez les débris.

1

Fig.35
►   ‌�1. Capuchon

3.	 Installez le capuchon, le rouleau-brosse et la 
plaque inférieure, dans l’ordre inverse.

Fig.36
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ATTENTION : Fixez parfaitement la plaque 
inférieure. Si l’appareil est utilisé sans la plaque 
inférieure, le rouleau-brosse risque de se détacher et 
d’entraîner une blessure.

AVIS : Fixez toujours le rouleau-brosse. 
L’utilisation de l’appareil sans le rouleau-brosse résul-
tera en une collecte médiocre des poussières.

Comment déboucher l’appareil

AVIS : N’utilisez pas l’appareil si son conduit 
d’admission d’air est bouché. La puissance d’aspi-
ration sera réduite si vous poursuivez l’utilisation avec 
le conduit d’admission d’air bouché.

1.	 Retirez la plaque inférieure, puis le 
rouleau-brosse.
2.	 Retirez le tuyau d’aluminium de l’appareil et du 
boyau.
3.	 Tournez le boyau dans le sens contraire des 
aiguilles d’une montre, puis retirez le boyau de 
l’appareil.
4.	 Retirez le boyau de succion en tirant sur l’attache.

1
2

Fig.37
►   ‌�1. Boyau de succion 2. Attache

5.	 Inspectez le conduit d’admission d’air à l’inté-
rieur du tuyau d’aluminium, du boyau et du boyau de 
succion.
Enlevez les débris qui s’y trouvent.
6.	 Alignez la languette du boyau de succion sur la 
rainure à l’intérieur du boîtier, et glissez le boyau de 
succion en place.

1

2

Fig.38
►   ‌�1. Languette 2. Rainure

7.	 Installez le boyau, le tuyau d’aluminium, le rou-
leau-brosse et la plaque inférieure.

ATTENTION : Installez fermement le boyau 
et le tuyau. Autrement, les poussières risquent de 
s’échapper et de causer une blessure.

Sac à poussières
Accessoire en option
Le sac à poussière peut être réutilisé plusieurs fois; il 
suffit pour cela de le nettoyer.

Pose et retrait du sac à poussière
La procédure de pose et de retrait du sac à poussière 
est la même que pour le sac filtre. Veuillez consulter la 
section sur la pose et le retrait du sac filtre.

1

2

Fig.39
►   ‌�1. Sac à poussières 2. Capuchon de caoutchouc

AVIS : Lors de l’installation du sac à poussière, 
commencez par ouvrir le capuchon de caout-
chouc. Insérez le sac à poussière avec le capu-
chon de caoutchouc derrière.
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3.	 Insérez le compartiment à poussière à fond, 
jusqu’à ce que les deux boutons se verrouillent avec un 
léger bruit sec.

1

2
Fig.47
►   ‌�1. Compartiment à poussière 2. Bouton (deux 

emplacements)

NOTE : Tenez fermement le collecteur cyclone lors 
de la pose du compartiment à poussière.
NOTE : Avant de reprendre l’utilisation, assurez-vous 
que le collecteur cyclone, l’aspirateur et le tuyau 
rectiligne sont bien verrouillés.
NOTE : Si la force d’aspiration n’est pas rétablie 
même après que vous avez jeté la poussière et net-
toyé le filtre à tamis, vérifiez s’il y a accumulation de 
poussière dans le sac filtre de l’aspirateur ou si l’aspi-
rateur est bouché.

Nettoyage
Lorsque le compartiment à poussière est sale ou que le 
filtre à tamis est bouché, retirez-les et lavez-les avec de 
l’eau. (Pour la procédure de retrait, reportez-vous à « 
Élimination de la poussière ».)
Laissez sécher les pièces complètement avant de les 
réinstaller et de reprendre l’utilisation.

1

2

Fig.48
►   ‌�1. Compartiment à poussière 2. Filtre à tamis

Lorsque le filtre à tamis est très sale, procédez comme 
suit pour le nettoyer.
1.	 Tournez le filtre à tamis dans le sens contraire 
des aiguilles d’une montre, et retirez-le pendant que les 
crochets sont déverrouillés.

1

①

2

②

Fig.49
►   ‌�1. Filtre à tamis 2. Crochet

2.	 Enlevez la poussière du filtre à tamis, puis lavez-le 
avec de l’eau. Ensuite, laissez-le sécher complètement.
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3.	 Insérez le filtre à tamis dans la base pendant que 
les crochets sont alignés sur le port. Tournez le filtre à 
tamis dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’à 
ce que les crochets se verrouillent avec un bruit de 
déclic. Assurez-vous que le filtre à tamis est fermement 
installé.

①
②

1

2

3

Fig.50
►   ‌�1. Filtre à tamis 2. Crochet 3. Port
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DÉPANNAGE
Avant de faire une demande de réparation, faites d’abord votre propre inspection. Si vous rencontrez un problème 
non indiqué dans ce manuel, n’essayez pas de démonter la machine. Demandez plutôt à un centre de service 
après-vente Makita agréé de faire la réparation avec des pièces de rechange Makita.

Symptôme Cause probable Solution

Ne fonctionne pas Les batteries sont mal installées. Installez les batteries tel que décrit dans 
ce manuel.

Les batteries sont épuisées. Chargez les batteries.

La poignée est mal installée. Installez la poignée fermement, tel que 
décrit dans ce manuel.

Le rouleau-brosse ne tourne pas L’appareil est verrouillé en position 
verticale.

Déverrouillez la position verticale de 
l’appareil.

Le voyant d’erreur du rouleau-brosse 
s’allume.

Vérifiez l’absence d’enchevêtrement 
autour du rouleau-brosse (corps, capu-
chon et joint).

Faible puissance d’aspiration Le voyant du niveau excessif de pous-
sières s’allume.

Remplacez le sac filtre.
Si le sac filtre n’est pas plein, dépliez-le et 
secouez-le pour retirer l’obstruction.

Si le remplacement du sac filtre ne 
règle pas le problème...

Nettoyez ou remplacez le filtre HEPA.

Vérifiez l’absence de débris coincés dans 
le boyau et le tuyau.

Des débris sont enchevêtrés autour du 
rouleau-brosse et la vitesse de rotation a 
diminué.

Vérifiez l’absence d’enchevêtrement 
autour du rouleau-brosse (corps, capu-
chon et joint).

Le rouleau-brosse est trop élevé par 
rapport au plancher.

Abaissez le rouleau-brosse.

Les poils du rouleau-brosse sont devenus 
courts.

Remplacez le rouleau-brosse.
Abaissez le rouleau-brosse.

L’appareil fonctionne en mode de faible 
puissance.

Mettez-le sur un mode de fonctionnement 
plus élevé.

Le rouleau-brosse n’est pas installé. Installez le rouleau-brosse.

Le tuyau ou le boyau est mal installé. Installez fermement le tuyau ou le boyau.

Bruit de fonctionnement élevé L’appareil fonctionne en mode de puis-
sance élevée.

Mettez-le sur le mode de fonctionnement à 
faible puissance.

Des débris sont enchevêtrés autour du 
rouleau-brosse.

Vérifiez l’absence d’enchevêtrement 
autour du rouleau-brosse (corps, capu-
chon et joint).

Le sac filtre est plein de poussières. Remplacez le sac filtre.

Si le remplacement du sac filtre ne 
règle pas le problème...

Nettoyez ou remplacez le filtre HEPA.

Vérifiez l’absence de débris coincés dans 
le boyau et le tuyau.

Le voyant du niveau excessif de pous-
sières clignote après une courte utilisation.

Le sac filtre est plié. Dépliez l’ouverture du sac filtre avant de le 
mettre en place.

Le témoin DEL ne s’allume pas Le témoin DEL est désactivé. Pendant l’utilisation, maintenez enfoncé 
le bouton de vérification de la batterie / 
témoin DEL pour allumer le témoin DEL.

La roulette ne tourne pas bien Des débris sont enchevêtrés dans la 
roulette.

Enlevez les débris de la roulette.
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ACCESSOIRES EN 
OPTION

ATTENTION : Ces accessoires ou pièces 
complémentaires sont recommandés pour l’utili-
sation avec l’outil Makita spécifié dans ce manuel. 
L’utilisation de tout autre accessoire ou pièce com-
plémentaire peut comporter un risque de blessure. 
N’utilisez les accessoires ou pièces complémentaires 
qu’aux fins auxquelles ils ont été conçus.

Si vous désirez obtenir plus de détails sur ces acces-
soires, veuillez contacter le centre de service après-
vente Makita le plus près.
•	 Buse à angle
•	 Brosse ronde
•	 Collecteur cyclone
•	 Filtre HEPA
•	 Sac filtre
•	 Sac à poussières
•	 Chargeur et batterie authentiques Makita

NOTE : Certains éléments de la liste peuvent être 
inclus avec l’outil comme accessoires standards. Ils 
peuvent varier suivant les pays.

GARANTIE LIMITÉE 
MAKITA

Pour les conditions de garantie en vigueur qui s’ap-
pliquent à ce produit, veuillez vous reporter à la feuille 
de garantie en annexe. Si la feuille de garantie en 
annexe n’est pas disponible, reportez-vous aux détails 
de la garantie présentés sur le site Web de votre pays, 
ci-dessous.
États-Unis d’Amérique: www.makitatools.com
Canada: www.makita.ca
Autres pays: www.makita.com

FRANÇAIS
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ESPAÑOL (Instrucciones originales)

ESPECIFICACIONES
Modelo: DVC560

Volumen de aire máximo * 1,9 m3/min (67 cu.ft/min)

Aspiradora * 12 kPa

Capacidad 5 L (1,32 gal)

Dimensiones (La x An x Al) 326 mm x 318 mm x 1 146 mm 
(12-7/8″ x 12-1/2″ x 45-1/8″)

Tensión nominal 36 V c.c.

Peso neto 8,3 kg - 9,0 kg (18,3 lbs - 19,8 lbs)

*	 El valor se mide mediante nuestro método original.
•	 Debido a nuestro continuo programa de investigación y desarrollo, las especificaciones aquí incluidas están 

sujetas a cambio sin previo aviso.
•	 Las especificaciones y el cartucho de batería pueden variar de país a país.
•	 El peso incluye los accesorios (cepillo redondo, boquilla para esquinas) y el o los cartuchos de batería. La 

combinación de menor y mayor peso del aparato y del o los cartuchos de batería se muestra en la tabla.

Cartucho de batería y cargador aplicables
Cartucho de batería BL1815N / BL1820B / BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B

Cargador DC18RC / DC18RD / DC18RE / DC18SD / DC18SE / DC18SF / 
DC18SH / DC18WC

•	 Algunos de los cartuchos de batería y cargadores enumerados arriba podrían no estar disponibles depen-
diendo de su área de residencia.

ADVERTENCIA: Use únicamente los cartuchos de batería y los cargadores indicados arriba. El uso de 
cualquier otro cartucho de batería y cargador podría ocasionar una lesión y/o un incendio.

ADVERTENCIAS DE 
SEGURIDAD

INSTRUCCIONES 
IMPORTANTES DE 
SEGURIDAD

Al usar cualquier aparato eléctrico, 
siempre deben seguirse las precaucio-
nes básicas, incluyendo las siguientes:

GUARDE ESTAS 
INSTRUCCIONES.

ADVERTENCIA
Para reducir el riesgo de incendio, des-
carga eléctrica o lesión:
1.	 No deje el aparato con la batería 

puesta. Retire la batería del aparato 
cuando no lo vaya a utilizar y antes 
de dar servicio de mantenimiento.

2.	 No lo utilice en exteriores o sobre 
superficies húmedas.

3.	 No permita que sea utilizado como un 
juguete. Preste mucha atención cuando 
sea utilizado por niños o cerca de ellos.

4.	 Utilícelo solamente como se describe 
en este manual. Sólo use aditamentos 
recomendados por el fabricante.

5.	 No lo utilice con una batería dañada. 
Si el aparato no está funcionando 
como debiera, se ha dejado caer, se 
ha dañado, se ha dejado a la intem-
perie o ha caído sobre agua, llévelo 
a un centro de servicio.
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6.	 No manipule la batería ni el aparato 
con las manos mojadas.

7.	 No introduzca ningún objeto en las 
aberturas. No lo utilice con ninguna 
abertura bloqueada; manténgalo 
libre de polvo, pelusa, cabello y 
cualquier objeto que pueda reducir 
el flujo de aire.

8.	 Mantenga el cabello, la ropa hol-
gada, los dedos y todas las partes 
del cuerpo lejos de las aberturas y 
piezas móviles.

9.	 Apague todos los controles antes 
de retirar el cartucho de batería.

10.	 Tenga especial cuidado cuando lim-
pie en escaleras.

11.	 No lo utilice para recoger líquidos 
inflamables o combustibles, tal 
como gasolina, ni en áreas donde 
puedan estar presentes.

12.	 No recoja nada que se esté que-
mando o desprenda humo, tal 
como cigarros, fósforos o cenizas 
calientes.

13.	 No lo utilice sin la bolsa del filtro o 
los filtros colocados en su lugar.

14.	 Siempre almacene la aspiradora en 
interiores cuando no la utilice.

15.	 Reemplace cualquier filtro dañado 
de inmediato.

16.	 Mantenga los pies firmes y el equili-
brio en todo momento.

17.	 No utilice la aspiradora como banco 
o mesa de trabajo. La máquina 
podría caerse y ocasionar una 
lesión personal.

18.	 Mantenga todas las partes del 
cuerpo y su ropa alejadas de las 
aberturas y de la parte en movi-
miento, tal como el cepillo giratorio. 
De lo contrario, estos podrían que-
dar atrapados en el aparato y oca-
sionar una lesión.

19.	 Use equipo de protección adecuado 
como una máscara, dependiendo 
del entorno de uso. 

20.	 Mantenga la salida de escape lejos 
de la cara y del cuerpo.

21.	 No aspire los siguientes elementos:
•	 Líquidos inflamables (quero-

seno, gasolina, disolventes 
como bencina, diluyentes, etc.)

•	 Sustancias calientes que están 
ardiendo o echando humo 
(cigarrillos, cerillas, palitos de 
incienso, velas, cenizas calien-
tes), chispas y polvo metálico 
generados por el corte o el 
lijado de metales, etc.

•	 Materiales inflamables (tóner, 
pinturas, aerosoles, etc.)

•	 Espumas, como limpiadores de 
alfombras, etc. (pueden causar 
explosiones o incendios)

•	 Sustancias explosivas o pirofó-
ricas (nitroglicerina, aluminio, 
magnesio, titanio, zinc, fósforo 
rojo, fósforo amarillo, celu-
loide, etc., y su polvo, gases o 
vapores)

•	 Objetos afilados (cristal, cubier-
tos, astillas de madera, meta-
les, piedras, clavos, cuchillas, 
tachuelas, etc.)

•	 Polvo fino conductor y solidi-
ficante (polvo metálico o de 
carbono)

•	 Deshumidificador
•	 Grandes cantidades de polvo 

(harina, polvo de extintor de 
incendios, etc.) 

•	 Sustancias que causan sínto-
mas tóxicos

•	 Productos químicos agresivos 
(ácidos, alcalinos, etc.)

•	 Basura líquida o húmeda, inclu-
yendo vómitos y heces

•	 Asbesto
•	 Pesticidas
Tal acción podría ocasionar un 
incendio, lesiones y/o daños 
materiales.

22.	 Utilice solamente el cargador sumi-
nistrado por el fabricante para 
recargar.

23.	 No cargue la batería en exteriores.
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24.	 Este aparato no se destina para utili-
zarse por personas (incluyendo niños) 
cuyas capacidades físicas, sensoria-
les o mentales sean diferentes o estén 
reducidas o carezcan de experiencia o 
de conocimiento, a menos que dichas 
personas reciban una supervisión o 
capacitación para el funcionamiento 
del aparato por una persona respon-
sable de su seguridad.

25.	 Los niños deben supervisarse para 
asegurar que ellos no empleen los 
aparatos como juguete.

Uso y cuidado de la herramienta 
a batería
1.	 Evite un arranque accidental. 

Asegúrese de que el interruptor 
esté en la posición apagada antes 
de conectar el paquete de bate-
rías, levantar el aparato o cargarlo. 
Cargar el aparato con su dedo en el 
interruptor o pasar energía al aparato 
con el interruptor encendido puede 
propiciar accidentes.

2.	 Desconecte el paquete de baterías 
del aparato antes de hacer cual-
quier ajuste, cambiar accesorios o 
almacenar el aparato. Estas medidas 
de seguridad preventivas reducen el 
riesgo de poner en marcha el aparato 
accidentalmente.

3.	 Recargue sólo con el cargador espe-
cificado por el fabricante. Un cargador 
que es adecuado para un solo tipo de 
batería puede generar riesgo de incen-
dio al ser utilizado con otra batería.

4.	 Use los aparatos únicamente con 
los paquetes de baterías designados 
específicamente para ellos. El uso 
de otros paquetes de baterías puede 
generar riesgo de lesiones e incendio.

5.	 Cuando no se esté usando la bate-
ría, manténgala alejada de otros 
objetos metálicos, como sujetapape-
les (clips), monedas, llaves, clavos, 
tornillos u otros objetos pequeños 
de metal los cuales pueden actuar 
creando una conexión entre las 
terminales de la batería. Originar un 
cortocircuito en las terminales puede 
causar quemaduras o incendios.

6.	 En condiciones abusivas, podrá 
escapar líquido de la batería; evite 
tocarlo. Si lo toca accidentalmente, 
enjuague con agua. Si hay contacto 
del líquido con los ojos, busque 
asistencia médica. Puede que el 
líquido expulsado de la batería cause 
irritación o quemaduras.

7.	 No utilice un paquete de baterías 
o aparato que esté dañado o haya 
sido modificado. Las baterías daña-
das o modificadas podrían com-
portarse de manera impredecible 
causando un incendio, explosión o 
riesgo de lesión.

8.	 No exponga un paquete de baterías 
o aparato al fuego o a una tempe-
ratura excesiva. La exposición al 
fuego o una temperatura superior a 
130 °C podría causar una explosión.

9.	 Siga todas las instrucciones rela-
tivas a la carga y no cargue el 
paquete de baterías o el aparato 
fuera del rango de temperatura 
especificado en las instrucciones. 
Cargar de manera inapropiada o a 
temperaturas fuera del rango especi-
ficado podría dañar la batería e incre-
mentar el riesgo de incendio.

10.	 Pida que el servicio lo realice un 
técnico en reparaciones calificado 
y que utilice únicamente piezas de 
repuesto idénticas a las originales. 
Esto garantizará que se mantenga la 
seguridad del producto.

11.	 No modifique ni intente reparar el 
aparato ni el paquete de baterías 
salvo como se indique en las ins-
trucciones para el uso y cuidado.

GUARDE ESTAS 
INSTRUCCIONES.
Este aparato está diseñado para uso 
comercial.
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Símbolos
A continuación se muestran los símbolos 
utilizados para la herramienta.

volts o voltios

corriente directa o continua

Ponga especial atención y 
tenga cuidado.

Instrucciones 
importantes de 
seguridad para el 
cartucho de batería

1.	 Antes de utilizar el cartucho de bate-
ría, lea todas las instrucciones e 
indicaciones de precaución en el (1) 
el cargador de batería, (2) la batería, 
y (3) el producto con el que se utiliza 
la batería.

2.	 No desarme ni modifique el car-
tucho de batería. Podría ocurrir 
un incendio, calor excesivo o una 
explosión.

3.	 Si el tiempo de operación se ha acor-
tado en exceso, deje de operar de 
inmediato. Podría correrse el riesgo 
de sobrecalentamiento, posibles 
quemaduras e incluso explosión.

4.	 En caso de que ingresen electrolitos 
en sus ojos, enjuáguelos bien con 
agua limpia y consulte de inmediato 
a un médico. Esto podría ocasionar 
pérdida de visión.

5.	 Evite cortocircuitar el cartucho de 
batería:
(1)	 No toque las terminales con nin-

gún material conductor.
(2)	 Evite guardar el cartucho de 

batería en un cajón junto con 
otros objetos metálicos, tales 
como clavos, monedas, etc.

(3)	 No exponga el cartucho de bate-
ría al agua o la lluvia.

Un cortocircuito en la batería 
puede causar un flujo grande de 
corriente, sobrecalentamiento, 
posibles quemaduras e incluso una 
descompostura.

6.	 No guarde ni utilice la herramienta 
y el cartucho de batería en lugares 
donde la temperatura pueda alcan-
zar o exceder los 50 °C (122 °F).

7.	 Nunca incinere el cartucho de bate-
ría incluso en el caso de que esté 
dañado seriamente o ya no sirva 
en absoluto. El cartucho de batería 
puede explotar si se tira al fuego.

8.	 No clave, corte, aplaste, lance o deje 
caer el cartucho de batería, ni gol-
pee un objeto sólido contra el car-
tucho de batería. Dicha acción podría 
resultar en un incendio, calor excesivo 
o en una explosión.

9.	 No use una batería dañada.
10.	 Las baterías de ión de litio están 

sujetas a los requisitos reglamenta-
rios en materia de bienes peligrosos. 
Para el trasporte comercial, por 
ej., mediante terceros o agentes 
de transporte, se deben tomar en 
cuenta los requisitos especiales 
relativos al empaque y el etiquetado. 
Para efectuar los preparativos 
del artículo que se va a enviar, se 
requiere consultar a un experto en 
materiales peligrosos. Si es posible, 
consulte además otras regulaciones 
nacionales más detalladas. 
Pegue o cubra con cinta adhesiva 
los contactos abiertos y empaque 
la batería de manera que ésta no 
pueda moverse dentro del paquete.

11.	 Para deshacerse del cartucho de 
batería, sáquelo de la herramienta y 
deséchelo en un lugar seguro. Siga 
las regulaciones locales relaciona-
das al desecho de las baterías.

12.	 Utilice las baterías únicamente con 
los productos especificados por 
Makita. Instalar las baterías en pro-
ductos que no cumplen con los requi-
sitos podría ocasionar un incendio, un 
calentamiento excesivo, una explosión 
o una fuga de electrolito.
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13.	 Siga las regulaciones locales rela-
cionadas al desecho de las baterías.

14.	 El cartucho de batería podría absor-
ber calor durante y después de su 
uso, lo que ocasionaría quemaduras 
o quemaduras a baja temperatura. 
Tenga cuidado con la manipulación 
de los cartuchos de batería que 
estén calientes.

15.	 No toque el terminal de la herra-
mienta inmediatamente después 
de su uso, ya que el mismo podría 
estar lo suficientemente caliente 
como para provocarle quemaduras.

16.	 No permita que las rebabas, el polvo 
o la tierra queden atrapados en los 
terminales, orificios y ranuras del 
cartucho de batería. Podría provocar 
calentamiento, incendio, explosión y 
mal funcionamiento de la herramienta 
o del cartucho de batería, lo que 
resultaría en quemaduras o lesiones 
personales.

17.	 No utilice el cartucho de batería 
cerca de cables eléctricos de alto 
voltaje, a menos que la herramienta 
sea compatible con el uso cercano a 
estos cables eléctricos de alto vol-
taje. Esto podría ocasionar una avería 
o descompostura de la herramienta o 
del cartucho de batería.

18.	 Mantenga la batería alejada de los 
niños.

GUARDE ESTAS 
INSTRUCCIONES.

PRECAUCIÓN: Utilice únicamente baterías 
originales de Makita. El uso de baterías no origina-
les de Makita, o de baterías alteradas, puede ocasio-
nar que las baterías exploten causando un incendio, 
lesiones personales y daños. Asimismo, esto inva-
lidará la garantía de Makita para la herramienta y el 
cargador Makita.

Consejos para alargar al máximo 
la vida útil de la batería
1.	 Cargue el cartucho de batería antes de que 

se descargue completamente. Pare siem-
pre la operación y cargue el cartucho de 
batería cuando note menos potencia en la 
herramienta.

2.	 No cargue nunca un cartucho de batería que 
esté completamente cargado. La sobrecarga 
acortará la vida de servicio de la batería.

3.	 Cargue el cartucho de batería a una tempera-
tura ambiente de 10 °C - 40 °C (50 °F - 104 °F). 
Si un cartucho de batería está caliente, déjelo 
enfriar antes de cargarlo.

4.	 Cuando no utilice el cartucho de batería, 
sáquelo de la herramienta o del cargador.

5.	 Cargue el cartucho de batería si no va a utili-
zarlo durante un período prolongado (más de 
seis meses). 



50 ESPAÑOL

DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS
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Fig.1

1 Mango 2 Placa del interruptor 3 Empuñadura del tubo 4 Manguera

5 Panel indicador 6 Palanca (para la cubierta 
de la caja para polvo)

7 Cubierta de la caja para 
polvo

8 Mango portador

9 Seguro (para la cubierta 
de la batería)

10 Palanca de ajuste 11 Cubierta de la batería 12 Boquilla para esquinas

13 Cepillo redondo 14 Pedal 15 Ruedita 16 Cepillo lateral

17 Manguera de succión 18 Unión 19 Tubo de aluminio 20 Sujetador del tubo

21 Luz indicadora LED 22 Cepillo giratorio 23 Placa inferior 24 Botón de encendido/
cambio de modo de 
operación

25 Botón de apagado 26 Indicador del modo de 
operación

27 Indicador de nivel exce-
sivo de polvo

28 Indicador de error del 
cepillo giratorio

29 Indicador de capacidad 
restante de la batería

30 Botón de verificación de 
batería/luz indicadora 
LED

- - - -
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MONTAJE
PRECAUCIÓN: Asegúrese siempre de que 

el aparato esté apagado y el cartucho de batería 
haya sido extraído antes de realizar cualquier 
trabajo en el aparato.

PRECAUCIÓN: Utilice siempre una más-
cara contra el polvo durante el ensamblado o 
mantenimiento.

Conexión del mango
1.	 Inserte el poste del mango hasta el fondo en el 

cuerpo de la aspiradora, tal como se muestra en 
la ilustración.

2.	 Cierre el seguro de bloqueo.

1

2

3

Fig.2
►   ‌�1. Poste del mango 2. Marca indicadora roja 

3. Seguro de bloqueo

AVISO: Inserte el mango por completo hasta que 
la marca indicadora roja no pueda verse.

Conexión de la manguera
Inserte la manguera dentro del puerto de montaje del 
aparato y gírela hasta que quede asegurada.

Fig.3

Conexión del tubo
Inserte la punta del tubo de aluminio a la unión y luego 
conecte el tubo de aluminio al sujetador del tubo.

1

2

Fig.4
►   ‌�1. Unión 2. Sujetador del tubo

AVISO: Inserte el tubo de aluminio en la direc-
ción correcta, tal como se muestra en la ilus-
tración. De lo contrario, el sujetador del tubo no se 
asegurará y el tubo de aluminio podría zafarse.

Fig.5

Instalación o extracción del 
cartucho de batería

PRECAUCIÓN: Apague siempre el aparato 
antes de instalar o extraer el cartucho de la 
batería.

PRECAUCIÓN: Sujete la aspiradora y el car-
tucho de batería con firmeza al colocar o quitar el 
cartucho. Si no se sujeta con firmeza la aspiradora y 
el cartucho de batería, puede ocasionar que se res-
balen de sus manos resultando en daños a la aspira-
dora y al cartucho, así como lesiones a la persona.

PRECAUCIÓN: Tenga cuidado de no pellizcar 
sus dedos al abrir o cerrar la cubierta de la bate-
ría. El no hacerlo podría causar lesiones personales.
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Para instalar el cartucho de batería, libere el seguro 
primero y luego abra la cubierta de la batería. Después 
de esto, inserte el cartucho de batería.

1
2

Fig.6
►   ‌�1. Seguro 2. Cubierta de la batería

Alinee la lengüeta en el cartucho de batería con la 
ranura en la carcasa y deslícelo en su lugar. Insértelo 
por completo hasta que quede asegurado en su lugar 
haciendo un pequeño clic. Luego cierre con el seguro la 
cubierta de la batería.

1

2Fig.7
►   ‌�1. Cartucho de batería 2. Botón

Para quitar el cartucho de batería, sáquelo del aparato 
mientras desliza el botón enfrente del cartucho.

PRECAUCIÓN: Instale siempre el cartucho 
de batería por completo. De no hacerlo, éste podría 
caerse accidentalmente del aparato, ocasionándole 
lesiones a usted o a alguien cerca de usted.

PRECAUCIÓN: No instale el cartucho de 
batería a la fuerza. Si el cartucho no se desliza al 
interior fácilmente, se debe a que no está siendo 
insertado correctamente.

NOTA: La aspiradora no funciona con un sólo cartu-
cho de batería.

Instalación de la bolsa del filtro

PRECAUCIÓN: No use una bolsa del filtro 
dañada. Siempre utilice la aspiradora con la bolsa 
del filtro instalada correctamente. De lo contrario, 
el polvo o las partículas aspiradas podrían esca-
par de la aspiradora y causar una enfermedad 
respiratoria al operador.

Instale la bolsa del filtro antes de utilizar la aspiradora.
La bolsa del filtro es de tipo desechable. Deseche por 
completo la bolsa del filtro sin vaciarlo, cuando ésta se 
haya llenado.

AVISO: Cuando la bolsa del filtro ya esté llena 
u obstruida, reemplácela con una nueva. El uso 
continuo de la bolsa del filtro cuando esté llena u 
obstruida ocasionará una reducción de la potencia 
de succión.

AVISO: Para evitar que el polvo se introduzca en 
el motor:
—	 Asegúrese de que la bolsa del filtro esté 

instalada antes de su uso.
—	 No utilice una bolsa rota o rasgada.
De lo contrario, el motor podría averiarse.

AVISO: No doble el cartón en su abertura cuando 
instale la bolsa del filtro.
AVISO: La bolsa del filtro de la aspiradora es un 
componente importante para mantener el buen 
desempeño del aparato. El utilizar una bolsa 
del filtro no original puede ocasionar humo o 
ignición.

NOTA: Cuando la bolsa del filtro no se instala en el 
aparato, la cubierta de la caja para polvo no se cierra 
por completo.

1.	 Desbloquee la palanca y abra la cubierta de la 
caja para polvo.

1

2

Fig.8
►   ‌�1. Palanca 2. Cubierta de la caja para polvo
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2.	 Desdoble la bolsa del filtro por completo.

Fig.9

3.	 Inserte la bolsa del filtro en la ranura del sujetador, 
para que el costado con la marca  entre primero.
4.	 Enganche el seguro del sujetador.

3
1

4
2

Fig.10
►   ‌�1. Ranura 2. Bolsa del filtro 3. Sujetador 4. Seguro

5.	 Asegúrese de que la marca en el cartón pueda 
verse a través de la hendidura del sujetador solamente.

1 2

Fig.11
►   ‌�1. Marca 2. Hendidura

6.	 Desdoble la bolsa del filtro si está doblada.

Fig.12

7.	 Asegure la cubierta de la caja para polvo 
firmemente.

PRECAUCIÓN: Tenga cuidado de no pellizcar 
sus dedos cuando enganche el seguro y al cerrar 
la cubierta de la caja para polvo.

Extracción de la bolsa del filtro

PRECAUCIÓN: Manipule la bolsa del filtro 
con cuidado. De lo contrario, los objetos extraños 
podrían proyectarse hacia los ojos y causar lesiones 
personales.

Reemplace la bolsa del filtro cuando esté llena u 
obstruida.
Abra la cubierta de la caja para polvo y abra el seguro, 
posteriormente extraiga la bolsa del filtro.
Jale la tira en el lado de la abertura para cerrar la bolsa 
del filtro y desechar la bolsa del filtro completa.

2

1

Fig.13
►   ‌�1. Seguro 2. Tira

AVISO: No utilice una bolsa del filtro usada. 
La bolsa del filtro está diseñada para usarse una 
sola vez. El uso repetido de la bolsa del filtro puede 
causar el atasco del filtro y daños a la aspiradora. 
Si desea utilizar la bolsa repetidamente, utilice una 
bolsa recolectora de polvo.
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DESCRIPCIÓN DEL 
FUNCIONAMIENTO

PRECAUCIÓN: Asegúrese siempre de que 
el aparato esté apagado y que el cartucho de la 
batería haya sido extraído antes de realizar cual-
quier ajuste o revisión del funcionamiento del 
aparato.

Sistema de protección para la 
herramienta/batería

La herramienta está equipada con un sistema de pro-
tección de la herramienta/batería. Este sistema corta 
en forma automática el suministro de energía al motor 
para prolongar la vida útil de la herramienta y la batería. 
La herramienta se detendrá automáticamente durante 
la operación si la herramienta o la batería se someten a 
una de las siguientes condiciones:

Protección contra sobrecarga
Cuando la herramienta se está utilizando de manera 
que causa que consuma una cantidad de corriente 
inusualmente alta, la herramienta se detiene auto-
máticamente sin que haya indicación alguna. En este 
caso, apague la herramienta y detenga la aplicación 
que causó que la herramienta se sobrecargara. Luego 
encienda la herramienta para reiniciarla.

Protección contra 
sobrecalentamiento

 Encendido  Parpadeando

Cuando la herramienta se sobrecalienta, ésta se 
detiene automáticamente y el indicador de batería 
parpadea alrededor de 60 segundos. En este caso, 
espere a que la herramienta se enfríe antes de volver a 
encenderla.

Protección contra sobredescarga
Cuando la capacidad de la batería se reduce, la herra-
mienta se detiene automáticamente. Si el producto 
no funciona incluso cuando los interruptores están 
siendo operados, retire las baterías de la herramienta 
y cárguelas.

Indicación de la capacidad restante 
de la batería

Únicamente para cartuchos de batería con el 
indicador

1

2

Fig.14
►   ‌�1. Luces indicadoras 2. Botón de verificación

Oprima el botón de verificación en el cartucho de la 
batería para que indique la capacidad restante de la 
batería. Las luces indicadoras se iluminarán por algu-
nos segundos.

Luces indicadoras Capacidad 
restante

Iluminadas Apagadas Parpadeando

75% a 100%

50% a 75%

25% a 50%

0% a 25%

Cargar la 
batería.

La batería 
pudo haber 
funcionado 

mal.

NOTA: Dependiendo de las condiciones de uso y 
la temperatura ambiente, la indicación podrá diferir 
ligeramente de la capacidad real.
NOTA: La primera luz indicadora (extrema izquierda) 
parpadeará cuando el sistema de protección de 
batería esté en funcionamiento.
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Panel indicador

1

4

5

2

3

Fig.15
►   ‌�1. Modo de operación 2. Nivel excesivo de polvo 

3. Error del cepillo giratorio 4. Capacidad restante 
de la batería 5. Botón de verificación de batería/luz 
indicadora LED

Modo de operación
Para cambiar el modo de operación, consulte la sección 
para la acción del interruptor.

Nivel excesivo de polvo
Si este indicador se ilumina, reemplace la bolsa del 
filtro. (Consulte la sección sobre cómo extraer la bolsa 
del filtro).

NOTA: Este indicador no funciona cuando el aparato 
opera en el modo de “nivel de ruido bajo (1)”.
NOTA: Este indicador no funcionará según el entorno 
de uso.
NOTA: El indicador automáticamente se apaga apro-
ximadamente un minuto después de que se apaga el 
aparato. Si elimina la obstrucción de la bolsa del filtro 
y reinicia el aparato, el indicador se apaga incluso 
dentro de un minuto.

Error del cepillo giratorio
Parpadeando El cepillo giratorio está funcio-

nando con una carga elevada 
por algún motivo.

Encendido El cepillo giratorio está dete-
nido por una razón anómala.

ADVERTENCIA: Apague el aparato inme-
diatamente cuando se ilumine esta luz durante la 
operación. De lo contrario, el motor podría sufrir una 
avería y ocasionar un incendio.

Capacidad restante de la batería
Durante la operación, oprima el botón de verificación de 
batería/luz indicadora LED para indicar las capacida-
des restantes de la batería. Los indicadores de batería 
corresponden a cada batería.

Fig.16

Estado del indicador de batería Capacidad 
restante de la 

batería
Encendido Apagado Parpadeando

50% a 100%

20% a 50%

0% a 20%

Cargar la 
batería

Botón de verificación de batería/luz 
indicadora LED
Durante la operación, se pueden realizar las siguientes 
operaciones.
•	 Simplemente oprima el botón para verificar la 

capacidad restante de la batería.
•	 Mantenga oprimido el botón para encender/apa-

gar la luz indicadora LED.
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Accionamiento del interruptor

1

2

Fig.17
►   ‌�1. Botón de encendido/cambio de modo de opera-

ción 2. Botón de apagado

Encendido / apagado de la herramienta.
Para arrancar el aparato, simplemente oprima el botón 
de encendido/cambio de modo de operación. Para 
apagarlo, oprima el botón de apagado.

PRECAUCIÓN: Siempre coloque la cabeza 
del aparato en el piso cuando lo encienda. De lo 
contrario, podría ocurrir un accidente por el enredo y 
ocasionar una lesión grave.

Cambio del modo de operación
Usted puede cambiar el modo de operación en tres 
pasos: “nivel de ruido bajo (1)” “normal (2)” y “alto (3)”.
Si desea cambiar el modo de operación, oprima el 
botón de encendido/cambio de modo de operación 
cuando el aparato esté funcionando. El modo de ope-
ración se conmuta según el siguiente orden: “nivel de 
ruido bajo (1)”, “normal (2)” y “alto (3)”.
El aparato arrancará en el mismo modo que la configu-
ración anterior.

Iluminación de la luz indicadora LED

PRECAUCIÓN: No mire a la luz ni vea a la 
fuente de luz directamente.

El aparato está equipado con luces indicadoras LED.
Consulte el párrafo del botón de verificación de batería/
luz indicadora LED para aprender sobre su operación.

1

Fig.18
►   ‌�1. Luz indicadora LED

Pedal

PRECAUCIÓN: Asegure siempre el aparato 
en una posición vertical cuando suelte el mango. 
De lo contrario, el aparato podría caerse accidental-
mente y ocasionar una lesión.

PRECAUCIÓN: Tenga cuidado de no pellizcar 
sus dedos entre el cuerpo principal y la cabeza 
del aparato.

Para desbloquear la posición vertical del aparato, pise 
el pedal y jale el mango hacia atrás.
El rango de movimiento es de 90 grados desde la posi-
ción vertical.

1

Fig.19
►   ‌�1. Pedal

Para bloquear el aparato en la posición vertical, mueva 
el mango hacia adelante hasta que el pedal se bloquee 
en su posición con un clic.

Fig.20

NOTA: Cuando el aparato esté en la posición vertical, 
el cepillo giratorio dejará de girar.
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Ajuste de la altura del cepillo 
giratorio

PRECAUCIÓN: Asegúrese siempre de que 
la palanca de ajuste quede correctamente en la 
posición antes de la operación.

La altura del cepillo giratorio puede ajustarse en 4 
pasos.
Gire la palanca de ajuste a su altura deseada.
Cuando la palanca de ajuste apunte hacia la marca 
A, el cepillo giratorio se ubica en el punto más bajo 
por encima del piso y esa posición es adecuada para 
limpiar pisos duros y alfombras de pelo corto. Cuando 
la palanca de ajuste apunte hacia la marca B, el cepillo 
giratorio se ubica en el punto más alto por encima del 
piso y esa posición es adecuada para limpiar alfombras 
de pelo largo. 

1

AB

Fig.21
►   ‌�1. Palanca de ajuste

NOTA: El cepillo giratorio no podrá girar si la altura 
del cepillo giratorio es demasiado abajo contra la 
superficie de la alfombra.

Mango portador
Cuando transporte el aparato, empújelo mediante 
las rueditas solamente o sujetando el o los mangos 
portadores.

Fig.22

PRECAUCIÓN: Cuando transporte el apa-
rato, asegure el aparato en una posición vertical. 
De lo contrario, podría ocurrir un accidente por caída.

PRECAUCIÓN: No transporte el aparato 
mediante otra cosa que no sea el mango portador. 
De lo contrario, podría ocurrir un accidente por la 
caída o se podría ocasionar una lesión si el aparato 
arrancara de forma no intencional.

Fig.23
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OPERACIÓN
PRECAUCIÓN: No jale el poste del mango 

del aparato durante la operación. Hacerlo podría 
ocasionar perder el control del aparato y ocasionaría 
una lesión grave.

PRECAUCIÓN: No ponga su mano o pierna 
por debajo del aparato durante la operación. De lo 
contrario, podrían ser pellizcados.

Operación normal de limpieza
1.	 Sostenga el mango y luego desbloquee la posi-

ción vertical.
2.	 Encienda el aparato. Limpie un piso.

Fig.24

Cómo usar el cepillo lateral
El cepillo lateral es adecuado para limpiar las esquinas 
de una pared.
Si el cepillo lateral se acorta, lleve el aparato al centro 
de servicio de Makita para reemplazarlo.

1

Fig.25
►   ‌�1. Cepillo lateral

Operación con accesorios

PRECAUCIÓN: Mantenga sostenido el 
mango cuando use los accesorios. De lo contrario, 
el aparato podría caerse accidentalmente y ocasionar 
una lesión.

AVISO: Cuando utilice los accesorios, asegure el 
aparato en una posición vertical. De lo contrario, la 
rotación del cepillo giratorio podría dañar el piso.

Cómo usar el tubo de aluminio
El tubo de aluminio es adecuado para limpiar habitácu-
los estrechos o lugares elevados.

1

Fig.26
►   ‌�1. Tubo de aluminio

Uso de la manguera
La manguera es adecuada para limpiar más cerca con 
sus manos.

1

Fig.27
►   ‌�1. Manguera
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Para usar la manguera, tire del tubo de aluminio de la 
manguera mientras empuja la palanca.
Para instalar la manguera, inserte esta en el tubo de 
aluminio hasta que haga clic.

1

Fig.28
►   ‌�1. Palanca

Cómo usar los aditamentos

Fig.29

Para instalar el aditamento, gírelo e insértelo firme-
mente en el tubo de aluminio o en la manguera. Para 
desconectarlo, retírelo girándolo.

MANTENIMIENTO
PRECAUCIÓN: Asegúrese siempre de que el 

aparato haya sido apagado y que el cartucho de 
batería haya sido extraído antes de intentar reali-
zar una inspección o tarea de mantenimiento.

AVISO: Nunca use gasolina, bencina, diluyente 
(tíner), alcohol o sustancias similares. Puede que 
esto ocasione grietas o descoloramiento.

Para mantener la SEGURIDAD y FIABILIDAD del pro-
ducto, las reparaciones, y cualquier otra tarea de man-
tenimiento o ajuste deberán ser realizadas en centros 
de servicio autorizados o de fábrica  Makita, empleando 
siempre repuestos Makita.

Almacenamiento
Cuando lo almacene, extraiga los cartuchos de batería 
y almacene el aparato en una superficie nivelada y en 
una posición vertical.

Fig.30

Limpieza del cuerpo del aparato
De vez en cuando, limpie el exterior (cuerpo) de la aspi-
radora usando un paño húmedo y agua enjabonada.

Fig.31

Limpieza del filtro HEPA

PRECAUCIÓN: No utilice la aspiradora sin un 
filtro ni continúe usando el filtro sucio o dañado. 
El polvo o las partículas aspiradas podrían esca-
par de la aspiradora y causar una enfermedad 
respiratoria al operador.

AVISO: Para mantener una potencia de succión 
óptima y un escape limpio, limpie el filtro perió-
dicamente. Si no logra obtenerse una potencia 
de succión suficiente incluso después de la lim-
pieza, reemplace el filtro con uno nuevo.
AVISO: Para evitar que el filtro se dañe, no utilice 
las siguientes herramientas o elementos simila-
res para limpiarlo:
—	 Sacudidor de aire
—	 Hidrolavadora de alta presión
—	 Herramientas hechas de materiales duros, 

como cepillos metálicos
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1.	 Abra la cubierta de la caja para polvo y extraiga la 
bolsa del filtro.
Libere los ganchos en el filtro y retírela del cuerpo del 
aparato.

1

Fig.32
►   ‌�1. Gancho

2.	 Golpee el polvo del filtro. El filtro puede ser lavado 
con agua. Limpie con agua el polvo y las partículas 
en el filtro cada 1 o 2 meses. Después de eso, seque 
por completo el filtro en un lugar a la sombra y bien 
ventilado para evitar un olor desagradable o un funcio-
namiento defectuoso.
3.	 Para instalar el filtro, inserte el lado sin los gan-
chos en la ranura y luego empuje el filtro hacia adentro 
hasta que los ganchos queden asegurados con un clic.

1
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3

Fig.33
►   ‌�1. Ranura 2. Filtro HEPA 3. Gancho

Limpieza del cepillo giratorio
1.	 Retire la placa inferior y luego extraiga el cepillo giratorio.
Si las cerdas del cepillo giratorio se acortan, pida al 
centro de servicio de Makita uno nuevo.
Hacer uso del aparato con el cepillo giratorio con cerdas 
cortas resultará en una recolección deficiente de polvo.

1

2
Fig.34
►   ‌�1. Placa inferior 2. Cepillo giratorio

2.	 Retire hilos y cabellos del cepillo giratorio con 
unas tijeras.
Retire el tapón y limpie los restos.

1

Fig.35
►   ‌�1. Tapón

3.	 Instale el tapón, el cepillo giratorio y la placa 
inferior en sentido inverso.

Fig.36
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PRECAUCIÓN: Coloque la placa inferior 
completamente. Si el aparato se opera sin la placa 
inferior, el cepillo giratorio podría desprenderse y 
ocasionar una lesión.

AVISO: Siempre instale el cepillo giratorio. Hacer 
uso del aparato sin el cepillo giratorio resultará en 
una recolección deficiente de polvo.

Cómo desatascar obstrucciones

AVISO: No utilice el aparato si la vía de flujo de 
admisión está obstruida. El uso continuo mientras 
la vía de flujo de admisión esté obstruida resulta en 
una menor potencia de succión.

1.	 Retire la placa inferior y luego extraiga el cepillo 
giratorio.
2.	 Retire el tubo de aluminio del aparato y de la 
manguera.
3.	 Gire la manguera en sentido inverso al de las 
manecillas del reloj y luego retire la manguera del 
aparato.
4.	 Retire la manguera de succión tirando de la 
pestaña.

1
2

Fig.37
►   ‌�1. Manguera de succión 2. Pestaña

5.	 Inspeccione la vía de flujo de admisión de aire en 
el interior del tubo de aluminio y de la manguera, así 
como de la manguera de succión.
Limpie los restos que queden dentro de ellas.
6.	 Alinee la lengüeta de la manguera de succión con 
la ranura en la carcasa y deslícela en su lugar.

1
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Fig.38
►   ‌�1. Lengüeta 2. Ranura

7.	 Instale la manguera, el tubo de aluminio, el cepillo 
giratorio y la placa inferior.

PRECAUCIÓN: Instale la manguera y el tubo 
firmemente. De lo contrario, podría ocurrir una fuga 
de polvo y ocasionar una lesión.

Bolsa recolectora de polvo
Accesorio opcional
La bolsa recolectora de polvo se puede utilizar repeti-
das veces si esta se limpia.

Instalación y extracción de la bolsa 
recolectora de polvo
El procedimiento de instalación y extracción de la bolsa 
recolectora de polvo es el mismo que el de la bolsa del 
filtro. Consulte la sección Instalación de la bolsa de filtro 
y Extracción de la bolsa del filtro.

1

2

Fig.39
►   ‌�1. Bolsa recolectora de polvo 2. Tapón de goma

AVISO: Al instalar la bolsa recolectora de polvo, 
abra primero el tapón de goma. Inserte la bolsa 
recolectora de polvo con el tapón de goma detrás.
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Vaciado de la bolsa recolectora de 
polvo
1.	 Cierre el tapón de goma para evitar que el polvo 
flote.
2.	 Abra la boca de la bolsa tirando del sujetador.
3.	 Vacíe el contenido de la bolsa recolectora de 
polvo golpeándola ligeramente a fin de remover las 
partículas adheridas en el interior.

12

3

Fig.40
►   ‌�1. Bolsa recolectora de polvo 2. Tapón de goma 

3. Cierre

AVISO: Vaciar la bolsa recolectora de polvo 
frecuentemente. Demasiado polvo romperá la bolsa 
fácilmente.

Limpieza de la bolsa recolectora de 
polvo
Limpie regularmente la bolsa recolectora de polvo con 
agua y jabón. Voltee al revés la bolsa recolectora de 
polvo y retire el polvo adherido. Lávela ligeramente con 
la mano y enjuague bien con agua. Séquela por com-
pleto antes de instalarla en la aspiradora.

Fig.41

AVISO: Una bolsa recolectora de polvo húmeda 
reduce el desempeño del aspirado así como la 
vida del motor.
AVISO: Cuando monte el sujetador en la bolsa 
recolectora de polvo, asegúrese de que la boca 
de la bolsa esté bien cerrada.

COLECTOR CICLÓNICO
Accesorio opcional

1

Fig.42
►   ‌�1. Colector ciclónico

Acerca del colector ciclónico
El uso de la aspiradora con el colector ciclónico insta-
lado reduce la cantidad de polvo que ingresa a la bolsa 
del filtro, lo que ayuda a evitar que la fuerza de succión 
se debilite. Además, limpiarla después de su uso tam-
bién es algo sencillo.

PRECAUCIÓN: Asegúrese siempre de que la 
herramienta esté apagada y el cartucho de batería 
haya sido extraído antes de realizar cualquier 
trabajo en la misma. Si se deja insertado el cartucho 
de batería, la aspiradora podría arrancar de forma 
inesperada y ocasionar una lesión.

PRECAUCIÓN: Limpie el filtro de malla del 
colector ciclónico y la bolsa del filtro de la unidad 
de la aspiradora cuando se obstruyan. El uso 
continuo en la condición obstruida podría provocar su 
calentamiento o humo.

AVISO: Cuando se coloca el colector ciclónico, 
no use el colector ciclónico en la posición hori-
zontal u orientada hacia arriba. El hacerlo podría 
ocasionar que el filtro de malla se obstruya.

AVISO: Siempre utilice la aspiradora con la bolsa 
del filtro instalada, incluso cuando utiliza el colec-
tor ciclónico. Si se utiliza la aspiradora sin la bolsa 
del filtro instalada se podría ocasionar una avería del 
motor.

NOTA: Verifique que el colector ciclónico, la aspira-
dora y el tubo recto estén asegurados correctamente 
antes de su uso.
NOTA: Vacíe la caja para polvo del colector ciclónico 
y la bolsa del filtro de la aspiradora cuando se haya 
acumulado el polvo. El uso continuo en esas circuns-
tancias debilitará la fuerza de succión.
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Instalación del colector ciclónico
1.	 Gire el manguito de la manguera en sentido 
inverso al de las manecillas del reloj y retire la man-
guera, la empuñadura del tubo y el tubo de aluminio del 
aparato.

1
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4

Fig.43
►   ‌�1. Manguito 2. Manguera 3. Empuñadura del tubo 

4. Tubo de aluminio

2.	 Gire el lado del tope del colector ciclónico hacia 
arriba, alineando el tope con la ranura de la entrada de 
succión. Bloquee el tope insertando el colector ciclónico 
hasta que haga clic. Tire ligeramente del colector cicló-
nico para asegurarse de que no se quitará. Instale el 
tubo recto con el mismo procedimiento que el colector 
ciclónico.
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Fig.44
►   ‌�1. Empuñadura para el colector ciclónico 2. Entrada 

de succión 3. Colector ciclónico 4. Tubo recto para 
el colector ciclónico 5. Tope 6. Botón de bloqueo

3.	 Instale el colector ciclónico en el aparato, y luego 
gire el manguito de la manguera en el sentido de las 
manecillas del reloj para fijarlo.

Fig.45

Eliminación del polvo
Cuando se haya acumulado el polvo hasta la línea de 
llenado completo de la caja para polvo, siga el procedi-
miento a continuación y deseche el polvo.
1.	 Sujete la caja para polvo firmemente, oprima y 
mantenga apretados los dos botones y extraiga la caja 
para polvo.

1

①

2 3

4

②

Fig.46
►   ‌�1. Línea de llenado completo 2. Caja para polvo 

3. Botón (dos ubicaciones) 4. Filtro de malla

2.	 Deseche el polvo dentro de la caja para polvo 
y extraiga cualquier polvo y partículas adheridas a la 
superficie del filtro de malla.
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3.	 Inserte la caja para polvo hasta el fondo hasta que 
los dos botones queden asegurados con un clic.

1

2
Fig.47
►   ‌�1. Caja para polvo 2. Botón (dos ubicaciones)

NOTA: Sostenga firmemente el colector ciclónico 
cuando instale la caja para polvo.
NOTA: Verifique que el colector ciclónico, la aspira-
dora y el tubo recto estén asegurados correctamente 
antes de reiniciar la operación.
NOTA: Si la fuerza de succión no se recupera incluso 
después de desechar el polvo y de limpiar el filtro de 
malla, verifique si se ha acumulado polvo en la bolsa 
del filtro de la aspiradora o si hay obstrucción.

Limpieza
Cuando la caja para polvo se ensucia o el filtro de malla 
se obstruye, quítelos y lávelos con agua. (Consulte la 
sección “Eliminación del polvo” para el procedimiento 
de eliminación).
Seque las piezas por completo antes de reinstalarlas 
y usarlas.
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Fig.48
►   ‌�1. Caja para polvo 2. Filtro de malla

Cuando el filtro de malla se ensucie en exceso, límpielo 
con los siguientes procedimientos.
1.	 Gire el filtro de malla en el sentido contrario a las maneci-
llas del reloj y retírelo mientras los ganchos no están asegurados.

1

①

2

②

Fig.49
►   ‌�1. Filtro de malla 2. Gancho

2.	 Retire el polvo en el filtro de malla y posteriormente 
lávelo con agua. Después de esto, séquelo por completo.
3.	 Inserte el filtro de malla dentro de la base mientras 
los ganchos están alineados con el puerto. Mueva el filtro 
de malla en el sentido de las manecillas del reloj hasta 
que los ganchos se aseguren con un clic. Asegúrese de 
que el filtro de malla quede bien instalado.

①
②

1

2

3

Fig.50
►   ‌�1. Filtro de malla 2. Gancho 3. Puerto
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RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Antes de solicitar alguna reparación, primero realice una inspección por su cuenta. Si detecta algún problema que 
no esté explicado en el manual, no intente desarmar la máquina. En vez de esto, solicite la reparación a un centro 
de servicio autorizado de Makita, usando siempre piezas de repuesto Makita.

Síntoma Causa probable Solución

No funciona Los cartuchos de batería no están instala-
dos correctamente.

Instale los cartuchos de batería tal como 
se describe en este manual.

Los cartuchos de batería se han agotado. Cargue los cartuchos de batería.

El mango no está instalado correctamente. Instale el mango firmemente como se 
describe en este manual.

El cepillo giratorio no gira El aparato está bloqueado en la posición 
vertical.

Desbloquee la posición vertical del 
aparato.

El indicador de error del cepillo giratorio 
está iluminado.

Inspeccione que no haya algo enredado 
alrededor del cepillo giratorio (cuerpo, 
tapón y unión).

Potencia de succión deficiente El indicador de nivel excesivo de polvo 
está iluminado.

Reemplace la bolsa del filtro.
Si la bolsa del filtro no está llena, desdoble 
la bolsa del filtro y agítela para eliminar la 
obstrucción.

Si reemplazar la bolsa del filtro no 
resuelve el problema...

Limpie o reemplace el filtro HEPA.

Inspeccione que no haya restos que 
obstruyan la manguera y el tubo.

Hay restos enredados en el cepillo girato-
rio y la velocidad de giro ha disminuido.

Inspeccione que no haya algo enredado 
alrededor del cepillo giratorio (cuerpo, 
tapón, unión).

La altura del cepillo giratorio es demasiado 
elevada del piso.

Disminuya la altura del cepillo giratorio.

Las cerdas del cepillo giratorio se han 
acortado.

Reemplace el cepillo giratorio.
Disminuya la altura del cepillo giratorio.

El aparato funciona en modo de operación 
bajo.

Cambie al modo de operación alto.

El cepillo giratorio no está instalado. Instale el cepillo giratorio.

El tubo o la manguera no están instalados 
correctamente.

Instale el tubo o la manguera firmemente.

Ruido excesivo durante el accionamiento El aparato funciona en modo de operación 
alto.

Cambie al modo de operación bajo.

Hay restos enredados en el cepillo 
giratorio.

Inspeccione que no haya algo enredado 
alrededor del cepillo giratorio (cuerpo, 
tapón y unión).

La bolsa del filtro está llena de polvo. Reemplace la bolsa del filtro.

Si reemplazar la bolsa del filtro no 
resuelve el problema...

Limpie o reemplace el filtro HEPA.

Inspeccione que no haya restos que 
obstruyan la manguera y el tubo.

El indicador de nivel excesivo de polvo 
parpadea después de usar poco el aparato

La bolsa del filtro está doblada. Desdoble la entrada de la bolsa del filtro 
antes de colocarla.

La luz indicadora LED no se enciende La configuración de la luz indicadora LED 
está en apagado (OFF).

Durante la operación, mantenga oprimido 
el botón de verificación de batería/luz 
indicadora LED para encender luz indica-
dora LED.

La ruedita se mueve muy poco Hay restos enredados en la ruedita. Quite los restos enredados en la ruedita.
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ACCESORIOS 
OPCIONALES

PRECAUCIÓN: Estos accesorios o aditamen-
tos están recomendados para utilizarse con su 
herramienta Makita especificada en este manual. 
El empleo de cualquier otro accesorio o aditamento 
puede conllevar el riesgo de lesiones personales. 
Utilice los accesorios o aditamentos solamente para 
su fin establecido.

Si necesita cualquier ayuda para más detalles en 
relación con estos accesorios, pregunte a su centro de 
servicio local Makita.
•	 Boquilla para esquinas
•	 Cepillo redondo
•	 Colector ciclónico
•	 Filtro HEPA
•	 Bolsa del filtro
•	 Bolsa recolectora de polvo
•	 Batería y cargador originales de Makita

NOTA: Algunos de los artículos en la lista pueden 
incluirse en el paquete de la herramienta como acce-
sorios estándar. Éstos pueden variar de país a país.

GARANTÍA LIMITADA DE 
MAKITA

Ésta Garantía no aplica para México
Consulte la hoja de la garantía anexa para ver los 
términos más vigentes de la garantía aplicable a este 
producto. En caso de no disponer de esta hoja de 
garantía anexa, consulte los detalles sobre la garantía 
descritos en el sitio web de su país respectivo indicado 
a continuación.
Estados Unidos de América: www.makitatools.com
Canadá: www.makita.ca
Otros países: www.makita.com
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Some dust created by power sanding, sawing, grinding, drilling, and other
construction activities contains chemicals known to the State of California
to cause cancer, birth defects or other reproductive harm. Some examples
of these chemicals are:
• lead from lead-based paints,
• crystalline silica from bricks and cement and other masonry products, and
• arsenic and chromium from chemically-treated lumber.

Your risk from these exposures varies, depending on how often you do this
type of work.  To reduce your exposure to these chemicals: work in a well
ventilated area, and work with approved safety equipment, such as those
dust masks that are specially designed to filter out microscopic particles.  

WARNING
< USA only >

ADVERTENCIA
Algunos polvos creados por el lijado, aserrado, esmerilado, taladrado y
otras actividades de la construcción contienen sustancias químicas
reconocidas por el Estado de California como causantes de cáncer, defectos
de nacimiento y otros peligros de reproducción. Algunos ejemplos de estos
productos químicos son:
• plomo de pinturas a base de plomo,
• sílice cristalino de ladrillos y cemento y otros productos de albañilería, y
• arsénico y cromo de maderas tratadas químicamente.

El riesgo al que se expone varía, dependiendo de la frecuencia con la que
realice este tipo de trabajo. Para reducir la exposición a estos productos
químicos: trabaje en un área bien ventilada y póngase el equipo de seguridad
indicado, tal como las máscaras contra polvo que están especialmente
diseñadas para filtrar partículas microscópicas. 

< Sólo en los Estados Unidos >

Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,

Anjo, Aichi 446-8502 Japan

www.makita.com
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