


» 1. Couvercle arriére 2. Guidon 3. Collecteur d’herbe

4. Videz le collecteur d’herbe.

ENTRETIEN

AMISE EN GARDE : Veillez toujours a ce que
toutes les batteries soient retirées de la machine
avant de la remiser ou de la transporter ou d’ef-
fectuer 'inspection ou I’entretien.

AMISE EN GARDE : Portez des gants lorsque
vous effectuez I'inspection ou I’entretien.

AMISE EN GARDE : Portez toujours des
lunettes de protection ou des lunettes de sécu-
rité a écrans latéraux lors de I'inspection ou de
I'entretien.

AVIS : N'utilisez jamais d’essence, de benzine,
de solvant, d’alcool ou autres produits similaires.
Une décoloration, une déformation ou la forma-
tion de fissures peuvent en découler.

Pour maintenir la SECURITE et la FIABILITE du pro-
duit, les réparations et tout autre travail d’entretien
ou de réglage doivent étre effectués dans un centre
de service aprés-vente autorisé ou une usine Makita,
exclusivement avec des piéces de rechange Makita.

1. Retirez toutes les batteries, puis fermez le cou-
vercle de batterie.

2. Mettez la tondeuse sur son cbté. Enlevez les brins
d’herbe accumulés sur la face inférieure du chassis de
la tondeuse.

3. Versez de I'eau vers le bas de la machine a
laquelle la lame est fixée.

AVIS : Ne lavez pas la machine avec de I'eau a
haute pression.

4. \Vérifiez si tous les écrous, boulons, vis, etc., sont
bien serrés.

5.  Vérifiez les piéces mobiles pour tout dommage,
casse et usure. Les piéces endommagées ou man-
quantes doivent étre réparées ou remplacées.

6. Remisez la tondeuse dans un endroit sir, hors de
la portée des enfants.
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AVIS : Ne versez pas d’eau dans la zone indiquée
sur la figure. Verser de I'eau sur le bloc-moteur peut
entrainer un dysfonctionnement de la machine.

» 1. Zone ou de I'eau ne doit pas étre versée

AVIS : Ne versez pas d’eau sur la machine pen-
dant qu’elle est en position verticale, comme
illustré dans la figure. Si la machine est en position
verticale, de I'eau pourrait s’écouler sur le moteur et
causer un dysfonctionnement de la machine.

Transport de la tondeuse

AATTENTION : Avant de transporter la ton-
deuse, assurez-vous que toutes les batteries sont
retirées.

Lors du transport de la tondeuse, faites en sorte que
deux personnes tiennent la poignée arriére et la prise
inférieure a I'avant de la machine, comme indiqué sur
la figure.

FRANGAIS



» 1. Prise inférieure 2. Poignée arriere

NOTE : Si vous soutenez le guidon, il est plus facile
de libérer la goupille de verrouillage lorsque vous
tirez le bouton.

3.  Tournez le bouton de 90° des deux cotés.
Assurez-vous que les boutons soient solidement fixés.

AATTENTION : Lorsque vous mettez la
machine debout, placez-la sur une surface plate
et stable. Si la machine est placée sur une surface
instable, elle pourrait tomber et causer des blessures.

Remisez la tondeuse a l'intérieur dans un endroit froid,
sec et verrouillé. Ne remisez pas la tondeuse et le char-
geur dans des emplacements ou la température peut
atteindre ou dépasser 40 °C (104 °F).

1. Retirez toutes les batteries.
2. Tournez le bouton de 90° tout en tirant le bouton
sur le guidon inférieur pour libérer la goupille de ver-

rouillage. Procédez de la méme fagon de I'autre coté,
puis pliez le guidon.

» 1. Bouton

AVIS : Prenez soin de ne pas pincer les cordons
quand vous pliez le guidon.

4. Desserrez les écrous moletés des deux cotés,
puis pliez le guidon supérieur comme illustré dans la
figure.

» 1. Ecrou moleté 2. Guidon supérieur

5. Mettez la machine debout.

NOTE : Pour mettre la tondeuse debout, ne la tenez
pas par le guidon uniquement, mais plutét le corps de
la tondeuse et le guidon.

» 1. Bouton

6. Rangez le collecteur d’herbe de la fagon illustrée
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dans la figure.

» 1. Collecteur d’herbe

Retrait ou pose de la lame de
tondeuse

AMISE EN GARDE : La lame continue de tour-
ner pendant quelques secondes aprés la libé-
ration de I'interrupteur. Ne commencer aucune
opération avant I’arrét parfait de la lame.

MAMISE EN GARDE : Enlevez toujours toutes
les batteries lorsque vous retirez ou installez la
lame. Vous risquez de graves blessures si vous
ne retirez pas toutes les batteries.

AMISE EN GARDE : Portez toujours des gants
lorsque vous manipulez la lame.

AVIS : Lors du retrait ou de I'installation de la
lame de tondeuse, utilisez la clé polygonale four-
nie dans I’emballage de la machine.

Retrait de la lame de tondeuse

1. Faites basculer la tondeuse sur le c6té, de sorte
que le levier de réglage de la hauteur de tonte se trouve
sur le dessus.

2. Pour verrouiller la lame, insérez la goupille dans le
trou sur le corps de la tondeuse aussi loin que possible.

3.  Tournez le boulon dans le sens contraire des
aiguilles d’'une montre a I'aide de la clé polygonale 17.

» 1. Lame de tondeuse 2. Goupille 3. Clé polygonale

4. Retirez le boulon, puis la lame de tondeuse.

[7
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» 1. Support de lame 2. Lame de tondeuse 3. Boulon
4. Partie saillante

AVIS : En installant la lame de tondeuse, assu-
rez-vous que les parties saillantes du support
de lame s’insérent dans les trous de la lame de
tondeuse.

Pose de la lame de tondeuse

AMISE EN GARDE : Installez Ia lame de ton-
deuse soigneusement. Elle a une face supérieure
et une face inférieure.

A MISE EN GARDE : Serrez fermement le bou-
lon dans le sens des aiguilles d’une montre pour
fixer la lame.

AMISE EN GARDE : Assurez-vous que la lame
de tondeuse et toutes les piéces de fixation sont
bien installées et serrées fermement.

AMISE EN GARDE : Lorsque vous remplacez
les lames, suivez toujours les instructions de ce

manuel.
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AVIS : Aprés avoir installé les lames de ton-
deuse, retirez la goupille du corps de la tondeuse.

AVIS : Lors du serrage du boulon pour installer la
lame de tondeuse, appliquez 19 - 29 Nem comme
couple de serrage (les valeurs ne sont qu’a titre
de référence).

Pour installer les lames de tondeuse, suivez la procé-
dure de retrait en sens inverse.

Avant de faire une demande de réparation, faites d’abord votre propre inspection. Si vous rencontrez un probléme
non indiqué dans ce manuel, n’essayez pas de démonter la machine. Demandez plut6t a un centre de service
aprés-vente Makita agréé de faire la réparation avec des piéces de rechange Makita.

Etat anormal

Cause probable (dysfonctionnement)

Solution

La tondeuse ne démarre pas.

La batterie n’est pas installée.

Installez une batterie chargée.

Probléme de batterie (sous-tension)

Rechargez la batterie. Si la recharge est sans effet,
remplacez la batterie.

Le moteur s’arréte peu apres le La batterie est faible.

début de I'utilisation.

Rechargez |a batterie. Si la recharge est sans effet,
remplacez la batterie.

La hauteur de tonte est trop basse.

Augmentez la hauteur de coupe.

tondeuse.

L’herbe coupée est coincée dans la

Retirez I'herbe coincée de la tondeuse.

Le moteur ne tourne pas a plein
régime.

La batterie n’est pas bien installée.

Installez la batterie en suivant les instructions de
ce manuel.

La puissance de la batterie diminue.

Rechargez |a batterie. Si la recharge est sans effet,
remplacez la batterie.

tionne pas bien.

Le dispositif d’entrainement ne fonc-

Demandez a votre centre de service aprés-vente
agréé de faire la réparation.

La lame de tondeuse ne tourne pas :

= arrétez immédiatement la ton- est coincé pres de la lame.

Un corps étranger tel qu’une branche

Retirez le corps étranger.

deuse!
tionne pas bien.

Le dispositif d’entrainement ne fonc-

Demandez a votre centre de service apres-vente
agréé de faire la réparation.

Vibrations anormales :
= arrétez immédiatement la ton-
deuse !

usée de maniere inégale.

La lame est déséquilibrée, trop usée ou

Remplacez la lame.

ACCESSOIRES EN

OPTION

MAATTENTION : Ces accessoires ou piéces
complémentaires sont recommandés pour I'uti-
lisation avec la machine Makita spécifiée dans

ce manuel. L'utilisation de tout autre accessoire ou
piéce complémentaire peut comporter un risque de
blessure. N'utilisez les accessoires ou piéces complé-
mentaires qu’aux fins auxquelles ils ont été congus.

Si vous désirez obtenir plus de détails sur ces acces-
soires, veuillez contacter le centre de service aprés-
vente Makita le plus prés.

. Lame de tondeuse
. Chargeur et batterie authentiques Makita

NOTE : Certains éléments de la liste peuvent étre
inclus dans I'emballage du produit comme acces-
soires standard. lls peuvent varier d’'un pays a l'autre.

GARANTIE LIMITEE MAKITA

Pour les conditions de garantie en vigueur qui s’ap-
pliquent a ce produit, veuillez vous reporter a la feuille
de garantie en annexe. Si la feuille de garantie en
annexe n’est pas disponible, reportez-vous aux détails
de la garantie présentés sur le site Web de votre pays,
ci-dessous.

Etats-Unis d’Amérique: www.makitatools.com
Canada: www.makita.ca
Autres pays: www.makita.com

40 FRANCAIS



ESPANOL (Instrucciones originales)

PECIFICACIONES

Modelo: LM001G LM002G
Amplitud de corte del césped (diametro de la cuchilla) 480 mm (18-7/8") 534 mm (21")
Velocidad sin carga Modo normal 3200 r/min 2800 r/min
Modo suave y sin carga 2500 r/min - 3 200 r/min 2300 r/min - 2 800 r/min
Modo de reduccion de ruido 2500 r/min 2300 r/min
Numero de pieza de la cuchilla | Cuchilla recta de la cortadora 191Vv97-3 191V96-5
de repuesto de la cortadora de | de césped
césped N
Cuchilla recta de la cortadora - 191W87-2
de césped *1
Cuchilla para mantillo 191Y64-6 191Y65-4

Dimensiones
(La xAn x Al)

durante la operacién

La: 1670 mma 1745 mm (65-
3/4" a 68-3/4")
An: 550 mm (21-5/8")
Al: 965 mm a 1 075 mm (38"
a42-1/4")

La: 1740 mma 1810 mm (68-
1/2"a71-1/4")
An: 595 mm (23-1/2")
Al: 970 mm a 1 080 mm (38-
1/4" a 42-1/2")

durante el almacenamiento
(sin el canasto para césped)

585 mm x 550 mm x 900 mm
(23" x 21-5/8" x 35-1/2")

580 mm x 595 mm x 930 mm
(22-3/4" x 23-1/2" x 36-5/8")

Velocidad de recorrido

1,6 km/h - 5,0 km/h (0,9 mile/h - 3,1 mile/h)

Tension nominal

36 V-40V c.c. max.

Peso neto

28,3 kg - 33,2 kg (62,4 Ibs -
73,2 Ibs)

29,7 kg - 35,2 kg (65,5 Ibs -
77,6 Ibs)

Grado de proteccion

IPX4

*1. Cuchilla de la cortadora de césped para una recoleccion mas eficiente de césped.
. Debido a nuestro continuo programa de investigacién y desarrollo, las especificaciones aqui incluidas estan
sujetas a cambio sin previo aviso.

. Las especificaciones pueden variar de pais a pais.

. El valor del peso neto incluye la combinacién mas liviana y mas pesada de los accesorios para un uso normal
y seguro y los cartuchos de bateria que se especifican en el manual de instrucciones.

Cartucho de bateria y cargador aplicables

Cartucho de bateria

BL4020 / BL4025 / BL4040* / BL4040F* / BL4050F* / BL4080F*
/ BL4080OH*
*: Bateria recomendada

Cargador

DC40RA/DC40RB / DC40RC / DC40WA

. Algunos de los cartuchos de bateria y cargadores enumerados arriba podrian no estar disponibles depen-
diendo de su area de residencia.

A ADVERTENCIA: Use tunicamente los cartuchos de bateria y los cargadores indicados arriba. El uso de
cualquier otro cartucho de bateria y cargador podria ocasionar una lesion y/o un incendio.

A ADVERTENCIA: No use ningun alimentador con cableado eléctrico como un adaptador para bateria o
una unidad portatil de alimentacion eléctrica con esta maquina. El cable de dicho alimentador podria impedir
la operacién y ocasionar una lesioén personal.
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ADVERTENCIAS DE
SEGURIDAD

INSTRUCCIONES IMPORTANTES
DE SEGURIDAD

A ADVERTENCIA: Al utilizar cortadoras de
césped eléctricas, siempre deben tomarse en
cuenta las precauciones basicas de seguridad
a fin de reducir el riesgo de incendio, descarga
eléctrica y lesiones personales, incluyendo lo
siguiente.

Lea todas las instrucciones

Lea, comprenda y siga todas las instrucciones en la
cortadora de césped y en los manuales de instruccio-
nes. Familiaricese detalladamente con los controles y
el uso apropiado de la cortadora de césped antes de
empezar.

A\ ADVERTENCIA!

Capacitacion

1. Esta cortadora de césped es capaz de amputar

las manos y los pies, asi como de lanzar obje-
tos. El no seguir las instrucciones de seguri-

dad indicadas a continuacién podria ocasionar

lesiones graves o la muerte.

2. Solamente permita que los adultos responsa-
bles que estén familiarizados con las instruc-
ciones operen la cortadora de césped.

Preparacion

1. Mantenga a los nifios alejados - Todos los visi-
tantes deberan ser mantenidos a una distancia
segura del area de trabajo. Esté alerta y apague
la cortadora de césped si algun nifio ingresa al
area. Tenga especial cuidado al aproximarse a
esquinas poco visibles, arbustos, arboles u otros
objetos que le impidan divisar a algun nifio.

2. Use vestimenta adecuada - No use prendas
sueltas ni joyas. Estas podrian engancharse en
las piezas moviles. Cuando se trabaje en exterio-
res es recomendable usar guantes de hule y un
calzado resistente. No opere la cortadora de cés-
ped estando descalzo o con sandalias abiertas.

3. Use gafas de seguridad - Siempre utilice
careta 0 mascara contra polvo si la operacion es
polvorienta.

4. Los objetos que sean golpeados por la cuchi-
lla de la cortadora de césped pueden causar
lesiones personales graves. El césped debe
ser examinado cuidadosamente y despejado
de cualquier objeto antes de proceder a cor-
tarlo. Manténgase detras del mango cuando el
motor esté funcionando.

5. Asegurese de que no haya otras personas en
el area de trabajo antes de cortar el césped.
Detenga la cortadora de césped en caso de
que alguna persona ingrese al area.

6. Esté alerta de hoyos, surcos, protuberancias,
piedras u otros objetos ocultos. Las superficies
no niveladas pueden ocasionar resbalones y
caidas accidentales. El césped alto puede ocultar

algunos obstaculos.

Revise cuidadosamente que las cuchillas o
los pernos de las cuchillas no tengan grietas o
dafos antes de la operacion. Reemplace inme-
diatamente las cuchillas o los pernos de las
cuchillas que presenten grietas o danos.
Antes de la operacion, inspeccione la corta-
dora de césped o las cuchillas para detectar
cualquier daio.

Operacion

1.

Evite los entornos peligrosos - Nunca use

la cortadora de césped en lugares humedos o

mojados. Asegurese siempre de pisar sobre suelo

firme: mantenga una sujecion firme del mango y

camine; nunca corra.

No usar bajo la lluvia.

Use el aparato indicado - No utilice la cortadora

de césped para cualquier trabajo excepto para el

que fue disefiada.

No fuerce la cortadora de césped - Esta hara el

trabajo mejor y de forma mas segura a la veloci-

dad para la que fue disefiada.

No utilice el aparato donde no alcance -

Mantenga los pies sobre suelo firme y el equilibrio

en todo momento. No pode cerca de declives,

zanjas o diques. Podria perder su equilibrio o su
estabilidad al pisar.

Manténgase alerta - Preste atencion a lo que

esta haciendo. Use el sentido comun. No utilice

la cortadora de césped cuando esté cansado. No
opere la maquina cuando esté bajo la influencia
de alcohol o drogas. Un momento de distraccion
mientras opera la cortadora de césped puede
ocasionar lesiones personales graves.

Quite la bateria de la cortadora de césped

- Quite la bateria si no la estad usando, y antes

de dar mantenimiento, limpiarla, retirar material

acumulado en la cortadora de césped o reem-

plazar accesorios tales como las cuchillas de la
cortadora de césped y similares.

Mantenga las manos y los pies alejados del

area de corte. Manténgase alejado de la aber-

tura de descarga en todo momento.

Si la cortadora de césped llega a golpear algtin

objeto extraio, siga los pasos a continuacion:

. Pare la cortadora de césped. Suelte el
interruptor. Espere hasta que la cuchilla se
detenga por completo.

. Retire el cartucho de bateria.

. Inspeccione la cortadora de césped para ver
si hay algun dafio.

. Repare cualquier dafio antes de reiniciar y
usar la cortadora de césped. Remplace la
cuchilla si presenta algun tipo de dafio.

Nunca dirija el material de desecho hacia nin-

guna persona. Evite descargar el material de

desecho contra alguna pared u obstruccién.

El material puede rebotar y dirigirse al operador.

Detenga la cuchilla al atravesar superficies con

grava.

No jale la cortadora de césped hacia atras

a menos que sea absolutamente necesario.

Cuando sienta que debe hacer retroceder la cor-

tadora de césped para alejarla de alguna valla u
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.
27.

obstruccion similar, mire hacia abajo y detras de
usted antes de desplazarse hacia atras.

Libere la palanca interruptora y espere a que
la rotacion de la cuchilla se detenga antes de
cruzar avenidas, caminos, calles y cualquier
area cubierta con grava. También apague

la maquina en caso de dejar la maquina para
levantar o quitar algo del camino, o por alguna
otra razén que pueda distraerlo de lo que esta
haciendo.

No opere la maquina sin que el recolector de
césped, protector de descarga, protector tra-
sero o cualquier otro dispositivo de seguridad
estén en su lugar y funcionando.

Pare la maquina y retire las baterias siempre
que deje la maquina, antes de limpiar la corta-
dora de césped o despejar alguna obstruccion
en la tolva o efectuar alguna reparacion o
inspeccion.

Apague el motor y espere a que la cuchilla se
haya detenido por completo antes de quitar el
recolector de césped. Tenga en cuenta que las
cuchillas siguen girando por inercia después de
apagar la herramienta.

Corte el césped solamente a la luz del dia o en
buenas condiciones de iluminacion artificial.
Si la cortadora de césped empieza a vibrar de
manera anormal (revisela de inmediato)

- inspeccione para ver que no haya algtn
daiio,

- reemplace o repare cualquier pieza danada,
- revise y apriete cualquier pieza suelta.

No sujete las cuchillas ni los bordes de corte
expuestos al levantar o sostener el aparato.
Nunca intente hacer ajustes en la altura de
corte mientras la cortadora de césped esté
funcionando, si ésta cuenta con la caracteris-
tica de ajuste en la altura de corte.

Corte el césped transversalmente a través de
las pendientes, nunca hacia arriba ni hacia
abajo. Aplique extrema precaucion al cambiar
la direccién en las pendientes. Evite cortar el
césped en pendientes excesivamente inclina-
das. El no pisar sobre suelo firme puede ocasio-
nar resbalones y caidas accidentales.

Evite usar la cortadora de césped en pasto
humedo.

Pare la operacion inmediatamente si nota
algo anormal. Apague la cortadora de césped.
Luego revise la cortadora de césped.

No ponga en marcha la cortadora de cés-

ped cuando esté enfrente de la abertura de
descarga.

Evite usar la cortadora de césped en condicio-
nes de mal clima, especialmente cuando exista
riesgo de rayos.

Cuando utilice la maquina sobre suelo emba-
rrado, inclinaciones mojadas o superficies
resbalosas, tenga cuidado al pisar.

No sumerja la maquina en los charcos.
Cuando opere la maquina, preste atencion a
las tuberias y al cableado.

Mantenimiento y almacenamiento

1.

Almacene la cortadora de césped en interiores

cuando no esté en uso - Cuando no se esté
utilizando, la cortadora de césped debera almace-
narse en interiores en un lugar seco, bajo llave y
fuera del alcance de los nifios.

Dé un debido mantenimiento a la cortadora de
césped - Mantenga los bordes de corte afilados y
limpios para un mejor desempefio y mayor segu-
ridad. Siga las instrucciones para la lubricacion y
cambio de accesorios. Inspeccione la cortadora
de césped periédicamente y en caso de presen-
tar dafos, solicite su reparacién a un centro de
servicio autorizado. Mantenga los mangos secos,
limpios y libres de aceite y grasa.

Mantenga la maquina libre de la acumulacién
de césped, hojas y otros residuos. Mantenga
los protectores en su sitio y en buen estado de
funcionamiento.

Mantenga las cuchillas afiladas.

Use solamente cuchillas de repuesto
idénticas.

Revise el canasto para césped con frecuencia
para ver si presenta desgaste o deterioro. Al
almacenar el equipo, asegurese siempre de
vaciar el canasto para césped. Por seguridad,
reemplace un canasto para césped desgastado
con un repuesto nuevo de fabrica.

Verifique con frecuencia los componentes del
canasto para césped y el protector de des-
carga y reemplace con las piezas de repuesto
recomendadas por el fabricante en caso
necesario.

Revise el perno de instalacion de la cuchilla a
intervalos frecuentes para asegurar una fija-
cion apropiada.

Mantenga apretadas todas las tuercas, per-
nos y tornillos para asegurar que el equipo

se encuentre en condiciones seguras de
operacion.

Nunca quite ni altere los dispositivos de
seguridad. Verifique con regularidad que fun-
cionen correctamente. Nunca haga nada que
interfiera con la funcién para la que un dispo-
sitivo de seguridad fue disenado, ni reduzca la
proteccion ofrecida por algun dispositivo de
seguridad.

Tenga cuidado al realizar algun ajuste de la
cortadora de césped para evitar que los dedos
queden atrapados entre las cuchillas méviles y
las piezas fijas de la cortadora de césped.
Siempre deje que la cortadora de césped se
enfrie antes de almacenarla.

Cuando vaya a dar servicio a las cuchillas,
tenga en cuenta que aunque la fuente de ali-
mentacion haya sido desconectada, las cuchi-
llas podran seguir moviéndose.

Mantenga en su lugar o vuelva a colocar las
etiquetas de seguridad y de instrucciones
segun se requiera.

No deje la maquina desatendida a la intempe-
rie bajo la lluvia.

Almacene la maquina lejos de la lluvia y la luz
directa del sol y en un sitio donde no haga
calor ni haya humedad.

Uso y cuidado de la herramienta a bateria
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10.

1.

Evite una puesta en marcha accidental.
Asegurese de que el interruptor esté en

la posicion apagada antes de conectar el
paquete de baterias, levantar la herramienta o
cargarla. Cargar la herramienta con su dedo en el
interruptor o pasar energia a la herramienta con el
interruptor encendido puede propiciar accidentes.
Desconecte el paquete de baterias de la herra-
mienta antes de hacer cualquier ajuste, cam-
biar accesorios o almacenar la herramienta.
Estas medidas de seguridad preventivas reducen
el riesgo de poner en marcha la herramienta
accidentalmente.

Recargue soélo con el cargador especificado
por el fabricante. Un cargador que sea adecuado
para un tipo especifico de paquete de bateria
puede generar un riesgo de incendio al usarse
con un paquete de bateria distinto.

Use las herramientas unicamente con los
paquetes de baterias designados especifi-
camente para ellas. El uso de otros paquetes

de baterias puede generar riesgo de lesiones e
incendio.

Cuando no se esté usando el paquete de
bateria, manténgalo alejado de otros objetos
metalicos, como sujetapapeles (clips), mone-
das, llaves, clavos, tornillos u otros objetos
pequeios de metal que puedan crear una
conexion entre una terminal y otra. Causar un
cortocircuito en las terminales de la bateria puede
provocar quemaduras o incendio.

En condiciones de mal uso, podria escapar
liquido de la bateria; evite el contacto. Si toca
el liquido accidentalmente, enjuague con agua.
Si hay contacto del liquido con los ojos, soli-
cite atencion médica. El liquido expulsado de la
bateria puede causar irritacion o quemaduras.

No utilice un paquete de baterias o una herra-
mienta que esté dafiado/dafiada o haya sido
modificado/modificada. Las baterias dafadas
o modificadas podrian comportarse de manera
impredecible causando un incendio, explosion
o riesgo de lesion.

No exponga un paquete de baterias o una
herramienta al fuego o a una temperatura
excesiva. La exposicion al fuego a una tempe-
ratura superior a 130 °C (265 °F) podria causar
una explosion.

Siga todas las instrucciones relativas a la
carga y no cargue el paquete de baterias o la
herramienta fuera del rango de temperatura
especificado en las instrucciones. Cargar de
manera inapropiada o a temperaturas fuera del
rango especificado podria dafar la bateria e incre-
mentar el riesgo de incendio.

Pida que el servicio lo realice un técnico en
reparaciones calificado y que utilice unica-
mente piezas de repuesto idénticas a las
originales. Esto garantizara que se mantenga la
seguridad del producto.

No modifique ni intente reparar la herramienta
ni el paquete de baterias salvo como se indi-
que en las instrucciones para el uso y cuidado.

Seguridad eléctrica y de la bateria

1.

No arroje la(s) bateria(s) al fuego. La celda

podria explotar. Consulte los cédigos locales para
ver si hay instrucciones especiales relativas al
desecho.

No abra ni dafie la(s) bateria(s). Los electrolitos
liberados son corrosivos y pueden ocasionar
darios en los ojos o la piel. Pueden ser toxicos si
se llegan a tragar.

No cargue la bateria bajo la lluvia ni en lugares
mojados.

No cargue la bateria en exteriores.

No manipule el cargador, incluida la clavija

del cargador, ni los terminales con las manos
mojadas.

No cargue la cortadora de césped bajo la lluvia
ni en lugares humedos.

Al cambiar baterias, todas las baterias deberan
ser cambiadas al mismo tiempo. Mezclar bate-
rias nuevas con descargadas podria aumentar la
presioén interna en las celdas y romper la bateria
descargada.

Tenga cuidado al manipular las baterias a fin
de evitar un cortocircuito en la bateria con
materiales conductores tales como anillos,
pulseras y llaves. La bateria o conductor podrian
sobrecalentarse y causar quemaduras.

No reemplace la bateria bajo la lluvia.

No moje el terminal de la bateria con liquidos,
como el agua, ni sumerja la bateria en ellos.
No deje la bateria bajo la lluvia, ni cargue,
utilice, o guarde la bateria en un lugar humedo
o mojado. Si el terminal se moja o entra liquido
dentro de la bateria, la bateria puede sufrir un
cortocircuito, con el consiguiente riesgo de sobre-
calentamiento, incendio o explosion.

Después de retirar la bateria de la maquina o
el cargador, asegurese de acoplar la cubierta
de la bateria a la bateria y de guardarla en un
lugar seco.

No reemplace la bateria con las manos
mojadas.

Evite los entornos peligrosos. No utilice la
maquina en lugares himedos o mojados ni

la exponga a la lluvia. El agua que ingrese a

la maquina incrementara el riesgo de descarga
eléctrica.

Si el cartucho de bateria se moja, drene el
agua que se haya acumulado en el interior

y luego limpielo con un pafio seco. Seque el
cartucho de bateria por completo en un lugar
seco antes de usarlo.

Servicio

1.

El servicio de su herramienta eléctrica debera
ser realizado por un técnico calificado usando
solamente piezas de repuesto idénticas. Esto
garantizara que se mantenga la seguridad de su
herramienta eléctrica.

Nunca dé servicio a paquetes de baterias que
estén dafados. El servicio a los paquetes de
baterias solamente debera ser efectuado por el
fabricante o agentes de servicio autorizados.

GUARDE ESTAS
INSTRUCCIONES.
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A ADVERTENCIA: El uso de este producto
puede producir polvo que contenga sustancias
quimicas que podrian causar enfermedades
respiratorias o de otro tipo. Algunos ejemplos de
estas sustancias quimicas son los compuestos
encontrados en pesticidas, insecticidas, fertili-
zantes y herbicidas.

El riesgo al que se expone varia, dependiendo
de la frecuencia con la que realice este tipo de
trabajo. Para reducir la exposicion a estas sus-
tancias quimicas: trabaje en un area bien ven-
tilada y use un equipo de seguridad aprobado,
tal como las mascaras contra polvo que estan
especialmente diseiadas para filtrar particulas
microscopicas.

A continuacién se muestran los simbolos utilizados
para la herramienta.

volts o voltios

Vv
—_— corriente directa o continua
velocidad sin carga
No
.../min revoluciones o alternaciones por minuto,
. frecuencia de rotacion
r/min

Instrucciones importantes de

seguridad para el cartucho de
bateria

1. Antes de utilizar el cartucho de bateria, lea
todas las instrucciones e indicaciones de
precaucion en el (1) el cargador de bateria, (2)
la bateria, y (3) el producto con el que se utiliza
la bateria.

2. No desarme ni modifique el cartucho de bate-
ria. Podria ocurrir un incendio, calor excesivo o
una explosion.

3.  Siel tiempo de operacion se ha acortado en
exceso, deje de operar de inmediato. Podria
correrse el riesgo de sobrecalentamiento,
posibles quemaduras e incluso explosion.

4. En caso de que ingresen electrolitos en sus
ojos, enjuaguelos bien con agua limpia y con-
sulte de inmediato a un médico. Esto podria
ocasionar pérdida de vision.

5.  Evite cortocircuitar el cartucho de bateria:

(1) No toque las terminales con ninguin mate-
rial conductor.

(2) Evite guardar el cartucho de bateria en un
cajon junto con otros objetos metalicos,
tales como clavos, monedas, etc.

(3) No exponga el cartucho de bateria al
agua o la lluvia.

Un cortocircuito en la bateria puede causar

un flujo grande de corriente, sobrecalenta-

miento, posibles quemaduras e incluso una

16.

descompostura.

No guarde ni utilice la herramienta y el cartu-
cho de bateria en lugares donde la tempera-
tura pueda alcanzar o exceder los 50 °C (122
°F).

Nunca incinere el cartucho de bateria incluso
en el caso de que esté dafiado seriamente o
ya no sirva en absoluto. El cartucho de bateria
puede explotar si se tira al fuego.

No clave, corte, aplaste, lance o deje caer el
cartucho de bateria, ni golpee un objeto sélido
contra el cartucho de bateria. Dicha accién
podria resultar en un incendio, calor excesivo o en
una explosion.

No use una bateria danada.

Las baterias de ion de litio estan sujetas a los
requisitos reglamentarios en materia de bie-
nes peligrosos.

Para el trasporte comercial, por ej., mediante
terceros o agentes de transporte, se deben tomar
en cuenta los requisitos especiales relativos al
empaque y el etiquetado.

Para efectuar los preparativos del articulo que se
va a enviar, se requiere consultar a un experto

en materiales peligrosos. Si es posible, consulte
ademas otras regulaciones nacionales mas deta-
lladas.

Pegue o cubra con cinta adhesiva los contactos
abiertos y empaque la bateria de manera que ésta
no pueda moverse dentro del paquete.

Para deshacerse del cartucho de bateria,
saquelo de la herramienta y deséchelo en un
lugar seguro. Siga las regulaciones locales
relacionadas al desecho de las baterias.
Utilice las baterias iunicamente con los pro-
ductos especificados por Makita. Instalar las
baterias en productos que no cumplan con los
requisitos podria ocasionar un incendio, un calen-
tamiento excesivo, una explosion o una fuga de
electrolito.

Si no se utiliza la herramienta por un

periodo largo, debe extraerse la bateria de la
herramienta.

El cartucho de bateria podria absorber calor
durante y después de su uso, lo que ocasiona-
ria quemaduras o quemaduras a baja tempe-
ratura. Tenga cuidado con la manipulacién de
los cartuchos de bateria que estén calientes.
No toque el terminal de la herramienta inme-
diatamente después de su uso, ya que el
mismo podria estar lo suficientemente caliente
como para provocarle quemaduras.

No permita que las rebabas, el polvo o la tierra
queden atrapados en los terminales, orificios
y ranuras del cartucho de bateria. Podria pro-
vocar calentamiento, incendio, explosion y mal
funcionamiento de la herramienta o del cartucho
de bateria, lo que resultaria en quemaduras o
lesiones personales.

No utilice el cartucho de bateria cerca de
cables eléctricos de alto voltaje, a menos que
la herramienta sea compatible con el uso cer-
cano a estos cables eléctricos de alto voltaje.
Esto podria ocasionar una averia o descompos-
tura de la herramienta o del cartucho de bateria.
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18. Mantenga la bateria alejada de los nifos.

GUARDE ESTAS
INSTRUCCIONES.

A PRECAUCION: Utilice tinicamente baterias
originales de Makita. El uso de baterias no origina-
les de Makita, o de baterias alteradas, puede ocasio-
nar que las baterias exploten causando un incendio,
lesiones personales y dafos. Asimismo, esto inva-
lidara la garantia de Makita para la herramienta y el
cargador Makita.

AVISO: Makita no es responsable de ningun acci-
dente que resulte del uso de baterias Makita no
originales o de baterias que hayan sido modificadas.
Las baterias originales Makita han sido evaluadas
rigurosamente para garantizar su compatibilidad con
las herramientas y cargadores Makita, de acuerdo
con la legislacion y los estandares de seguridad
correspondientes.

Consejos para alargar al maximo

la vida util de la bateria

1. Cargue el cartucho de bateria antes de que
se descargue completamente. Pare siem-
pre la operacion y cargue el cartucho de
bateria cuando note menos potencia en la
herramienta.

2. No cargue nunca un cartucho de bateria que
esté completamente cargado. La sobrecarga
acortara la vida de servicio de la bateria.

3. Cargue el cartucho de bateria a una tempera-
tura ambiente de 10 °C - 40 °C (50 °F - 104 °F).
Si un cartucho de bateria esta caliente, déjelo
enfriar antes de cargarlo.

4. Cuando no utilice el cartucho de bateria,
saquelo de la herramienta o del cargador.

5. Cargue el cartucho de bateria si no va a utili-
zarlo durante un periodo prolongado (mas de
seis meses).

MONTAJE

A ADVERTENCIA: Aseglrese siempre de

que todos los cartuchos de bateria hayan sido
extraidos antes de realizar cualquier trabajo en
la maquina. El no extraer todos los cartuchos de
bateria puede ocasionar lesiones personales graves
debido a un encendido accidental.

A ADVERTENCIA: Nunca ponga en marcha la
cortadora de césped a menos que se encuentre
completamente ensamblada. La operacién de la
maquina parcialmente ensamblada puede ocasionar
lesiones personales graves debido a un encendido
accidental.

Instalaciéon del mango

AVISO: Al instalar los mangos, tenga cuidado de
no pellizcar el cable entre los mangos. Si un cable
esta dafiado, el interruptor de la cortadora de césped
podria no funcionar.

1. Alinee el orificio del mango inferior con el orificio
del mango superior, a continuacion inserte el perno por
el exterior, luego apriete la tuerca de mano por el inte-
rior. Realice el mismo procedimiento en el otro lado.

» 1. Perno 2. Tuerca de mano 3. Mango inferior
4. Mango superior

2.  Gire la perilla 90° mientras tira de la perilla del
mango inferior para liberar el pasador de bloqueo.
Realice el mismo procedimiento en el otro lado.
Levante el mango y luego gire la perilla en ambos lados
90°. Asegurese de que las perillas estén bien fijadas.
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» 1. Perilla

NOTA: Cuando tira de la perilla, dar soporte al mango
facilita liberar el pasador de bloqueo.

NOTA: Al girar la perilla, tenga cuidado de no engan-
char el cable en la perilla.

-

» 1. Perilla

Extraccion del tapon para mantillo

1. Abra la cubierta posterior.

» 1. Cubierta posterior

2. Levante el tapén para mantillo ligeramente, y
luego quitelo.

» 1. Tapon para mantillo

Montaje del canasto para césped

1. Levante el sujetador de presion superior del
canasto para césped.

» 1. Sujetador de presién superior

2. Inserte el marco en el canasto para césped lo
maximo que se inserte, mientras sostiene el mango del
marco.
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» 1. Mango

AVISO: No inserte el mango en el canasto para
césped. Asegurese de insertar el marco a lo largo de
la costura del canasto para césped.

3. Asegurese de que no haya secciones flojas de las
esquinas del canasto para césped.

4.  Abra el sujetador de presion superior, y coléquelo
sobre el marco.

Para los modelos LM002G solamente

Extiende el pafio de manera que cubra el exterior del
marco.

NOTA: Asegurese de que todo el marco esté cubierto
por el canasto para césped.

5. Coloque los demas sujetadores de presion, como
se muestra en la ilustracion. Asegurese de que los
sujetadores de presion queden colocados firmemente
al marco.

™

Fig.11 £§l¥ 1

» 1. Sujetador de presion

Instalacion o remocion del canasto
para césped

Para instalar el canasto para césped, siga los pasos a
continuacion.

1. Abra la cubierta posterior.

» 1. Cubierta posterior

2. Sostenga el mango del canasto para césped y
luego enganche el canasto para césped en la barra del
cuerpo de la cortadora de césped tal como se muestra
en la figura.
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» 1. Canasto para césped 2. Mango 3. Barra

Para retirar el canasto para césped, abra la cubierta
posterior y retire el canasto para césped tomandolo del
mango.

Acoplamiento del tapén para
mantillo

1. Abra la cubierta posterior y luego retire el canasto
para césped.

» 1. Cubierta posterior 2. Canasto para césped

2. Coloque el tapon para mantillo al empujarlo hasta
el maximo que avance, de modo que las protuberancias
del tapdn para mantillo encajen dentro de los orificios
de la maquina.

» 1. Tapén para mantillo 2. Protuberancia

Instalacion o extraccion de la tolva
de descarga

Para instalar la tolva de descarga, siga los pasos a
continuacion.

1. Abra la cubierta posterior y luego retire el canasto
para césped y el tapén para mantillo.
2. Enganche los orificios de la tolva de descarga a

las protuberancias del cuerpo de la cortadora de cés-
ped como se muestra en la figura.

» 1. Tolva de descarga 2. Protuberancia

Para retirar la tolva de descarga, abra la cubierta poste-
rior, y luego quite la tolva de descarga.

ESPANOL



DESCRIPCION DEL
FUNCIONAMIENTO

Instalacion o extraccion del
cartucho de bateria

APRECAUCION: Apague siempre la maquina
antes de instalar o extraer el cartucho de bateria.

APRECAUCION: Sujete la maquina y el cartu-
cho de bateria con firmeza al colocar o quitar el
cartucho de bateria. Si no se sujeta con firmeza la
maquina y el cartucho de bateria, puede ocasionar
que se resbalen de sus manos resultando en dafios
ala maquina y al cartucho de bateria, asi como lesio-
nes a la persona.

A PRECAUCION: Asegurese de haber asegu-
rado la cubierta de la bateria antes de utilizar el
equipo. De lo contrario, el lodo, la tierra o el agua
pueden causar dafios al producto o al cartucho de
bateria.

APRECAUCION: Siempre introduzca comple-
tamente el cartucho de bateria hasta que el indi-
cador rojo no pueda verse. Si no es asi, éste podria
caerse de la maquina ocasionandole una lesién a
usted o a alguien mas a su alrededor.

A PRECAUCION: No instale el cartucho de
bateria a la fuerza. Si el cartucho no se desliza hacia
adentro facilmente, esto se debe a que no ha sido
insertado correctamente.

A\ PRECAUCION: Sujete la cubierta de la bate-
ria con firmeza al colocar o quitar el cartucho de
bateria.

Para instalar el cartucho de bateria;

1. Jale hacia arriba la palanca de bloqueo y luego
abra la cubierta de la bateria.

» 1. Cubierta de la bateria 2. Palanca de bloqueo

2.  Alinee la lenglieta sobre el cartucho de bateria
con la ranura en la maquina y luego deslice el cartucho
hasta que quede asegurado en su lugar y se escuche
un clic.

» 1. Cartucho de bateria

3. Cierre la cubierta de la bateria y empujela hasta
que quede trabada con la palanca de bloqueo.

Para retirar el cartucho de bateria;

1. Jale hacia arriba la palanca de bloqueo y abra la
cubierta de la bateria.

2. Jale el cartucho de bateria para extraerlo de la
maquina mientras desliza el boton en la parte delantera
del cartucho.

3. Cierre la cubierta de la bateria.

Sistema de proteccion de la

maquina/bateria

Esta maquina esta equipada con un sistema de protec-
ciéon de la maquina/bateria. Este sistema corta auto-
maticamente la alimentacién al motor para prolongar
la vida util de la maquina y la bateria. La maquina se
detendra automaticamente durante la operacion si la
magquina o la bateria se someten a una de las siguien-
tes condiciones.

Proteccidén contra sobrecarga

Cuando la bateria sea utilizada de una manera que
cause que consuma una cantidad anormalmente alta
de corriente, la maquina se detendra automaticamente
y la luz indicadora de alimentacion principal parpa-
deara en verde. En esta situacion, apague la maquina
y detenga la aplicacion que haya causado que la
magquina se sobrecargara. Luego encienda la maquina
para volver a arrancarla.

Proteccion contra
sobrecalentamiento

Cuando la maquina se sobrecaliente, la maquina

se detendra automaticamente y la luz indicadora de
alimentacién principal se encendera en rojo. En este
caso, permita que la maquina y las baterias se enfrien
antes de volver a encender la maquina.

NOTA: Cuando la bateria se sobrecalienta, la luz
indicadora de alimentacion principal parpadea en
rojo.
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Proteccién en caso de
sobredescarga

Cuando la capacidad de la bateria no sea suficiente, la
maquina se detendra automaticamente y la luz indica-
dora de alimentacion principal parpadeara en rojo. En
este caso, extraiga la bateria de la maquina y cargue
los cartuchos de bateria, o reemplace los cartuchos de
bateria por cartuchos completamente cargados.

Proteccién contra otras causas

El sistema de proteccién también esta disefiado para

otras causas que podrian dafiar la maquina, y permite

que la maquina se detenga automaticamente. Siga

todos los pasos a continuacién para eliminar las causas

cuando la maquina se haya detenido temporalmente o

se haya detenido durante el funcionamiento.

1. Apague la maquina, y luego enciéndala nueva-
mente para reiniciarla.

2. Cargue la(s) bateria(s) o reemplacela(s) con
bateria(s) recargada(s).

3. Deje que la maquinay la(s) bateria(s) se enfrien.

Si no hay ninguna mejora al restaurar el sistema de
proteccién, comuniquese con su centro local de servi-
cio Makita.

AVISO: Sila maquina se detiene debido a una
causa no descrita anteriormente, consulte la sec-
cion de deteccion y solucion de problemas.

Indicacion de capacidad restante de
la bateria

» 1. Indicador de bateria

Cuando la capacidad restante de la bateria esté baja,
el indicador de bateria comenzara a parpadear en el
lado correspondiente de la bateria. Si se utiliza aun
mas, la maquina se detendra y el indicador de bateria
se encendera. En esta situacioén, cargue el cartucho de
bateria.

NOTA: Si dos cartuchos de bateria estan instalados,
la bateria instalada del lado izquierdo se usa primero.

NOTA: Si dos cartuchos de bateria estan instalados,
la maquina cambia automaticamente de bateria
cuando la bateria en uso se agota.

Indicacién de la capacidad restante

de la bateria

Oprima el botén de verificacién en el cartucho de la
bateria para que indique la capacidad restante de la
bateria. Las luces indicadoras se iluminaran por algu-
nos segundos.

» 1. Luces indicadoras 2. Boton de verificacion

Luces indicadoras Capacidad
I D !| restante
lluminadas Apagadas | Parpadeando

I I I I 75% a 100%

I I I I:I 50% a 75%

I I I:I I:I 25% a 50%

I I:I I:I I:I 0% a 25%

!I |:| |:| |:| Cargar la
bateria.

I I I:I I:I La bateria

pudo haber

t funcionado
I:I I:I I I mal.

NOTA: Dependiendo de las condiciones de uso y
la temperatura ambiente, la indicacién podra diferir
ligeramente de la capacidad real.

NOTA: La primera luz indicadora (extrema izquierda)
parpadeara cuando el sistema de proteccién de
bateria esté en funcionamiento.

Panel de control

El panel de control cuenta con el interruptor de ali-
mentacion principal y con el botén de conmutacién de
modo.
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Modo

Luz indicadora

Descripcion

Modo normal

Tanto la luz indi-
cadora del modo
suave sin carga
como la luz indica-
dora del modo de
reduccion de ruido
estan apagadas.

La maquina trabaja
en el modo normal.

Modo suave y
sin carga

La luz indicadora
del modo suave y
sin carga se ilumina
en verde.

Puede reducir al
minimo un golpe de
arranque y poner en
marcha la maquina
suavemente.

Modo de reduc-
cién de ruido

La luz indicadora de
modo de reduccién
de ruido se ilumina

Puede disminuir
el ruido al cortar
césped.

» 1. Luz de modo suave y sin carga 2. Luz de modo
de reduccion de ruido 3. Boton de conmutacion de
modo 4. Luz indicadora de alimentacion principal
5. Interruptor de alimentacién principal

Interruptor de alimentacién principal

A ADVERTENCIA: Siempre apague el interrup-
tor de alimentacion principal cuando no lo vaya
a utilizar.

Para encender la maquina, oprima el interruptor de
alimentacion principal. La luz indicadora de alimenta-
cion principal se iluminara en verde. Para apagar la
maquina, oprima nuevamente el interruptor de alimen-
tacién principal.

NOTA: Sila luz indicadora de alimentacion principal
se enciende en rojo o parpadea en rojo o en verde,
consulte las instrucciones para ver lo referente al
sistema de proteccion de la maquina/bateria.

NOTA: Esta maquina emplea la funcién de apagado
automatico. Para evitar un arranque accidental, el
interruptor de alimentacion principal se desactivara
automaticamente cuando la palanca interruptora y
la palanca de accionamiento (si estd equipada) no
hayan sido jaladas durante cierto periodo después
de haber activado el interruptor de alimentacion
principal.

Boton de conmutacion de modo

Puede conmutar el modo de operacion pulsando el
botén de conmutaciéon de modo. Cuando se enciende,
la maquina arranca en el modo normal.

Consulte la tabla a continuacién para cada modo.
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en verde.

Accionamiento del interruptor

MA\ADVERTENCIA: Antes de insertar el car-
tucho de bateria, compruebe siempre que la
palanca interruptora se acciona debidamente y
que regresa a la posicion original una vez que la
suelta. Usar la maquina con un interruptor que no
funciona adecuadamente puede ocasionar la pérdida
del control y lesiones personales graves.

NOTA: La cortadora de césped no arranca si no se
presiona el botén interruptor incluso al estar jalando
la palanca interruptora.

NOTA: La cortadora de césped no arranca debido a
la sobrecarga al intentar cortar césped largo o grueso
de una sola vez. En este caso, aumente la altura de
corte.

Esta maquina esta equipada con el botén interruptor.
Si observa alguna anomalia con el botén interruptor,
detenga la operacién de inmediato y llévelo a su centro
de servicio autorizado Makita mas cercano para su
inspeccion.

1. Instale los cartuchos de bateria, y luego cierre la
cubierta de la bateria.

2.  Oprima el interruptor de alimentacion principal.

NOTA: La luz indicadora de alimentacion principal
parpadea en verde si oprime el interruptor de alimen-
tacion principal mientras tira de la palanca interrup-
tora. Libere la palanca interruptora antes de oprimir el
interruptor de alimentacién principal.

3. Tire de la palanca interruptora hacia usted mien-
tras mantiene presionado el botén interruptor. Suelte el
botén interruptor cuando el motor arranque.
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» 1. Botdn interruptor 2. Palanca interruptora

4. Mientras sostiene la palanca interruptora, empuje
la palanca de accionamiento hacia adelante y sostén-
gala para accionar las ruedas traseras.

» 1. Palanca de accionamiento

NOTA: Usted puede accionar las ruedas traseras al
empuijar la palanca de accionamiento hacia adelante
y sosteniéndola sin jalar de la palanca interruptora.

5. Suelte la palanca de accionamiento y la palanca
interruptora para detener la maquina.

Ajuste de la altura de corte del
césped

A ADVERTENCIA: Nunca coloque su mano o
pierna debajo del cuerpo de la cortadora de cés-
ped cuando esté ajustando la altura de corte del
césped.

A ADVERTENCIA: Asegurese siempre de que
la palanca encaje correctamente en la ranura
antes de la operacion.

La altura de corte del césped puede ajustarse en un
rango entre 20 mm (13/16") y 100 mm (3-15/16").
Apague la maquina, y luego jale la palanca de ajuste
de la altura de corte del césped hacia afuera del cuerpo
de la cortadora de césped y muévala hasta la altura de
corte deseada.
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» 1. Palanca de ajuste de la altura de corte del
césped

La tabla a continuacién muestra la relacion entre el
numero en el cuerpo de la cortadora de césped y la
altura aproximada de corte del césped.

Numero Altura de corte del césped

1 20 mm (13/16")

26 mm (1")

32 mm (1-1/4")

39 mm (1-9/16")

47 mm (1-7/8")

55 mm (2-3/16")

63 mm (2-1/2")

74 mm (2-15/16")

Ol |N|lola |~ |w]( N

86 mm (3-3/8")

-
o

100 mm (3-15/16")

Sujete el mango inferior con una mano, y luego mueva
la palanca de ajuste de la altura de corte del césped
con la otra mano.

» 1. Palanca de ajuste de la altura de corte del cés-
ped 2. Mango inferior
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NOTA: Las figuras que muestran la altura de corte
del césped deben usarse unicamente como guia.
Dependiendo de las condiciones del césped o el
suelo, la altura real del césped puede variar ligera-
mente de la altura establecida.

NOTA: Procure realizar una prueba de corte de cés-
ped en un lugar menos evidente a fin de conseguir la
altura de corte deseada.

Indicador del nivel de césped

El indicador del nivel de césped muestra el volumen
de césped podado. Cuando el canasto para césped
no esta lleno, el indicador oscila mientras las cuchillas
estan en funcionamiento.

» 1. Indicador del nivel de césped

Cuando el canasto para césped esta casi lleno, el
indicador deja de oscilar mientras las cuchillas estan en
funcionamiento. En este caso, pare inmediatamente la
operacion y vacie el canasto.

» 1. Indicador del nivel de césped

NOTA: Este indicador es una guia aproximada.
Dependiendo de las condiciones en el interior del
canasto, este indicador puede no ser preciso.

Ajuste de la altura del mango

La altura del mango se puede ajustar en dos niveles.

1.  Sostenga el mango inferior, y luego gire la perilla
90° mientras tira de la perilla del mango inferior para
liberar el pasador de bloqueo. Realice el mismo proce-
dimiento en el otro lado.
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Fig.28
» 1. Mango inferior 2. Perilla

NOTA: Cuando tira de la perilla, dar soporte al mango
facilita liberar el pasador de bloqueo.

2. Ajuste la altura del mango, y luego gire la perilla
en ambos lados 90°. Asegurese de que las perillas
estén bien fijadas.
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Fig.29
» 1. Perilla

Ajuste de la velocidad de recorrido

La velocidad de recorrido se puede ajustar con la
palanca de velocidad. Para disminuir la velocidad, tire
de la palanca hacia usted y, para aumentar la veloci-
dad, gire la palanca hacia adelante.
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» 1. Palanca de velocidad

Uso del tap6n para mantillo

El tapdn para mantillo le permite devolver el césped
cortado al suelo sin juntarlo en el canasto para césped.
Cuando opere la maquina con el tapdn para mantillo,
asegurese de quitar el canasto para césped o la tolva
de descarga.

AVISO: Cuando utilice la maquina con el tapén
para mantillo, asegurese de que la longitud total
del césped después del corte sea de 30 mm
(1-3/16") o mas, y que la longitud del corte sea de
15 mm (9/16") o menos.

» (1) 30 mm (1-3/16") 0 mas (2) 15 mm (9/16") o
menos

Uso de la tolva de descarga

La tolva de descarga le permite descargar el pasto cor-
tado al suelo desde el lado derecho de la maquina, sin
recolectar el pasto cortado en el canasto para césped.
Cuando opere la maquina con la tolva de descarga,
asegurese de retirar el canasto para césped y el tapon
para mantillo.

Uso de la descarga trasera

El uso de la descarga trasera le permite descargar

el pasto cortado al suelo desde el lado trasero de la
maquina, sin recolectar el pasto cortado en el canasto
para césped.

Cuando opere la maquina usando la descarga trasera,
asegurese de quitar el tapén para mantillo y el canasto
para césped o la tolva de descarga, y cierre la cubierta
posterior.

Funcionamiento electronico

La maquina esta equipada con funciones electrénicas

para facilitar la operacion.

. Arranque suave al accionamiento
La funcion de arranque suave reduce el impacto
de encendido y hace que la maquina se ponga en
marcha suavemente.

. Freno eléctrico
Esta maquina esta equipada con un freno eléc-
trico. Si la maquina falla constantemente en dete-
ner rapidamente las cuchillas de la cortadora de
césped tras soltar la palanca interruptora, lleve la
maquina a servicio a un centro de servicio autori-
zado de Makita.

OPERACION
Cortedelcésped |

Corte del césped

A ADVERTENCIA: Antes de cortar el césped,
despeje las ramas y piedras del area de podado.
Asimismo, despeje con antelacion cualquier
maleza en el area de podado.

A ADVERTENCIA: Use siempre gafas protecto-
ras o gafas de seguridad con proteccion lateral al
usar la cortadora de césped.

APRECAUCION: si llegara a haber pasto o
algun objeto extrafio atascado en el interior del
cuerpo de la cortadora de césped, asegurese de
extraer los cartuchos de bateria, y de ponerse
guantes antes de extraer el pasto o el objeto
extrano.

AVISO: Utilice esta maquina Ginicamente para
cortar césped. No corte maleza con esta maquina.
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Sujete el mango firmemente con ambas manos al cortar
el césped. La referencia de velocidad del corte es de
aproximadamente 7 metros a 14 metros (23 ft. - 46 ft.)
cada 10 segundos.
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NOTA: Cuando se corta césped largo o espeso, si se
encuentra una irregularidad en la longitud del césped
o un acabado deficiente después de cortar el césped,
o si se encuentra una disminucion de la velocidad

del motor durante el corte, disminuya la velocidad

de corte a un nivel menor al recomendado en este
manual, o aumente la altura de corte.

Las lineas centrales de las ruedas delanteras sirven
como linea de guia para la amplitud de corte del cés-
ped. Usando las lineas centrales como guia, corte el
césped en franjas. Traslape de una mitad a un tercio
de la franja previa para cortar el césped de manera
uniforme.

» 1. Amplitud de corte del césped 2. Area de traslapo
3. Linea central

Cambie la direccién del corte de césped cada vez para
evitar que el patrén de grano del césped se forme sélo
en una direccion.
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Revise periéddicamente el canasto para césped para ver
el nivel de pasto podado. Vacie el canasto para césped
antes de que se llene. Antes de cada inspeccién perio-
dica, asegurese de detener y apagar la maquina.

AVISO: El uso de la cortadora de césped con el
canasto para césped lleno impide una rotacion
uniforme de la cuchilla e implica una sobrecarga
del motor que puede causar alguna averia.

Corte de césped largo

No intente cortar el césped largo en una sola pasada.
Procure podarlo en diferentes pasos. Deje pasar uno
o dos dias entre cada corte hasta lograr que el césped
quede cortado de manera uniforme.

NOTA: Cortar el césped largo a corto de una sola
pasada podria hacer que el césped muriera. Ademas,
el césped podado podria causar una obstruccién en
el interior del cuerpo de la cortadora de césped.

NOTA: Si se encuentra una irregularidad en la longi-
tud del césped o un acabado deficiente después de
cortar el césped, o si se encuentra una disminucién
de la velocidad del motor durante el corte, disminuya
la velocidad de corte o aumente la altura de corte.

Vaciado del canasto para césped

A ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de
accidentes, revise regularmente el canasto para
césped para ver si no hay dafios o ha perdido
resistencia. Reemplace el canasto para césped en
caso necesario.

1. Suelte la palanca interruptora y la palanca de
accionamiento.

2. Apague la maquina.

3.  Abra la cubierta posterior y retire el canasto para
césped tomandolo del mango.
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» 1. Cubierta posterior 2. Mango 3. Canasto para
césped

4. Vacie el canasto para césped.

MANTENIMIENTO

A ADVERTENCIA: Aseglrese siempre de
haber extraido todos los cartuchos de bateria de
la maquina antes de almacenarla o trasladarla o
de realizar una inspeccién o darle mantenimiento.

AADVERTENCIA: Use guantes al realizar una
inspeccion o dar mantenimiento.

AADVERTENCIA: Use siempre gafas protecto-
ras o gafas de seguridad con proteccion lateral al
realizar labores de inspeccion o mantenimiento.

AVISO: Nunca use gasolina, bencina, diluyente
(tiner), alcohol o sustancias similares. Puede que
esto ocasione grietas o descoloramiento.

Para mantener la SEGURIDAD y FIABILIDAD del pro-
ducto, las reparaciones, y cualquier otra tarea de man-
tenimiento o ajuste deberan ser realizadas en centros
de servicio autorizados o de fabrica Makita, empleando
siempre repuestos Makita.

Mantenimiento

1.  Extraiga todos los cartuchos de bateria, y luego
cierre la cubierta de la bateria.

2. Ponga la cortadora de césped sobre su costado.
Limpie los residuos de césped que se hayan acumu-
lado en la parte interna de la carcasa de la cortadora de
césped.

3.  Vierta agua sobre la parte inferior de la maquina a
la que esta acoplada la cuchilla.

AVISO: No lave la maquina con agua a alta
presion.

4. Revise que todas las tuercas, pernos, tornillos,
etc., estén bien apretados.

5. Inspeccione las piezas moviles para ver que no
haya dafios, roturas o desgastes. Las piezas dafiadas o
faltantes deberan ser reparadas o reemplazadas.

6. Almacene la cortadora de césped en un lugar
seguro y fuera del alcance de los nifios.
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AVISO: No vierta agua en la zona que se muestra
en la ilustracién. Verter agua en el motor puede
causar un mal funcionamiento de la maquina.

» 1. Area en donde no debe verterse agua

AVISO: No vierta agua sobre la maquina mien-
tras esta esté en posicion vertical, como se mues-
tra en la figura. Si la maquina esta en posicion verti-
cal, el agua podria escurrir hacia la unidad del motor
y causar un mal funcionamiento de la maquina.

Traslado de la cortadora de césped

A PRECAUCION: Antes de transportar la cor-
tadora de césped, asegurese de quitar todos los
cartuchos de bateria.

Para trasladar la cortadora de césped, sostenga la
empufadura trasera y la parte de sujecion inferior al
frente de la maquina con la ayuda de dos personas, tal
como se muestra en la figura.
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» 1. Parte de sujecion inferior 2. Empufiadura trasera

Almacenamiento

A PRECAUCION: cuando coloque la maquina
en posicion vertical, coloquela sobre una super-
ficie plana y estable. Sila maquina se coloca sobre
una superficie inestable, la maquina puede caerse y
causar lesiones.

Almacene la cortadora de césped en interiores en un
lugar fresco, seco y bajo llave. No almacene la corta-
dora de césped ni el cargador en lugares donde la tem-
peratura pueda alcanzar o exceder los 40 °C (104 °F).
1.  Extraiga todos los cartuchos de bateria.

2.  Gire la perilla 90° mientras tira de la perilla del
mango inferior para liberar el pasador de bloqueo.

Realice el mismo procedimiento en el otro lado, y luego
pliegue el mango.

» 1. Perilla

NOTA: Cuando tira de la perilla, dar soporte al mango
facilita liberar el pasador de bloqueo.

3. Gire la perilla a ambos lados a 90°. Asegurese de
que las perillas estén bien fijadas.

\.

» 1. Perilla

AVISO: Tenga cuidado de no pellizcar los cables
cuando pliegue el mango.

4.  Afloje las tuercas de mano de ambos lados, y
luego pliegue el mango superior como se muestra en la
figura.

» 1. Tuerca de mano 2. Mango superior

5. Coloque la maquina en la posicion vertical.

NOTA: Cuando coloque la cortadora de césped en
posicion vertical, en vez de sujetar el mango sola-
mente, sostenga el cuerpo de la cortadora de césped
y el mango.

6. Almacene el canasto para césped como se
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muestra en la figura.

inverso al de las manecillas del reloj.

» 1. Canasto para césped

Extraccion o instalacion de la

cuchilla de la cortadora de césped

A ADVERTENCIA: La cuchilla continuaré
moviéndose por inercia durante algunos segun-
dos tras haber soltado el interruptor. No realice
ninguna operacion hasta que la cuchilla se haya
detenido por completo.

A ADVERTENCIA: Retire siempre todos los
cartuchos de bateria al extraer o instalar la cuchi-
lla. El no retirar todos los cartuchos de bateria
podria ocasionar lesiones graves.

A ADVERTENCIA: Use siempre guantes al
manipular la cuchilla.

AVISO: Cuando retire o instale la cuchilla de
la cortadora de césped, use la llave de bujias
incluida en el paquete de la maquina.

Extraccion de la cuchilla de la
cortadora de césped

1.  Coloque de lado la cortadora de césped de tal
forma que la palanca de ajuste de la altura de corte del
césped quede orientada hacia el lado de arriba.

2. Parabloquear la cuchilla, inserte el pasador en
el orificio del cuerpo de la cortadora de césped hasta
donde llegue.

3.  Gire el perno con la llave de bujias 17 en sentido
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» 1. Cuchilla de la cortadora de césped 2. Pasador
3. Llave de bujias

4. Retire el perno y luego la cuchilla de la cortadora
de césped.

» 1. Soporte de la cuchilla 2. Cuchilla de la cortadora
de césped 3. Perno 4. Protuberancia

AVISO: Cuando instale la cuchilla de la cortadora
de césped, asegurese de que las protuberancias
del soporte de la cuchilla encajen en los orificios
de la cuchilla de la cortadora de césped.
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Instalacion de la cuchilla de la
cortadora de césped

A ADVERTENCIA: Instale la cuchilla de la
cortadora de césped con cuidado. Esta tiene una
cara superior e inferior.

A ADVERTENCIA: Apriete el perno firmemente
en el sentido de las manecillas del reloj para
asegurar la cuchilla.

A ADVERTENCIA: Asegurese de que la cuchi-
lla de la cortadora de césped y todas las piezas de
fijacion sean instaladas correctamente y apreta-
das firmemente.

AADVERTENCIA: Para reemplazar las cuchi-
llas, siempre siga las instrucciones proporciona-
das en este manual.

AVISO: Después de instalar las cuchillas de la
cortadora de césped, retire el pasador del cuerpo
de la cortadora de césped.

AVISO: Cuando apriete el perno para instalar la
cuchilla de la cortadora de césped, aplique de 19
Nem a 29 N°m como torsion de apriete (los valores
son de referencia solamente).

Para instalar las cuchillas de la cortadora de césped,
siga el procedimiento de extraccion en orden inverso.

RESOLUCION DE PROBLEM

Antes de solicitar alguna reparacion, primero realice una inspeccién por su cuenta. Si detecta algun problema que
no esté explicado en el manual, no intente desarmar la maquina. En vez de esto, solicite la reparacién a un centro
de servicio autorizado de Makita, usando siempre piezas de repuesto Makita.

Estado de la anomalia

Causa probable (averia)

Remedio

La cortadora de césped no arranca.

El cartucho de bateria no esta
instalado.

Instale el cartucho de bateria cargado.

Problema con la bateria (bajo voltaje)

Recargue el cartucho de bateria. Si la recarga no
funciona, reemplace el cartucho de bateria.

El motor deja de funcionar al poco
tiempo de uso.

El nivel de carga de la bateria es bajo.

Recargue el cartucho de bateria. Si la recarga no
funciona, reemplace el cartucho de bateria.

La altura de corte es demasiado baja.

Incremente la altura de corte.

El pasto cortado queda atorado en la
cortadora de césped.

Retire el pasto atorado de la cortadora de césped.

El motor no alcanza el nivel maximo
de RPM.

El cartucho de bateria no esté instalado
correctamente.

Instale el cartucho de bateria como se describe en
este manual.

La potencia de la bateria esta
disminuyendo.

Recargue el cartucho de bateria. Si la recarga no
funciona, reemplace el cartucho de bateria.

El sistema de activacion no funciona
correctamente.

Solicite la reparacion al centro de servicio autori-
zado de su localidad.

La cuchilla de la cortadora de césped
no gira:

=> jdetenga la cortadora de césped
de inmediato!

Se ha atorado un objeto extrafio como
una rama cerca de la cuchilla.

Retire el objeto extrafio.

El sistema de activacion no funciona
correctamente.

Solicite la reparacion al centro de servicio autori-
zado de su localidad.

Vibracién anormal:
= jdetenga la cortadora de césped
de inmediato!

La cuchilla esta desbalanceada o
desgastada de manera excesiva o no
uniforme.

Reemplace la cuchilla.
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ACCESORIOS

OPCIONALES

A PRECAUCION: Estos accesorios o aditamen-
tos estan recomendados para utilizarse con su
maquina Makita especificado en este manual. El
uso de cualquier otro accesorio o aditamento puede
ocasionar riesgo de lesiones personales. Use los
accesorios o aditamentos sdélo para los propésitos
para los que fueron disefiados.

Si necesita cualquier ayuda para mas detalles en
relacion con estos accesorios, pregunte a su centro de
servicio local Makita.

. Cuchilla de la cortadora de césped
. Bateria y cargador originales de Makita

NOTA: Algunos de los articulos en la lista puede
que vengan junto con el paquete del producto como
accesorios incluidos. Puede que estos accesorios
varien de pais a pais.

GARANTIA LIMITADA DE MAKITA

Esta Garantia no aplica para México
Consulte la hoja de la garantia anexa para ver los
términos mas vigentes de la garantia aplicable a este
producto. En caso de no disponer de esta hoja de
garantia anexa, consulte los detalles sobre la garantia
descritos en el sitio web de su pais respectivo indicado
a continuacion.

Estados Unidos de América: www.makitatools.com
Canada: www.makita.ca
Otros paises: www.makita.com
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